
Ideálna pre zavlažovanie 
záhrad a zásobovanie vodou 
na chatách a chalupách

Ideálna pre posilnenie tlaku 
vody a zásobovanie vodou v 
rodinných domoch

SCALA1 SCALA2

PRE ČERPANIE 
VODY Z TÝCHTO 
ZDROJOV

• studne a vrty s hĺbkou do 8 m
• nadzemné nádrže
• vodovodný rad

• studne a vrty s hĺbkou do 8 m
• nadzemné nádrže
• vodovodný rad

ZAISTÍ KONŠTANTNÝ TLAK VO 
VŠETKÝCH KOHÚTIKOCH

Áno - integrovaný frekvenčný menič

HYGIENICKÝ ATEST  
PRE PITNÚ VODU

Áno Áno

HLADINA HLUKU 55 dBA (napr. ako kávovar) 47 dBA (napr. ako umývačka)

PREPOJENIE A RIADENIE CEZ 
MOBILNÝ TELEFÓN

Áno (Bluetooth)

NASTAVENIE DOBY PREVÁDZKY Áno (Ideálna pre závlažovacie systémy)

ÁnoMOŽNOSŤ VONKAJŠEJ 
INŠTALÁCIE Áno

OCHRANNÉ FUNKCIE  
A PORUCHOVÉ 
HLÁSENIA

• Únik vody v systéme
• Chod na sucho
• Prekročenie maximálnej doby prevádzky

• Únik vody v systéme
• Chod na sucho
• Prekročenie maximálnej doby prevádzky
• Porucha napájacieho napätia
• Zablokovanie čerpadla
• Prekročenie max. tlaku
• Teplota mimo rozsah

AUTOMATICKÁ PREVÁDZKA Áno  (po inštalácii a zavodnení je vodáreň       
pripravená na prevádzku)

Áno  (po inštalácii a zavodnení je vodáreň       
pripravená na prevádzku)

Jednoduchá 
(vodáreň obsahuje všetky nevyhnutné komponenty)

Jednoduchá
(vodáreň obsahuje všetky nevyhnutné komponentyNÁROČNOSŤ INŠTALÁCIE

MOŽNOSŤ TWIN PREVEDENIA Áno (vyšší výkon pre aplikáciu zavlažovania)

SAMONASÁVACIA Áno Áno

CHYTRÉ DOMÁCE  
VODÁRNE PRE 
DOMÁCNOSŤ A ZÁHRADU
RAD GRUNDFOS SCALA

be 
think 
innovate




