GUVENILIRLIGIN
ARTTIRMA

TUM SEBEKE GORUNUMU GUVENILIRLIGINi NASIL GUVENCE ALTINA ALIYOR, iSLETME
MALIYETLERINi NASIL AZALTIYOR VE SURDURULEBILIRLIGI NASIL DESTEKLIYOR?

iklim degisikligi ve artan, daha yogun niifus, atik su sebekeleri
Uzerinde daha fazla talep olusturuyor. Ayni zamanda, bltce
baskilari ve srdirulebilirlik zorunluluklar, altyapi hizmetleri
sirketlerinin daha azi ile daha fazlasini basarmasini gerektiriyor.

iki oncelik olan glivenilirlik ve maliyet verimliligi, celiskili gibi
gorunebilir. Ancak hizmet sirketleri, glivenilirlige ne kadar cok 6n
yatirim yaparlarsa daha sonra sebekenin bakim ve onarimini
yapmak icin o kadar az harcama yapmalari gerekir.

Bu yazida, belediyelerin iklim degisikligi ve kentlesmenin getirdigi
artan talepleri karsilamak icin sebekelerini nasil glivenilir bir
sekilde 6lceklendirebilecegini ve uzun vadede toplam harcamalari
nasil azaltabilecegini, glivenilirlik konusuna tiim sebeke
gortinimi yaklasimiyla kisaca inceleyecegiz.

Tiim sebeke bakis acisi

Artan baski altinda hizmeti stirdirme ve ayni zamanda
harcamalari azaltma baskisi altinda olan cok sayida altyapi
hizmeti sirketi, atik su sebekelerini ydnetme konusunda bir
yangin sondiirme yaklasimi uyguluyor. Ancak bu yaklasim yanlis
ekonomidir. Hem uzun vadede glvenilirligi glivence altina almaz
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hem de sebeke 6mrii boyunca toplam isletme giderlerini artirir.
Basit bir 6rnek vermek gerekirse, arizali bir pompayi ucuz bir
yedek parcayla degistirmek, daha pahali bir alternatiften daha az
sermaye harcamasi ile acil sorunu ¢ozebilir. Ancak muhtemelen
daha fazla onarim gerektirecek, daha fazla aksamaya neden
olacak ve daha erken degistirilmesi gerekecektir. Pompanin
kullanim émri boyunca, daha ucuz model daha az glivenilir
olacak ve bakimi daha pahali olacaktir.

Belki de daha da onemlisi, atik su sebekeleri karmasik bir
etkilesim agi ile tanimlanan karmasik sistemlerdir. Bltiinlin
guvenilirligi saglamak icin her bir parcanin baglaminda
distinilmesi gerekir; 6zellikle iklim degisikligi ve sehirlesme,
sebeke lzerindeki baskiyr artirmaktadir.

Grundfos, atik su konusunda strekli degisen gereksinimleri
karsilamak icin pompa tasarimini strekli iyilestirmeye
odaklaniyor. SE/SL atik su pompalari, Kapali S-tube® ve
SuperVortex carklara ek olarak yeni Acik S-tube® cark da dahil
olmak lzere cesitli hidrolik tasarimlarla birlikte gelir. Her atik
su transfer uygulamasini kapsayan coziimler.
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Giivenilirlik planlamasi

Her atik su sebekesi farklidir. Bu nedenle, tiim céziimler

bu sebekenin belirli 6zelliklerini hesaba katacak sekilde
tasarlanmalidir. Herhangi bir cozimu uygulamadan 6nce sebekede
nasil performans gosterecegini ve etkilesimde bulunacagini tam
olarak degerlendirmek icin iki ana arac kullaniyoruz.

SIMPS (Basinch Sistemlerin SIMilasyonu), hidrolik sorunlarin
ustesinden gelmek icin gelismis bir similasyon aracidir. Gelismis
hesaplamalari, uzun saklama stireleri nedeniyle olusan yuksek
H,S seviyeleri gibi benzersiz akis modellerini bile gz 6niinde
bulundurarak sebekenizin dogru bir simiilasyonunu ortaya cikarr.

CFD (Hesaplamali Akis Dinamigi), sivilarin sinir kosullarina gore
tanimlanan ylizeylerle etkilesimlerini simiile eder. Bu sayede,
herhangi bir yatinm yapmadan once sistemdeki hidrolik sorunlari,
tam olcekli nokta testlerine veya model testlerine kiyasla nemli
Olclide daha dustik bir maliyetle tahmin edebiliyoruz.

Grundfos, fiziksel pompalardan, borulara ve pompa
istasyonlarindan sensorlere, izleme, kontrol ve servislere kadar her
seyi eksiksiz bir irlin paketi olarak sagladigindan, her parametrenin
dogru oldugundan ve hesaba katildigindan emin olabiliriz.

Alalli coziimler

Tam ve dogru bir sekilde hesaplanan kosullara ve olasi
performansa sahip olarak, glivenilirligi en etkili sekilde saglayan
ve maliyetleri azaltan akilli c6ziimler uygulayabiliriz.

Grundfos, atik su sebekesinin tek bir sezgisel araytizden uzaktan
izlenmesi ve yonetimi icin bir dizi 6zel kontrole sahiptir.

Temel coziimlerimizden biri, hidrojen siilfiir seviyelerini uzaktan
izler ve atik su ile optimum karistirma saglamak icin dogrudan
pompanin basincl borusuna otomatik olarak dozlar; boylece
insanlar icin toksik olabilecek ve borulari asindirabilecek
birikmeleri 6nler.

Benzer sekilde, kiictik kasabalar ve kdyler icin SEG AUTOADAPT
dalgic parcalayici bicakl pompalar, stirekli degisen calisma
kosullarina ve uzaktan ayarlanabilen sistem yapilandirmasina
otomatik olarak uyum saglar.

Sehirler icin SE/SL pompalarimiz hem givenilirligi artirir hem
de enerji maliyetlerini azaltir. Tikanmayan, blyiik serbest gecis
ozelligine sahip, benzersiz S-tube carkl bu pompalar, cok yiiksek
hidrolik verimlilige sahiptir ve asinma oranlari dustktir; boylece
servis ihtiyacini azaltir.

Veriye dayali optimizasyon
Sebekenin ve durumunun dogru bir resmine sahip olmak, degisen
kosullara uyum saglamak icin 6nemlidir. Atik Su Sebekeleri icin

GRUNDFOS POMPA SAN. VE TIC. LTD. STI.
Gebze Organize Sanayi Bolgesi

Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No. 204
41480 Gebze/Kocaeli Turkey

Tel: (+90) 262 679 79 79

E-mail: satis-tr@sales.grundfos.com

Grundfos iISOLUTIONS Cloud, sebekedeki her seyin kapsamli
bir gérintimiini sunmak icin cesitli gercek zamanli veri
akislarindan yararlanir.

Genel hatlariyla bu veriler 6ncelikle sapmalari belirlemenizi
saglar, boylece blytik olaylara doniismeden 6nce sorunlar
cOziilebilir (6rnegin planlanmamis kapali kalma sireleri veya
tasmalar onlenir). ikincisi, uzun vadeli, stratejik yenileme
veya ylkseltme planlarini sekillendirmek icin gelisen
trendleri izleyebilirsiniz.

Bu proaktif, veriye dayali yaklasimi izleyerek, kiiclik
sorunlara, onarimi cok daha pahaliya mal olacak blyik
kesintilere doniismeden 6nce midahale edebilirsiniz.
Ayrica sermaye harcamalarini, glivenilirligi en iyi sekilde
destekleyecek ve yatirrma mimkiin olan en iyi getiriyi
saglayacak sekilde yapabilirsiniz.

Proaktif servis, ekipmanin dmriinii uzattigl ve optimize edilmis
performans, enerji tiiketimini minimuma indirdigi icin bu
yaklasim surdirulebilirligi de destekler.

Giivenilirlige yatinm

Ozellikle iklim degisikliginin ve sehirlesmenin isletme kosullarini
yogunlastirmasiyla birlikte atik su sebekesi guivenilirligi, proaktif
olarak planlanma ve yatirim yapilmasi gereken bir alan olarak
ortaya cikiyor.

Tim sebeke gorliniimiine gore dagitilan dogru arac ve servislerle
sisteme uygunluk ve dayaniklilik olusturularak uzun vadeli
glvenilirlik saglanabilir. ilk planda daha fazla sermaye harcamasi
gerektirse de daha yuksek gtivenilirlik, zaman icinde isletme
maliyetlerini ve toplam giderleri azaltacaktir.

Grundfos, 70 yili askin bir stredir hizmet sirketlerinin atik

su sebekeleri tasarlamasina, planlamasina ve insa etmesine
yardimci oluyor ve bunlar calistirmak icin kullanilan ekipmanlar
sunuyor. Bu sayede, en basindan itibaren tiim sebeke goriinimu
yaklasimiyla uctan uca sistem danismanligi ve hizmetleri
sunabilecek 6zel bir konumda yer aliyoruz.

Bu deneyimi ve burada aciklanan araclari ve ¢oziimleri ¢ servis
alaninda kullaniyoruz: Optimizasyon, isletme ve Onarim. Sonug
olarak, optimum performansi koruma, her zaman dogru yedek
parcalara sahip olma, onarim gecikmelerini ortadan kaldirma
ve makinelerin en iyi sekilde nasil korunacagi veya yenilenecegi
bilgisine sahip olma konusunda uzun vadeli bir is ortagi olarak
hareket ediyoruz.

Bunu yaparken amacimiz sizinkiyle ayni: sebekenizin gelecekte
de guivenilir ve mimkiin oldugunca verimli bir sekilde calismaya
devam etmesini saglamak.

GRUNDEOS %

0921/WU/4012736-BrandBox

Trademarks displayed in this material, including but not limited to Grundfos, the Grundfos logo and “be think innovate” are registered trademarks owned by The Grundfos Group. All rights reserved. © 2021 Grundfos Holding A/S, all rights reserved



