
La SQFlex, fruit de 75 ans d’expérience en pompage et 
de plus de 40 ans d’expertise en applications solaires, 
est équipée de technologies ayant fait leur preuve 
garantissant la fiabilité du fonctionnement de votre 
système. 

Des produits polyvalents :
• Approvisionnement en eau hors réseau
• Abreuvage du bétail
• �Approvisionnement en eau pour les maisons et 

les collectivités
• Arrosage des cultures

Conçu pour vos besoins :
La gamme SQFlex est compatible avec les systèmes 
solaires, éoliens ou combinés, et est disponible en trois 
configurations – 5 modèles à rotor hélicoïdal (diamètre de 
3 pouces) et 11 modèles centrifuges (dont 5 à diamètre de 

3 pouces et 6 à diamètre de 4 pouces). Avec ses modèles 
d'hydrauliques centrifuges et de déplacement positif, 
Grundfos propose la gamme de solutions la mieux 
adaptée aux opérations les plus complexes.

• �Onduleur de puissance CA/CC avec connexion 
universelle (non spécifique à la polarité) directement 
intégré à la pompe

• �Plage de tension entrante la plus large du marché (30 à 
300 VCC | 90-240 VCA)

• Moteur à aimants permanents à haut rendement 
• �Options de variantes en acier inoxydable 304 et 316 avec 

anode réactive
• Fréquence d'entretien minimale
• �Protection moteur et protection contre la marche à 

sec intégrées à la pompe 
• �Technologie d’approvisionnement en  

eau fiable et ayant fait ses preuves

Spécifications techniques

La gamme de pompes immergées Grundfos SQFlex s'étoffe avec 
des modèles à haute vitesse tenant davantage compte de vos 
besoins en matière de captage d'eau à énergies renouvelables. 

Débit max. : 18 m3/h (90 m3/jour) | 79 gpm

HMT max. : 250 m | 820 pieds

Plage de température du 
liquide : 0 °C à +40 °C | 32 °F à 104 °F

Profondeur d'installation 
maximale en dessous du 
niveau statique de l’eau :

152 m | 500 pieds

Plage de tension : 30 à 300 VCC (100 à 300 VCC pour SQF3-105, 
SQF 5-70, SQF 7-55), 1 x 90-240 VCA, 50/60 Hz

Courant max : 12 A

Indice de protection de la 
pompe : IP68

Gamme de pompes 
immergées SQFLEX
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Courbes de performance

Dimensionnement et sélection

Commandes Système

CU 200 CIU 903

Capacités de surveillance, y compris :
• État de fonctionnement de la pompe
• Données sur la consommation d’énergie
• Alerte en cas de réservoir d’eau plein
• Quatre alarmes système
• �Exploitation de réservoirs remplis/vides  

(modèles standard)

Non compatible avec les moteurs de 2 500 watts  
(SQF 3-105, SQF 5-70 & SQF 7-55)

Permet à la pompe :
• �De communiquer et utiliser les fonctions de 

contrôle Grundfos GO
• �D’intégrer Grundfos Utility Connect
• �De réaliser les opérations de remplissage/ 

vidange des réservoirs (modèles à haute vitesse)

(Compatible avec tous les modèles)

Grundfos Product Center
Accédez à la plateforme directement depuis le site Web de 
Grundfos et obtenez toutes les informations sur les produits en 
un seul endroit, optimisé pour votre PC, votre tablette ou votre 
smartphone. 

Application Grundfos GO Solar
Téléchargez l’application et effectuez un dimensionnement des systèmes 
solaires par application, par pompe ou par panneaux solaires. Vous pouvez 
également effectuer un dimensionnement classique hors ligne et effectuer 
la synchronisation avec Grundfos Product Center par la suite. 

Grundfos.com/SQFlex
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Modèle Taille Refoulement Tension CC 
(V)

Tension CA 
(V)

Puissance 
(W)

Intensité 
max. (A)

Contrôleur, 
lorsqu’il 

est requis

SQF 1-30 Petit 1,25” 30-300 90-240 300 8,4 CU 200

SQF 1-70 Moyen 1,25” 30-300 90-240 1000 8,4 CU 200

SQF 3-105 Grand 1,25” 100-300 90-240 2500 12 CIU 903

SQF 5-70 Grand 1,5” 100-300 90-240 2500 12 CIU 903

SQF 7-55 Grand 1,5” 100-300 90-240 2500 12 CIU 903

SQFlex Standard

SQFlex High Speed (grand)

SQFlex High Speed (moyen)

SQFlex High Speed (petit)
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