
1. Spara tid under installationen

SQE är en mycket kompakt 3” borrhålspump 
med låg vikt vid jämförelse med andra dränkbara 
pumpar. Produkten är smidig att hantera och kan 
därför installeras av en enda person – du behöver 
ingen lyftutrustning eller vinschbil. Dessutom 
behövs inga extra komponenter i installationen 
tack vare pumpens design och de inbyggda 
skyddsfunktionerna.

2. Låg installationskostnad

SQE är en 3'' dränkbar pump och är därmed idealisk 
för applikationer med 3'' borrhål eller större brunnar. 
SQE är perfekt för brunnar där det idag sitter 
4''-pumpar men där t.ex. avlagringar i brunnen 
förhindrar utbyte med en 4'' standardpump. 
Dessutom behövs ingen motorstartare/startlåda 
eftersom SQE-pumparna har en inbyggd elektronisk 
motorstyrenhet.

3. Driftsäker och robust pump med flera inbyggda 
smarta funktioner – slutanvändaren kommer alltid 
att ha vatten tillgängligt.

1. SQE har de bästa inbyggda skyddsfunktionerna 
på marknaden, vilket skapar en mycket driftsäker 
och robust pump. Undvik dyra servicesamtal – det 
kommer alltid att finnas vatten tillgängligt när 
förhållandena tillåter. De inbyggda funktionerna är:

• Brett försörjningsspänningsområde (150 V–280 
V), vilket säkerställer stabil vattenförsörjning med 
varierande försörjningsspänning

• Torrkörningsskydd; skyddar pumpen och 
säkerställer tillgång till vatten när det finns 
tillgängligt

• Mjukstart; förhindrar överbelastning av elnätet 
och tryckslag/vattenhammare

• Skydd mot uppåtkraft; ett topplager skyddar 
pumpen och motorn under start

• Överbelastningsskydd; motorn sänker automatiskt 
varvtalet vid överbelastning

• Högt startmoment; kommer att kunna starta 
pumpen under alla belastningsförhållanden

• Överhettningsskydd; skyddar pumpen mot höga 
temperaturer

De tre första funktionerna förklaras mer detaljerat 
på baksidan av denna broschyr.

2. Dessutom är SQE-pumparna blad de bästa på 
marknaden att stå emot och hantera sand, även 
jämfört med konventionella 4'' dränkbara pumpar. 
De utmärkta sandhanteringsegenskaperna 
möjliggörs av inloppsdelens speciella 
”sandslungar”-design.

4. Hög energieffektivitet – lägre energiräkning

Trots den mindre pumpdiametern på SQE har 
permanentmagnetmotorn i pumpen en hög 
energieffektivitet jämfört med konventionella 
1- och 3-fasmotorer, vilket resulterar i en lägre 
energiräkning för slutanvändaren.

5. Maximal komfort och mindre utrymme krävs

När du väljer Grundfos SQE-pump får du även 
möjlighet till en smidig lösning för konstant 
tryck tack vare styrenheten CU300/301. Med 
konstanttrycksreglering ökar du komfortnivån 
– oavsett hur många kranar du öppnar justerar 
pumpen sin kapacitet därefter och hålla 
vattentrycket konstant.

Du sparar dessutom installationsutrymme, 
eftersom du bara behöver en 8 liters trycktank, 
istället för den mycket större tanken som behövs 
i konventionella installationer som styrs av en 
tryckbrytare.

Grundfos SQE dränkbara pumpar 

Det bästa valet för villor och fritidshus
Grundvattenförsörjning

Varför välja SQE?



Applikationer

Prestanda

Tekniska data
• Vätsketemperatur: 0 till 40 °C
• Nätspänning: 1 x 200–240 V, 50/60 Hz; 1 x 100–115 V, 50/60 Hz (endast 

för 0,7 kW-motor)
• Motorström med full belastning: 2,5 till 10,7 A
• Vikt (min./max.): 4,7–6,7 kg
• Röranslutning: Rp 1¼" och 1½"
• Pumpdiameter: 74 mm
• Borrhålsdiameter: Min. 76 mm
• SQE-pumparna kan installeras vertikalt eller horisontellt – eller i valfri 

vinkel däremellan
• Installationsdjup: max. 150 m under statisk vattennivå och min.

0,5 m under dynamisk vattennivå
• Standardkabellängd: 1,5 m
• Material (rostfritt stål): Standardversion DIN W.-nr. 1.4301, N-version 

DIN W.-nr. 1.4401, NE-version FKM-gummidelar och PVDF CN-F-
pumphjul

Skyddsfunktioner hos SQE SQE tekniska data, applikationsdata
och driftsinformationÖver- och underspänningsskydd

Ökad lindningstemperatur orsakad av under-/överspänning resulterar 
ofta i sämre livslängd för dränkbara pumpar. Grundfos SQE har ett 
mycket brett spänningsområde (150 V–280 V) och justerar automatiskt 
driften efter försörjningsspänningen för att skydda motorn, 
vilket gör den perfekt i regioner där det uppstår lågspänning eller 
spänningsfluktuationer.

Om nätspänningen faller under eller stiger över det tillåtna 
spänningsområdet, stannar SQE-pumpen och startar automatiskt igen 
när försörjningsspänningen når en acceptabel nivå. Detta förhindrar 
skador på motorn.

Torrkörningsskydd
När vattennivån i brunnen sjunker under pumpens inlopp skyddar SQE 
sig själv. Torrkörning detekteras automatiskt av den inbyggda moto-
relektroniken och SQE-pumpen stannar. Den startar automatiskt om 
efter 5 minuter och fortsätter att fungera eller stoppa igen beroende på 
hur vattennivån har förändrats. Om vatten återigen finns tillgängligt 
kommer slutanvändaren också att ha vatten tillgängligt.

Mjukstart
Mjukstartfunktionen hos SQE säkerställer en låg startström med en 
jämn och stadig acceleration, vilket förhindrar att elnätet överbelastas. 
Detta minimerar risken för slitage på pumpen och förhindrar överbe-
lastning vid start. Det minimerar även störningar på andra elektriska 
apparater och minskar att tryckslag/vattenhammare uppstår i rören. 
Sand och avlagringar virvlas heller inte upp under uppstart vilket också 
minskar slitaget på installationen. Konventionella 4''-pumpar har 
direktstart, vilket kan störa elförsörjningssystemet och öka slitaget på 
komponenter i systemet.

SQ SQE SQ-N SQE-N SQE-NE

Grundvattenförsörjning 
och tryckstegring • • • •
Bevattning • • • •
ATES: Termisk 
energilagring i akvifer • • • •
Grundvattensänkning • •
Grundvatten med klorid • •
Förorenat vatten •
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