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EMPRESA DE ABASTECIMENTO DE AGUA AUSTRIACA: "NAO ACREDITAVAMOS QUE FOSSE POSSIVEL

POUPAR A ESTA ESCALA"

Quando viu que a nova bomba de pressurizacao da Grundfos era tao
“pequena”,o Diretor-Geral Christian Portschy ficou cético. A WVSB, a
empresa de abastecimento de dgua no Sul de Burgenland, em
Oberwart, colaborava com a Grundfos ha varios anos, sobretudo na
area das bombas submersiveis. Portschy tomou conhecimento de que
a Grundfos estava a testar na pratica uma série de novas bombas CR
multicelulares “extragrandes”, que a WVSB poderia utilizar na sua
aplicacdo de pressurizacdo do abastecimento apds a filtragem de
areia/retrolavagem, para elevar a dgua até aos depdsitos de armaze-
namento. A Grundfos sugeriu que a nova CR seria capaz de fazer o

mesmo trabalho com um aumento de eficiéncia de até 30% em rela-
cdo a solucdo atual. Portschy ficou interessado, mas quando viu o
tamanho da bomba CR-95, achou que esta ndo teria a capacidade
para fornecer a pressdo necessaria de modo a garantir um abasteci-
mento de agua seguro, energeticamente eficiente e rentavel aos 50
000 habitantes de Oberwart. Serd que as leituras de consumo de
poténcia estavam certas? Poderia o motor de pequenas dimensdes
estar sobrecarregado? A bomba continuava a funcionar segundo a
sua curva caracteristica? Estara a debitar 25 litros/segundo (I/s) — até
mais 8 |/s do que as bombas antigas?
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Para a aplicacao de pressurizacdo de abastecimento de dgua apds a
filtragem de areia/retrolavagem na WVSB, a Grundfos forneceu um
modelo CR-95 de 22 kW da sua nova linha de bombas multicelulares CR
“extragrandes”. As primeiras avaliacdes revelaram que por cada litro
debitado por segundo, a nova CR-95 da Grundfos utilizava 689 W — por
oposicdo aos 895 W consumidos pelas bombas antigas. Avaliacoes
posteriores revelaram um potencial de poupanca maximo de 30%.
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O RESULTADO
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o AS BOMBAS MULTICELULARES CR-95 DA GRUNDFOS RESULTARAM NUMA REDUCAO DE ATE

30% DO CONSUMO DE ENERGIA

o A BOMBA NOVA DEBITA 25 LITROS/SEGUNDO (L/S) — ATE MAIS 8 L/S DO QUE A BOMBA ANTIGA
e A BOMBA DA GRUNDFOS REQUER BASTANTE MENOS ESPACO

DE CETICOS A SURPREENDIDOS

Tal como Portschy, os operadores na sala de controlo da WVSB
também estavam céticos quanto a nova solucao da Grundfos.
Mas nao demorou até que todas as duvidas se dissipassem.
“Alcancamos enormes poupancas energéticas sé com esta
bomba,” diz Portschy e explica que a bomba se encaixa nas
ambicdes de sustentabilidade da empresa, que incluem
abastecimento de energia solar em telhados de edificios nas
proximidades. Com estes 200 painéis fotovoltaicos, a nova
bomba e um consumo energético mais baixo, a WVSB pode
agora por a funcionar equipamento importante em caso de
apagao. “O nosso objetivo para o futuro é continuar a fornecer
agua as pessoas da nossa area de forma sustentavel,”
acrescenta Portschy. Estou muito orgulhoso por termos
vencido esta fase na nossa visao para o futuro, para podermos
abastecer também as geracoes vindouras com este liquido
precioso, a qualquer momento.”
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“Com este novo tipo de bomba,

a Grundfos ajuda-nos a concretizar
a nossa visdo de fornecer dgua

de forma sustentdvel

as pessoas da nossa drea.”

Christian Portschy
Diretor-geral, WVSB
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