
ASSOCIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ROTTAL (ZWR)

VEJA COMO A DISTRIBUIÇÃO DETERMINADA PELO CONSUMO RESULTOU EM 30% DE POUPANÇAS 
DE ENERGIA, MENOS ROTURAS NAS TUBAGENS E MENOS FALHAS NO ABASTECIMENTO, ASSIM 
COMO NUMA REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DAS PERDAS DE ÁGUA

A empresa que fornece água potável aos clientes em  
Rottal no Sul da Bavária, na Alemanha, enfrentava um grande 
desafio. A Associação de Abastecimento de Água de Rottal (Zwe-
ckverband Wasserversorgung Rottal – ZWR) abastece aproxima-
damente 6000 propriedades ao longo de 275 quilómetros quadra-
dos de colinas verdejantes, mas as suas estações de 
bombeamento tinham 25 anos. E esses motores e bombas “anti-

quados” e pouco eficientes não eram os únicos desafios. “Aqui, a 
paisagem é um pouco acidentada. Nos locais mais altos, a pressão 
é sempre fraca,” diz Roland Kainz, engenheiro-chefe da ZWR. “O 
problema era que tínhamos grandes picos de pressão e várias 
falhas gerais. Normalmente, isso devia-se a ar nas tubagens ou a 
sobrecarga. A água simplesmente não fluía. Então, decidimos que 
precisávamos de um novo sistema de bombas.”

SISTEMA NOVO
Após uma consulta para ver como a ZWR poderia otimizar o seu 
sistema, a Grundfos sugeriu a Distribuição Determinada pelo Consumo 
(DDD) – incluindo sistemas de pressurização, um controlador, sensores 
e outros equipamentos. A ZWR instalou um sistema de pressurização 
Hydro MPC-E 5 CRIE 10-9 da Grundfos na estação principal em 
Wolkertsham e um sistema Hydro MPC-E 4 CRIE 10-6 na estação de 
bombeamento de Opping, situada a jusante. Um controlador CU 354 da 
Grundfos funciona como o “coração” do sistema DDD.
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EVITAR PROBLEMAS DE PRESSÃO
Recorrendo a transdutores de pressão conhecidos como 
unidades XiLog em dois pontos críticos da rede da Rottal, os 
valores da pressão são medidos e enviados para um controlador 
DDD através de uma rede GSM. “Os resultados foram 
imediatos,” indica Kainz. “O sistema funciona bem. O CU é 
perfeito. Simplesmente funciona e obtém informação dos 
sensores XiLog. À noite, quando a necessidade diminui, reduz a 
pressão, e se a necessidade aumentar, a pressão aumenta 
também. Assim, a rede é menos sobrecarregada, reduzindo as 
perdas de água. E também permite poupar energia.” Com base 
nos valores atuais, Kainz estima que a ZWR esteja a poupar 
cerca de 30% de energia com a DDD. “Estou orgulhoso da 
solução certa que encontrámos em conjunto com a Grundfos,” 
explica ele. “A Grundfos assegurou que funcionamos de modo 
fiável, com a pressão adequada e um abastecimento estável.

“Funcionamos de modo fiável, 
com a pressão adequada e um 
abastecimento estável.  
O sistema requer menos 
manutenção, é mais fiável  
e mais energeticamente 
eficiente.”

Roland Kainz
Engenheiro-chefe, ZWR 

O RESULTADO

•	� A DISTRIBUIÇÃO DETERMINADA PELO CONSUMO USA DADOS DOS SENSORES PARA GARANTIR  
UMA PRESSÃO IDEAL DA REDE E UM ABASTECIMENTO ESTÁVEL

•	 SISTEMA MAIS FIÁVEL, ISENTO DE MANUTENÇÃO E ENERGETICAMENTE EFICIENTE 
•	 MENOS GOLPE DE ARÍETE, MENOS SOBRECARGA NAS TUBAGENS E MENOS PERDAS DE ÁGUA
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