
Pressione costante nel 
modo più intelligente
SQE è l’unica pompa sommersa a pressione costante sul 
mercato dotata di controllo elettronico integrato. Grazie 
all’inverter di frequenza, la velocità della pompa viene 
regolata automaticamente, garantendo una pressione idrica 
costante anche in caso di esigenze diverse. In questo modo, 
l’approvvigionamento idrico non sarà più insufficiente o 
fluttuante. SQE viene fornita come soluzione “all in one box”, 
facile da installare e da utilizzare.

SQE

Vantaggi
• Pressione costante indipendente dalla variabilità del consumo

• Protezione contro la marcia a secco, che ne prolunga la durata

• Protezione contro il sovraccarico

• Ampio campo di tensione

• Installazione o sostituzione facile e rapida – all in one box

“All in the box”
• Pompa SQE

• Cavo

• Unità di controllo

• Sensore di pressione

• Serbatoio a pressione compatto

• Valvola di isolamento

Applicazioni
• Approvvigionamento idrico domestico

• Approvvigionamento idrico commerciale leggero

• Irrigazione

• Applicazioni con serbatoio



Grundfos pompe italia S.R.L.
Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano (Milano) Italy
Tel: (+39) 02 9583 8112 Fax: (+39) 02 9530 9063
Email: infoitalia@grundfos.com
www.grundfos.it

Caratteristiche principali
• Avvio soft-start e basso assorbimento elettrico

• Elevata coppia di avviamento e gestione completa delle impo-

stazioni

• 2 fili, senza necessità di quadro comandi aggiuntivo

• Gestione delle fluttuazioni di tensione, protezione e 

riavvio automatico

• Regolazione del setpoint della pressione tramite pulsante

• Indicatore di livello basso dell’acqua nel pozzo

• Indicatore pompa in funzione

• Blocco tastierino

• Sensore di pressione in acciaio inossidabile di alta qualità

• Diagnostica integrata

Taglie disponibili
• Portate: 1, 2, 3, 5 e 7 m3/h

• Prevalenza fino a 180 metri a 1 m3/h

• Alimentazione monofase 230 VAC

SQE in 
maggior dettaglio

8 litre 
space saving 

pressure tank

CU 301
control unit

Pressure
transducer

SQE submersible pump

Serbatoio a pressione
salva-spazio di 8 litri

Trasduttore
di pressione

Pompa sommersa SQE

Unità di 
controllo

CU 301
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