
Rychlý průvodce výběrem| Grundfos čerpadla pro odpadní vodu v domácnostech

Řada UNILIFT 
na odpadní vodu
Pro suchou a bezpečnou domácnost

Odvodňování, drenáže, přečerpání do kanalizace
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Odpadní voda
– Výběr čerpadla
Vítejte ve vašem osobním průvodci čerpadly pro čerpání odpadní vody v domácnostech. 
Před vlastní volbou čerpadla pro systém čerpání odpadní vody je nutno definovat:

• Množství odpadní vody na přítoku
• Uspořádání potrubí
• Celkovou dopravní výšku
• Druh čerpané kapaliny

Max. velikost pevných 
částic [mm]

Nenáročný provoz

10 mm UNILIFT CC

10 mm UNILIFT KP

Náročný provoz 12 mm UNILIFT AP12

35 mm UNILIFT AP35

35 mm UNILIFT AP35B

50 mm UNILIFT AP50

50 mm UNILIFT AP50B

UNILIFT APG  
(řezací zařízení

Odvodňování

Pro přenosné použití 
nebo trvalou instalaci, 
čistá nebo slabě
znečistěná voda a 
slaná voda*

Odpadní voda

Povrchová a dešťová 
voda, slabě znečištěná
voda ze sanitárních 
zařízení (bez splachu z 
WC)

Splašková/Černá 
voda

Domácí odpadní voda 
s odtokem z toalet

* Jen speciální verze UNILIFT CC7 a UNILIFT CC9
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UNILIFT
– Rychlé dimenzování

Př. dimenzování a výběru
1. Vyberete si nejlepší čerpadlo Grundfos pro daný typ odpadní 

vody, kterou potřebujete čerpat: 
-  Použijete tabulku z předchozí strany 

2. Dle požadované dopravní výšky a vzdálenosti určíte vhodnou 
velikost čerpadla
-  Potřebná dopravní výška: 9 m
-  Potřebná vzdálenost: 400 m

3. Výsledek: AP12.50.11
Dopravní výška

Dopravní výška

Dopravní výška

Vzdálenost

Vzdálenost

Vzdálenost

AP12.40.08 AP12.50.11

Dopravní výška\Vzdálenost

14 m Max. 95 m

12 m Max. 1 m Max. 200 m

10 m Max. 150 m Max. 410 m

8 m Max. 310 m Max. 620 m

Ilustrace výběru a dimenzování je založena na vnitřním průměru výtlačného potrubí DN 32 a zajišťuje 
bezpečnou a samočisticí rychlost uvnitř potrubí.

CC 5 CC 7 CC 9

Dopravní výška\ Vzdálenost

7 m Max. 45 m

6 m Max. 80 m

5 m Max. 15 m Max. 115 m

4.5 m Max. 35 m Max. 130 m

4 m Max. 50 m Max. 150 m

3 m Max. 80 m Max. 180 m

2.5 m Max. 10 m Max. 100 m Max. 200 m

2 m Max. 25 m Max. 110 m Max. 215 m

UNILIFT CC
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UNILIFT 
– Rychlé dimenzování

Ilustrace výběru a dimenzování je založena na vnitřním průměru výtlačného potrubí DN 32 a zajišťuje 
bezpečnou a samočisticí rychlost uvnitř potrubí.

AP12.40.04 AP12.40.06 AP12.40.08 AP12.50.11

14 m Max. 8 m

12 m Max. 40 m Max. 115 m

10 m Max. 60 m Max. 130 m Max. 250 m

8 m Max. 45 m Max. 150 m Max. 220 m Max. 370 m

6 m Max. 135 m Max. 240 m Max. 310 m Max. 490 m

4 m Max. 225 m Max. 330 m Max. 400 m Max. 610 m

2 m Max. 320 m Max. 420 m Max. 495 m Max. 735 m

Ilustrace výběru a dimenzování je založena na vnitřním průměru výtlačného potrubí DN 32 a zajišťuje 
bezpečnou a samočisticí rychlost uvnitř potrubí.

KP 150 KP 250 KP 350

Dopravní výška\Vzdálenost

7 m Max. 25 m

6 m Max. 20 m Max. 60 m

5 m Max. 50 m Max. 95 m

4 m Max. 85 m Max. 130 m

3.5 m Max. 15 m Max. 105 m Max. 145 m

3 m Max. 30 m Max. 120 m Max. 160 m

2 m Max. 65 m Max. 160 m Max. 195 m

UNILIFT KP

UNILIFT AP12

Dopravní výška\Vzdálenost
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UNILIFT
– Rychlé dimenzování

Ilustrace výběru a dimenzování je založena na vnitřním průměru výtlačného potrubí DN 32 a zajišťuje 
bezpečnou a samočisticí rychlost uvnitř potrubí.

AP35.40.06 AP35.40.08

Dopravní výška\Vzdálenost

9 m Max. 30 m

8 m Max. 75 m

7 m Max. 35 m Max. 120 m

6 m Max. 80 m Max. 165 m

5 m Max. 130 m Max. 215 m

4 m Max. 170 m Max. 255 m

3 m Max. 220 m Max. 305 m

2 m Max. 265 m Max. 350 m

Ilustrace výběru a dimenzování je založena na vnitřním průměru výtlačného potrubí DN 32 a zajišťuje 
bezpečnou a samočisticí rychlost uvnitř potrubí.

AP35B.50.06 AP35B.50.08

Dopravní výška\Vzdálenost

9 m Max. 15 m

8 m Max. 75 m

7 m Max. 20 m Max. 135 m

6 m Max. 80 m Max. 195 m

5 m Max. 140 m Max. 260 m

4 m Max. 200 m Max. 320 m

3 m Max. 260 m Max. 385 m

2 m Max. 325 m Max. 440 m

UNILIFT AP35B

UNILIFT AP35
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UNILIFT 
– Rychlé dimenzování

Ilustrace výběru a dimenzování je založena na vnitřním průměru výtlačného potrubí DN 32 a zajišťuje 
bezpečnou a samočisticí rychlost uvnitř potrubí.

AP50.50.08 AP50.50.11

Dopravní výška\Vzdálenost

9 m Max. 55 m

8 m Max. 115 m

7 m Max. 45 m Max. 175 m

6 m Max. 105 m Max. 235 m

5 m Max. 165 m Max. 295 m

4 m Max. 225 m Max. 360 m

3 m Max. 285 m Max. 405 m

2 m Max. 350 m Max. 480 m

Ilustrace výběru a dimenzování je založena na vnitřním průměru výtlačného potrubí DN 32 a zajišťuje 
bezpečnou a samočisticí rychlost uvnitř potrubí.

AP50B.50.08 AP50B.50.11 AP50B.50.15

Dopravní výška\Vzdálenost

14 m Max. 65 m

12 m Max. 190 m

11 m Max. 25 m Max. 250 m

10 m Max. 85 m Max. 310 m

9 m Max. 145 m Max. 370 m

8 m Max. 45 m Max. 205 m Max. 430 m

6 m Max. 165 m Max. 330 m *

5 m Max. 225 m Max. 390 m *

4 m Max. 285 m Max. 450 m *

3 m Max. 345 m * *

2 m Max. 490 m* Max. 740 m* Max. 1060 m*

* Čerpadlo může s tuto dopravní výškou pracovat po omezenou dobu

UNILIFT AP50

UNILIFT AP50B
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UNILIFT 
– Rychlé dimenzování

Níže uvedená tabulka poskytuje přibližný přehled výšek a délek výtlačného potrubí pro vnitřní průměry potrubí 
DN 32, G 1 1/2" / DN 40 a průtoky, které zajistí samočisticí rychlost minimálně 0,7 m/s.

Dopravní výška\Vzdálenost DN32/40 DN32/40

22 Max. 25/35 m

20 Max. 90/120 m

18 Max. 160/215 m Max. 19/25 m

16 Max. 225/305 m Max. 40/55 m

14 Max. 295/395 m Max. 65/90 m

12 Max. 360/485 m Max. 90/120 m

10 Max. 430/575 m Max. 115/150 m

8 Max. 495/665 m Max. 135/185 m

6 Max. 565/755 m Max. 160/215 m

4 Max. 630/850 m Max. 185/250 m

2 Max 700/940 m Max. 210/280 m

Průtok
Q=2.1/3.2 m3/h

(v=0.7 m/s)
Q= 3.6/5.4 m3/h

(v=1.2 m/s)

Tento přehled slouží pouze jako vodítko. 
Společnost Grundfos nenese odpovědnost za instalace, které nejsou v souladu s tímto přehledem. 
Je započítána tlaková ztráta zpětné klapky a uzavíracího ventilu. Vertikální výška výtlačného potrubí 
musí být měřena od úrovně vypnutí čerpadla (pump stop level). Pro jiné (vyšší) požadavky na průtok je 
nutný individuální výpočet.

UNILIFT APG 40.10




