
Kleinhebeanlagen für 1-3 
Entwässerungsgegenstände

SOLOLIFT2-BAUREIHE von Grundfos

Mit den einzigartigen SOLOLIFT2-Kleinhebeanlagen lassen sich 
Sanitäreinrichtungen zu Hause entleeren, ohne sich Gedanken 
über die Lage der vorhandenen Abwasserrohre machen zu 
müssen. Ganz gleich, ob es sich um eine zusätzliche Toilette 
im Dachgeschoss oder ein neues Badezimmer unterhalb der 
Rückstauebene im Keller handelt – die SOLOLIFT2 übernimmt 
die effiziente Entsorgung des Schmutz- und Abwassers und 

bietet gleichzeitig einen maximalen Schutz gegen Rückstau aus 
der Kanalisation. 

Die SOLOLIFT2-Baureihe umfasst fünf Kleinhebeanlagen. Sie 
sammeln Schmutz- und Abwasser von der Sanitäreinrichtung 
und pumpen sie durch eine dünne Druckleitung zum 
nächstgelegenen Abwasserrohr.

Merkmale und Vorteile

Robust und betriebssicher
•	 Leistungsstarker Motor mit hohem Anlaufmoment für ein 

professionelles Schneidwerk (WC-1, -3 und CWC-3)
•	 Warmwasserbeständige Komponenten bis 90 °C (30 Minuten lang) (C-3)
•	 Druckdichte Behälter für eine Wassersäule von bis zu 2,5 m
•	 Zubehör für herausragende Sicherheit wie zusätzliche 

Alarmvorrichtungen

Einfache Montage und einfacher Austausch
•	 Verstellbarer Druckabgang um 360° drehbar, geeignet für horizontalen 

oder vertikalen Einbau 
•	 Flexibler Druckabgang mit 6 verschiedenen anschließbaren 

Rohrdurchmessern
•	 Flexibler Saugstutzen mit 4 verschiedenen anschließbaren Durchmessern
•	 Je nach Anwendung einstellbares Schaltniveau (C-3)
•	 Mit Rückschlagventil – einbaufertig

Wartungs- und servicefreundlich
•	 Entnehmbare und kompakte Pumpenmotoreinheit
•	 Einfacher und schneller Zugang zum Niveauschalter 
•	 Separate Entleerung des Behälters
•	 Soforthilfe bei Verstopfung mit Schraubendreher ohne Öffnen der Anlage
•	 Im Servicefall bleibt die Anlage an ihrem Platz

Anwendungen

•	 Zusätzliche Bäder auch abseits von Abwasserleitungen (z. B. 
Dachgeschoss)

•	 Rückstauschutz für Sanitäreinrichtungen, wenn diese sich unterhalb 
der Rückstauebene befinden

•	 Zusätzliche Sanitär- und Wellnesseinrichtungen in Pensionen und 
Ferienhäusern

•	 Renovierung und Modernisierung

Einfache Montage, einfacher Service



Grundfos GmbH
Schlüterstr. 33
D-40699 Erkrath
Tel. +49 211 929 690
Infoservice@grundfos.com
www.grundfos.de
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Einzelheiten zur SOLOLIFT2-Baureihe

WC-1 – Hauptmerkmale
•	 Geeignet zum Entleeren von: 

1 Toilette (Stand-WC)
•	 Zusätzlichen Sanitäreinrichtungen optional, z. B.: 

1 Waschbecken

Druckabgang:
•	 ∅22/25/28/32/36/40
Zusätzlicher Saugstutzen:
•	 1 x ∅32/36/40 oben

WC-3 – Hauptmerkmale
•	 Geeignet zum Entleeren von: 

1 Toilette (Stand-WC)
•	 Zusätzlichen Sanitäreinrichtungen optional, z. B.: 

1 Waschbecken 
1 Duschkabine 
1 Bidet oder Urinal

Druckabgang:
•	 ∅22/25/28/32/36/40
Zusätzlicher Saugstutzen:
•	 1 x ∅32/36/40 oben
•	 2 x ∅36/40/50 auf der linken und rechten Seite des Behälters

CWC-3 – Hauptmerkmale
•	 Geeignet zum Entleeren von: 

1 Toilette (wandhängend)
•	 Zusätzlichen Sanitäreinrichtungen optional, z. B.: 

1 Waschbecken  
1 Duschkabine 
1 Bidet oder Urinal

Druckabgang:
•	 ∅22/25/28/32/36/40
Zusätzlicher Saugstutzen:
•	 1 x ∅32/36/40 oben
•	 2 x ∅36/40/50 auf der linken und rechten Seite des Behälters

D-2 – Hauptmerkmale
•	 Äußerst kompakte Variante zum Fördern von Grauwasser von 2 

verschiedenen Sanitäreinrichtungen, z. B.: 
1 Waschbecken 
1 Duschkabine oder Bidet

Druckabgang:
•	 ∅22/32
Zusätzlicher Saugstutzen:
•	 2 x ∅36/40/50 auf der linken und rechten Seite des Behälters

C-3 – Hauptmerkmale
•	 Geeignet zum Fördern von Grauwasser von insgesamt 3 

verschiedenen Sanitäreinrichtungen oder Geräten, z. B.: 
1 Waschmaschine und/oder Geschirrspüler 
(30 Minuten lang warmwasserbeständig bis 90 °C) 
1 Badewanne und/oder Duschkabine 
1 Wasch- oder Spülbecken

•	 Geeignet für Vorwandinstallationen, 20 mm freier Durchgang

Druckabgang:
•	 ∅22/25/28/32/36/40
Zusätzlicher Saugstutzen:
•	 1 x ∅32/36/40 oben
•	 2 x ∅36/40/50 auf der linken und rechten Seite des Behälters

SOLOLIFT2 
WC-1

SOLOLIFT2 
WC-3

SOLOLIFT2 
D-2

SOLOLIFT2 
C-3

SOLOLIFT2 
CWC-3

Bis zu 3 
Saugstutzen

Zusätzlicher, optionaler Saugstutzen Fest installierter Saugstutzen
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