
Pompe cu tocător  
pentru uz casnic

Gama Grundfos SOLOLIFT2

SOLOLIFT2 este o gamă unică de pompe cu tocător compacte, care 
permit drenarea oricărei instalații sanitare de uz casnic, fără griji 
legate de locația sistemului existent de scurgere gravitațională. 
Indiferent dacă este vorba de o toaletă suplimentară la mansardă 
sau de o baie nouă plasată sub nivelul canalizării în subsol, 
SOLOLIFT2 va elimina eficient apele uzate. Și va oferi protecție 
maximă împotriva refluxului din sistemele de canalizare. 

Gama SOLOLIFT2 cuprinde cinci pompe cu tocător compacte, 
toate proiectate pentru a colecta și a pompa apele uzate de la 
instalațiile sanitare la cea mai apropiată țeavă de canalizare, 
printr-o conductă subțire de presiune.

Caracteristici și beneficii

Durabilitate și fiabilitate operațională
•	 Motoare puternice cu cuplu de pornire puternic pentru  

sistemul de tăiere profesional (WC-1, -3 și CWC-3)
•	 Componente rezistente la apă caldă până la 90 °C, timp de 30 de 

minute (C-3)
•	 Rezervoare etanșe la presiune, care rezistă la o coloană de apă de 

până la 2,5 m
•	 Accesorii pentru o siguranță remarcabilă, precum dispozitive de 

alarmă suplimentare

Instalare și înlocuire ușoare
•	 Evacuare ajustabilă 360°, cu posibilitate de rotire și asamblare pe  

orizontală sau verticală 
•	 Racord de evacuare flexibil cu capacitate de conectare la 6 diametre 

diferite de conducte
•	 Racord de admisie flexibil și 4 diametre diferite pentru conectare
•	 Nivel de pornire reglabil în funcție de aplicație (C-3)
•	 Include supapă de reținere - gata de instalare

Realizare cu ușurință a întreținerii și service-ului
•	 Unitate pompă-motor compactă detașabilă și cu instalare uscată
•	 Acces uscat și curat la unitatea de întrerupător de nivel 
•	 Funcție de drenare separată a rezervorului
•	 Funcție anti-blocare activată cu ajutorul unei șurubelnițe, fără a 

deschide unitatea
•	 În caz de service, unitatea poate rămâne pe poziție

Aplicații

•	 Băi suplimentare chiar și departe de canalizare (de exemplu, în 
mansarde)

•	 Protecție la reflux pentru instalații sanitare, atunci când sunt plasate  
sub nivelul canalizării

•	 Facilități spa și băi suplimentare în pensiuni  
și case de vacanță

•	 Renovări birouri și clădiri

Ușor de instalat - Ușor de efectuat service-ul.
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Gama SOLOLIFT2 prezentată mai detaliat

Caracteristici principale ale WC-1
•	 Adecvare pentru pomparea apelor uzate din: 

1 x toaletă (suport de bază)
•	 Instalații sanitare suplimentare opționale, de exemplu: 

1 x chiuvetă

Racord de evacuare:
•	 ∅ 22/25/28/32/36/40
Admisie suplimentară:
•	 1 x ∅ 32/36/40 în partea superioară

Caracteristici principale ale WC-3
•	 Adecvare pentru pomparea apelor uzate din: 

1 x toaletă (suport de bază)
•	 Instalații sanitare suplimentare opționale, de exemplu: 

1 x chiuvetă 
1 x cabină de duș 
1 x bideu sau pisoar

Racord de evacuare:
•	 ∅ 22/25/28/32/36/40
Admisie suplimentară:
•	 1 x ∅ 32/36/40 în partea superioară
•	 2 x ∅ 36/40/50 pe partea stângă și cea dreaptă a rezervorului

Caracteristici principale ale CWC-3
•	 Adecvare pentru pomparea apelor uzate din: 

1 x toaletă montată suspendată pe perete
•	 Instalații sanitare suplimentare opționale, de exemplu: 

1 x chiuvetă 
1 x cabină de duș 
1 x bideu sau pisoar

Racord de evacuare:
•	 ∅ 22/25/28/32/36/40
Admisie suplimentară:
•	 1 x ∅ 32/36/40 în partea superioară
•	 2 x ∅ 36/40/50 pe partea stângă și cea dreaptă a rezervorului

Caracteristici principale ale D-2
•	 Variantă extrem de compactă pentru pomparea apelor uzate gri 

de la 2 instalații sanitare diferite, de exemplu: 
1 x chiuvetă 
1 x cabină de duș sau bideu

Racord de evacuare:
•	 ∅ 22/32
Admisie suplimentară:
•	 2 x ∅ 36/40/50 pe partea stângă și cea dreaptă a rezervorului

Caracteristici principale ale C-3
•	 Adecvare pentru pomparea apelor uzate gri de la 

3 electrocasnice diferite în total, de exemplu: 
1 x mașină de spălat rufe și/sau mașină de spălat vase 
(rezistentă la apă caldă până la 90 °C timp de 30 de minute) 
1 x cadă și/sau cabină de duș 
1 x chiuvetă de baie sau bucătărie

•	 Se potrivește în instalații încastrate în perete și are un canal de 
trecere liberă de 20 mm

Racord de evacuare:
•	 ∅ 22/25/28/32/36/40
Admisie suplimentară:
•	 1 x ∅ 32/36/40 în partea superioară
•	 2 x ∅ 36/40/50 pe partea stângă și cea dreaptă a rezervorului
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