
Компактні 
каналізаційні 
установки

Серія Grundfos SOLOLIFT2

SOLOLIFT2 — це унікальна серія компактних установок для 
зливу води з будь-якого побутового сантехнічного приладу, 
незалежно від наявної самопливної дренажної системи.  
Чи то додатковий туалет на горищі або нова ванна кімната 
в підвалі нижче рівня каналізації, SOLOLIFT2 забезпечить 
ефективне відведення стічних вод та максимальний захист від 
зворотного потоку з каналізаційних систем. 

Серія SOLOLIFT2 включає п'ять компактних установок, 
призначених для збору й перекачування стічних вод із 
сантехнічного приладу до найближчої зливної труби через 
тонку напірну трубу.

Властивості та переваги

Міцність і надійна робота
•	 Потужні електродвигуни з високим пусковим крутним моментом 

для професійного ріжучого механізму (WC-1, -3 та CWC-3)
•	 Компоненти, стійкі до впливу гарячої води температурою до 90 °C 

протягом 30 хвилин (C-3)
•	 Герметичні резервуари, що витримують до 2,5 м водяного стовпа
•	 Допоміжне приладдя для максимальної безпеки, такі як пристрої 

аварійної сигналізації

Простий монтаж і заміна
•	 Регульоване відведення з можливістю повороту на 360° для 

горизонтального або вертикального положення 
•	 Гнучке вихідне з'єднання з 6 різними діаметрами труб для 

підключення
•	 Гнучке вхідне з'єднання з 4 різними діаметрами для підключення
•	 Рівень запуску, що регулюється в залежності від застосування (C-3)
•	 У комплекті з готовим до встановлення зворотним клапаном

Зручне сервісне та технічне обслуговування
•	 Знімний сухий компактний насосно-моторний блок
•	 Сухий і чистий доступ до блоку реле рівня 

•	 Резервуар із функцією окремого зливу
•	 Можливість видалення засмічення за допомогою викрутки — без 

відкриття установки
•	 Сервісне обслуговування без демонтажу блоку

Сфери застосування

•	 Додаткові ванні кімнати навіть далеко від стічного стояка 
(наприклад, на горищі)

•	 Захист сантехнічних приладів від зворотного потоку при 
розміщенні нижче рівня каналізації

•	 Додаткові зручності для санвузлів у гостьових будинках та на дачах
•	 Модернізація офісів і будівель

Простий монтаж — легке обслуговування.
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Детальніше про серію SOLOLIFT2

Основні характеристики WC-1
•	 Підходить для перекачування стічних вод із наступних приладів: 

1 унітаз (з основою)
•	 Додаткові сантехнічні прилади, наприклад: 

1 умивальник

Випускне з'єднання:
•	 ∅22/25/28/32/36/40
Додатковий вхідний отвір:
•	 1 x ∅32/36/40 у верхній частині

Основні характеристики WC-3
•	 Підходить для перекачування стічних вод із наступних приладів: 

1 унітаз (з основою)
•	 Додаткові сантехнічні прилади, наприклад: 

1 умивальник 
1 душова кабіна 
1 біде або пісуар

Випускне з'єднання:
•	 ∅22/25/28/32/36/40
Додатковий вхідний отвір:
•	 1 x ∅32/36/40 у верхній частині
•	 2 x ∅36/40/50 з лівого та правого боків резервуара

Основні характеристики CWC-3
•	 Підходить для перекачування стічних вод із наступних приладів: 

1 підвісний унітаз
•	 Додаткові сантехнічні прилади, наприклад: 

1 умивальник  
1 душова кабіна 
1 біде або пісуар

Випускне з'єднання:
•	 ∅22/25/28/32/36/40
Додатковий вхідний отвір:
•	 1 x ∅32/36/40 у верхній частині
•	 2 x ∅36/40/50 з лівого та правого боків резервуара

Основні характеристики D-2
•	 Надзвичайно компактний варіант для перекачування нетуалетних 

стічних вод із 2 різних сантехнічних приладів, наприклад: 
1 умивальник 
1 душова кабіна або біде

Випускне з'єднання:
•	 ∅22/32
Додатковий вхідний отвір:
•	 2 x ∅36/40/50 з лівого та правого боків резервуара

Основні характеристики C-3
•	 Підходить для перекачування нетуалетних стічних вод із 

3 різних сантехнічних приладів загалом, наприклад: 
1 пральна та/або посудомийна машина 
(зі стійкістю до гарячої води до 90 °C протягом 30 хвилин) 
1 ванна та/або душова кабіна 
1 умивальник або кухонна раковина

•	 Підходить для монтажу у стіну до оздоблення та забезпечує 
вільний прохід частинок розміром до 20 мм

Випускне з'єднання:
•	 ∅22/25/28/32/36/40
Додатковий вхідний отвір:
•	 1 x ∅32/36/40 у верхній частині
•	 2 x ∅36/40/50 з лівого та правого боків резервуара
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До 
3 впускних 
отворів

Додатковий вхідний отвір Фіксований вхідний отвір
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