
Helppoutta ja  
tarkkuutta kriittiseen 
annosteluun
Grundfosin uudistetuissa DDA SMART Digital 
‑annostelupumpuissa on ennestään tuttujen toimintojen 
lisäksi uusia, kehittyneitä ominaisuuksia.



Grundfosin DDA 
SMART Digital 
‑annostelupumput 
ovat tunnetusti 
markkinoiden 
tehokkaimmat 
ja tarkimmat 
annostelupumput,  
 jotka sopivat 
erityisesti 
monimutkaisiin 
ja vaativiin 
käyttökohteisiin.

•	� tasainen ja jatkuva annostelu tehokkaalla askelmoottorilla, 
jonka säätöalue on jopa 1:3000  

•	� Patentoitu FCM-anturi (FlowControl Measurement)  
mittaa annostellun virtauksen sekä jokaisen kalvon liikkeen  
paineen luotettavasti.

•	� Paremman liitettävyyden ja kattavien 
etäkäyttöominaisuuksien ansiosta pumppuun ei  
tarvitse lisätä ulkoisia tiedonsiirtomoduuleita, mikä  
säästää kustannuksia.

•	 helppo käyttöönotto Grundfos GO ‑sovelluksella

•	� Pumppu on helpompi korjata ja huoltaa, mikä pidentää sen 
käyttöikää huomattavasti – tarkkuudesta tinkimättä.

•	� Varaosasarjat mahdollistavat pumpun 
pääelektroniikkaosien, nesteen kanssa kosketuksissa olevien 
kulutusosien ja FCM-anturin vaihtamisen.



Helpoin ja turvallisin käyttöönottoratkaisu

DDA on äärimmäisen helppo ottaa käyttöön teräväpiirtoisen 
näytön ja ohjattujen asetusvalikoiden avulla. Pumppu voidaan 
määrittää Grundfos GO ‑sovelluksella, joten pumpun ja kemi‑
kaalien läheisyydessä ei tarvitse oleilla. Näin säästyy aikaa ja 
rahaa, etenkin kun useita pumppuja otetaan käyttöön sovel‑
luksen tallennus‑ ja hakutoiminnolla, jolla asetukset voidaan 
kopioida pumpusta toiseen. 

Käynnistyksen yhteydessä suoritettava pumpun kuntotarkistus 
analysoi jokaisen iskun ja ilmoittaa järjestelmän määrityksessä 
havaituista vioista. Näin varmistetaan, että järjestelmä toimii 
turvallisesti ja luotettavasti, ja vältetään kalliiksi tulevat virheet.

Parempi liitettävyys ja helppo seuranta

DDA käyttää Grundfosin huipputason tiedonsiirtoteknologiaa. 
Grundfos GO ‑sovellus ohjaa asetuksissa ja mahdollistaa pum‑
pun ohjelmiston päivityksen. DDA:n sisäänrakennetun Modbus 
RTU:n ja Modbus TCP:n ansiosta ulkoisia tiedonsiirtomoduulei‑
ta tai ‑protokollia ei tarvita. Säästät kustannuksissa ja helpotat 
integrointia kenttäväylään. Muita tiedonsiirtovaihtoehtoja, 
kuten Profibus, Profinet ja Ethernet, voidaan toteuttaa Grund‑
fosin CIM-moduuleilla.

Helppo ja turvallinen korjata, huoltaa ja 
ylläpitää

Pumppu on suunniteltu kestämään, joten olemme laajentaneet 
myös sen korjaus‑ ja huoltopalveluita. Pumpun rakenne takaa 
pitkän käyttöiän ja lisäksi vähentää jätteen määrää. Varaosasar‑
jat mahdollistavat pumpun piirilevyn, nesteen kanssa kosketuk‑
sissa olevien kulutusosien sekä FCM-virtaus‑ ja paineanturien 
vaihtamisen. Vakiomallinen virtajohto/-pistoke on helppo 
irrottaa ja vaihtaa.

Ohjauspaneeli voidaan sijoittaa kolmella tavalla: vasemmalle, 
eteen tai oikealle. Pumppu on helppo asentaa seinälle, muulle 
pinnalle tai säiliöön asennuslevyn avulla. Pumppu voidaan 
myös lukita luvattoman käytön estämiseksi.



Käyttökohteet
•	� prosessivesi esim. elintarvike‑, 

juoma-, puolijohde-, auto‑, 
sellu‑ ja paperiteollisuudessa

•	� veden kierrätys ja 
uudelleenkäyttö: ultrasuodatus 
ja käänteisosmoosi 

•	 kattilan syöttövesi
•	 jäähdytystornit
•	 juomavesi
•	� teollinen ja kunnallinen 

jätevesi
•	 kastelu

Suorituskyky

Tyypilliset käyttökohteet
•	� kalkinpoistokemikaalit  

(CT, RO)  
•	 pH-säätö (+/–)  
•	 desinfiointi
•	 saostus/flokkulointi
•	 koagulointi
•	� vastavirtahuuhtelukemi‑

kaalit  
•	 CIP
•	 vaahdonestoaineet (CT)
•	 biosidit 

Tutut ja entistäkin 
paremmat 
ominaisuudet

232/16

DDA 7.5-16

150/10

DDA 12-10

100/7

DDA 17-7

8/304.5/173.1/122/7.50

0

P [psi] / P [bar]

Q [gph] / Q [l/h]

60/4

DDA 30-4

Tekniset tiedot
Virtaama (Q): 	 0,0025–30 l/h 
Käyttöpaine: 	 4–16 bar
Säätöalue: 	 Jopa 1:3000
Nesteen lämpötila:	 –10...+45 °C

•	�� säätöalue jopa 1:3000 ja iskun vakiopituus 100 %

•	� älykäs virtaaman säätö: Pumppu valvoo annosteluprosessia 
ja mittaa todellisen annostellun nestevirtaaman, kun 
FlowControl-toiminto on aktivoitu. Tämä parantaa  
prosessin luotettavuutta.

•	� Modbus RTU- ja Modbus TCP ‑tiedonsiirto on 
sisäänrakennettu kenttäväylään, joten ulkoisia 
tiedonsiirtomoduuleita ei tarvita ja kustannuksia säästyy.

•	� voidaan yhdistää ProfiBus, ProfiNet tai Ethernet IP-väylään 
Grundfosin CIM-tiedonsiirtomoduuleilla.

•	�� selkeät asetusvalikot, pumpun asetusten kopiointi ja 
liittäminen sekä laiteohjelmiston päivitykset Grundfos GO 
‑sovelluksella

•	� Automaattinen ilmanpoisto pumpun ollessa valmiustilassa 
estää ilmataskun muodostumisen pumpattaessa 
kaasuuntuvia nesteitä.



Oy Grundfos Pumput Ab
Trukkikuja 1
01360 Vantaa
Puh. +358 (0) 207 889 500
www.grundfos.fi
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