
Commercial Building Services

Grundfos MIXIT
Una solución “todo en uno”  
para circuitos de mezcla  
en edificación comercial
Una solución inteligente para ti



La solución Grundfos MIXIT combina todos los componentes 
tradicionales de un circuito de mezcla en una solución “todo en 
uno” y ayuda a reducir el tiempo de instalación y puesta en 
marcha hasta un 50 %. 

La solución solo requiere dos componentes: la unidad 
Grundfos MIXIT y una bomba Grundfos MAGNA3 o 
Grundfos TPE3, lo que permite a los instaladores instalar 
el circuito de mezcla óptimo de la forma más rápida y 
sencilla posible.

MIXIT integra el controlador de temperatura, válvula de 2 o 
3 vías, actuador, válvula de equilibrado y los sensores en un solo 
componente plug-and-play, lo que facilita mucho la selección, 
instalación y puesta en marcha. Además, gracias a su 
controlador de temperatura incorporado, el circuito de mezcla 

puede funcionar durante la fase de construcción, incluso antes 
de que se complete la integración del sistema. 

MIXIT es la solución perfecta para optimizar la eficiencia 
energética de tu edificio, ya que ofrece hasta un 25 % de ahorro 
energético gracias a la mejora en los tiempos de la puesta en 
marcha y el equilibrado, y hasta un 15 % de ahorro energético 
gracias a la capacidad de monitorización en tiempo real.

Diseñada para aplicaciones de calefacción y refrigeración, se 
puede usar tanto en aplicaciones de 3 vías no presurizadas 
como en aplicaciones de 2 vías presurizadas. Además, admite el 
funcionamiento local independiente a través de un sensor de 
temperatura exterior, mientras que su conectividad integrada 
permite la conexión a Grundfos BuildingConnect y otros 
sistemas de gestión de edificios.

MIXIT facilita 
la instalación 
del circuito de 
mezcla óptimo

Ahora puedes aumentar 
la eficiencia energética 
de tu edificio

Una puesta en marcha incorrecta de los sistemas HVAC de un 
edificio puede malgastar hasta un 25 % del consumo energético 
total. Y un 33 % de los edificios se pone en marcha de forma 
incorrecta. Eso significa que el potencial de ahorro energético es 
bastante considerable. ¿Pero cómo funciona?

La forma más rentable de ahorrar energía
La estrategia más rentable para reducir el consumo energético 
son el equilibrado y la puesta en marcha y, con MIXIT, esta 
última es más rápida, sencilla y fiable. 

La puesta en marcha de los circuitos de mezcla tradicionales es 
compleja y requiere mucho tiempo debido a la necesidad de 
conectar hasta 12 componentes. El rendimiento del sistema 
puede verse afectado si tan solo uno de estos componentes no 
se pone en marcha de forma correcta. 

Grundfos MIXIT simplifica la puesta en marcha combinando los 
8-12 componentes tradicionales en una solución “todo en uno”. 
La puesta en marcha será más rápida y eficiente, y todos los 
componentes se ajustarán y equilibrarán automáticamente a 
las demandas del sistema, lo que te permitirá ahorrar hasta un 
25 % de energía en los sistemas HVAC de tu edificio.

Circuito de mezcla de dos vías Circuito de mezcla de tres vías
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La monitorización remota 
en tiempo real eleva
la eficiencia energética

Si quieres aumentar tu potencial de ahorro energético, puedes 
monitorizar tu sistema HVAC y ver con total transparencia el 
consumo energético del sistema, lo que te permitirá ahorrar 
hasta un 15 % de energía.

La solución MIXIT incorpora una función de monitorización de 
energía que proporciona datos de consumo en tiempo real para 
identificar de forma rápida y sencilla dónde está derrochando 
energía tu sistema. Puedes acceder fácilmente a los datos a 
través de la app Grundfos GO o conectando MIXIT al sistema 
Grundfos BuildingConnect o a otro sistema de gestión de 
edificios (BMS).

El Fieldbus incorporado permite integrar fácilmente MIXIT en 
sistemas BMS con una dirección IP o una conexión RS-485. 
MIXIT es compatible con los protocolos BACnet y Modbus.

La conexión a Grundfos BuildingConnect o a un sistema de 
gestión de edificios también permite acceder a la 
monitorización remota en tiempo real, incluidas las 

notificaciones de alarmas y advertencias, para que estés al día 
de lo que pasa en tu sistema desde la oficina o sobre la marcha. 
Aquí encontrarás una vista general del rendimiento de todo el 
circuito de mezcla con más de 100 puntos de datos adicionales 
sobre su funcionamiento general, incluidos el consumo 
energético en cada zona, temperatura de suministro, caudal, 
potencia y la posición de las válvulas. También facilita la 
identificación de oportunidades para mejorar aún más. 
A continuación se muestra un ejemplo de los datos clave 
de MIXIT y MAGNA3 que puedes monitorizar.

Una solución combinada que ahorra energía
Esto significa que MIXIT y Grundfos BuildingConnect te ayudan 
a ahorrar hasta un 25 % de energía con la puesta en marcha y el 
equilibrado, y hasta un 15 % con la monitorización remota en 
tiempo real. Al mismo tiempo, tendrás un control total de tus 
operaciones y verás con total transparencia el consumo 
energético de tu sistema HVAC.

En Grundfos, siempre nos esforzamos por facilitarle la vida lo máximo posible a 
nuestros clientes y socios. A continuación encontrarás un par de herramientas 
que pueden ayudarte a encontrar la unidad MIXIT adecuada y proporcionarte 
información sobre cómo integrarla en sistemas SCADA y BMS.

Herramientas 
que te facilitan 
el trabajo

Usa nuestra nueva herramienta de dimensionamiento 
para encontrar la unidad MIXIT adecuada
Con la nueva herramienta de dimensionamiento online 
de MIXIT, te facilitamos la tarea de dimensionar y 
seleccionar la unidad MIXIT adecuada para tu próximo 
proyecto. Solo tienes que indicar los datos de tu sistema 
para obtener la solución MIXIT más adecuada y una 
perfecta integración del sistema en tu edificio.

La herramienta te permite elegir entre tres opciones: 
inyección de dos vías, mezcla de tres vías e inyección de 
tres vías. Cada sistema se adapta a distintas necesidades, 
como la presión de trabajo, la posibilidad de caudal 
variable o cuándo se requiere un tiempo de respuesta 
rápido. Sea lo que sea que necesites, tenemos una 
solución MIXIT que te facilitará la vida de inmediato.

www.grundfos.com/campaign/mixit-sizing

EICA: la forma fácil de garantizar una 
integración perfecta
Con la herramienta EICA (Electricidad, Instrumentación, 
Control y Automatización) de Grundfos, los técnicos 
disponen de toda la información necesaria para usar 
la comunicación de datos para integrar bombas en 
sistemas SCADA y BMS. 

Para usar la herramienta, solo tienes que seleccionar 
el producto y el tipo de protocolo de bus pertinentes. 
La página mostrará toda la información que necesitas 
para gestionar tus proyectos con eficiencia.

www.grundfos-eica.com/
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Compatibilidad con múltiples aplicaciones
• �Calefacción, refrigeración, y combinación de 

calefacción y refrigeración.
• �Compatibilidad con bombas MAGNA3 y TPE3 

(incluidas las versiones dobles).

Facilidad de uso 
• �La sencilla interfaz de MIXIT muestra información básica sobre 

la temperatura (suministro, caudal, retorno y punto de ajuste), 
las advertencias/alarmas y las aperturas de válvula.

• �La conectividad Bluetooth facilita la integración con 
Grundfos GO Remote. 

• �La vista general de Grundfos GO Remote muestra puntos 
de datos importantes.

• �Las configuraciones y los asistentes de puesta en marcha 
de Grundfos GO Remote facilitan la experiencia de uso. 

Válvula y controlador avanzados
• �Válvulas de 2 y 3 vías incorporadas. 
• �KVS 6,3-40 y KVS ajustable 1/10. 
• �Independiente de la presión (5-250 kPa)*. 
• �Controlador de temperatura incorporado con 

compensación de clima. 
• �Programación y apagado en clima cálido. 
• �Cuatro limitadores de equilibrado avanzados*. 
• �Monitorización de energía*.

Grundfos MIXIT, en resumen

Alto rendimiento
Buena interacción entre los componentes del 

sistema y el sensor de caudal incorporado. 

Un punto de contacto
Solo necesitas llamar a un proveedor para 

obtener servicio y soporte. 

Solución “todo en uno” 
De 8-12 componentes a una solución integral 

premontada y probada en fábrica. 

Aumento de la eficiencia 
Ahorro de un 50 % del tiempo de instalación 

y puesta en marcha.

Más datos, más control
Más de 100 puntos de datos disponibles, con 

optimización completa fuera del emplazamiento.

Conectividad y actualizaciones
• ��Solución de monitorización gratuita incorporada con la 

posibilidad de actualizar a Grundfos BuildingConnect Pro. 
• �Fieldbus incorporado (BACnet MS/TP e IP + Modbus RTU 

y TCP) disponible como actualización. 

* Funcionalidad de la versión DYNAMIC.

2800 l/h
100 kW

300 l/h
10 kW

4500 l/h
155 kW

7100 l/h
250 kW

500 l/h
17 kW

800 l/h
28 kW

17.800 l/h 
625 kW

MIXIT 25-6,3
kV 0,63-6,3

MIXIT 25-10
kV 1,0-10

MIXIT 32-16
kV 1,6-16

MIXIT 40-25
kV 2,5-25

MIXIT 50-40
kV 4,0-40

Caudal @ Δpv100 = 20 kPa
Potencia @ ΔT = 30 K

2000 l/h
70 kW

Rendimiento y rango de caudal: ΔT = 30 K*

1

11.200 l/h 
390 kW

1300 l/h
45 kW

Configuración fácil 
Acceso a ajustes adicionales 

en Grundfos GO Remote.

2800 l/h
16 kW

300 l/h
2 kW

4500 l/h
26 kW

7100 l/h
42 kW

500 l/h
3 kW

800 l/h
5 kW

17.800 l/h 
104 kW

11.200 l/h 
65 kW

MIXIT 25-6,3
kV 0,63-6,3

MIXIT 25-10
kV 1,0-10

MIXIT 32-16
kV 1,6-16

MIXIT 40-25
kV 2,5-25

MIXIT 50-40
kV 4,0-40

Caudal @ Δpv100 = 20 kPa
Potencia @ ΔT = 5 K

2000 l/h
12 kW

1300 l/h
8 kW

Rendimiento y rango de caudal: ΔT = 5 K*

* Ejemplo para caldera/district heating.

* Ejemplo para enfriadora/bomba de calor.



Grundfos es uno de los proveedores líderes del mundo en cuanto al desarrollo de soluciones para un amplio 
espectro de aplicaciones de bombeo, desde el suministro de agua hasta la descarga de aguas residuales. 
Pensamos más allá de la propia bomba y nuestro objetivo es ofrecer soluciones inteligentes que ofrezcan 
un mayor nivel de rendimiento en tus sistemas. Este planteamiento nos ha permitido convertirnos en el 
colaborador preferido de contratistas, técnicos consultores e instaladores que trabajan para construir los 
edificios y sistemas más sostenibles y eficientes del mundo. 

Para obtener más información, visita: www.grundfos.com

Variantes y actualizaciones 
de MIXIT

MIXIT MIXIT  
DYNAMIC

ACTUALIZACIÓN 
A DYNAMIC

ACTUALIZACIÓN 
A CONNECT

Funciones estándar

Control de temperatura • •

Protección contra sobrecalentamiento de 
suelo radiante

• •

Precalentamiento de serpentín y protección 
contra heladas

• •

Protección contra heladas • •

Modos de control de la bomba • •

Compensación de temperatura exterior • •

Funciones económicas

Programación económica y apagado en clima cálido • •

Independencia de la presión • •

Monitor de energía • •

Limitadores de equilibrado • •

Monitorización y control

Monitorización gratuita con Grundfos BuildingConnect • • •

Grundfos BuildingConnect Pro •

Integración de Fieldbus (BACnet/Modbus) •
 

Las funciones que incorporan los productos físicos no sufren cambios con las actualizaciones a DYNAMIC y CONNECT.
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Bombas Grundfos España, S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid) Spain
Tel: (+34) 91 848 8800
es.grundfos.com

©
 G

ru
nd

fo
s H

ol
di

ng
 A

/S
  2

02
3


