
Serviços de edifícios comerciais

Grundfos MIXIT
Uma solução completa  
para circuitos de mistura  
em edifícios comerciais
Uma solução inteligente para si



A solução Grundfos MIXIT combina todos os componentes 
de um circuito de mistura tradicional numa única solução 
completa, ajudando a reduzir o tempo de instalação e 
comissionamento em até 50%. 

Esta solução exige apenas dois componentes – a unidade 
Grundfos MIXIT e um circulador Grundfos MAGNA3 ou 
Grundfos TPE3, permitindo aos instaladores criarem um 
circuito de mistura ideal de forma rápida e fácil.

A solução MIXIT integra o controlador de temperatura, a válvula 
de 2 vias ou 3 vias, o atuador, a válvula de equilibragem e 
sensores num único componente "plug-and-play", tornando a 
seleção, a instalação e o comissionamento muito mais fáceis. 
E graças ao controlador de temperatura incorporado, o circuito 
de mistura pode operar durante a fase de construção, mesmo 
antes de a integração do sistema ter sido concluída. 

Se procura otimizar a eficiência energética do seu edifício, 
o MIXIT é a solução perfeita, proporcionando até 25% de 
poupança energética graças a uma melhoria no 
comissionamento e na equilibragem, e até 15% de poupança 
de energia devido às capacidades de monitorização remota 
em tempo real.

Tendo sido concebido para diversas aplicações de aquecimento 
e arrefecimento, pode ser utilizado tanto em aplicações 
pressurizadas ou não pressurizadas, com válvulas de 2 ou 
3 vias respetivamente. Além disso, suporta funcionamento 
independente local através de um sensor de temperatura 
exterior, enquanto a conectividade incorporada permite 
estabelecer uma ligação entre a solução e o Grundfos 
BuildingConnect e outros sistemas de gestão de edifícios.

O MIXIT faz com 
que seja fácil criar 
o circuito de 
mistura ideal

Agora pode aumentar 
a eficiência energética 
do seu edifício

O comissionamento incorreto dos sistemas AVAC de um edifício 
pode desperdiçar até 25% da energia total, e 33% de todos os 
edifícios são comissionados incorretamente. Isso significa que 
há um potencial significativo para obter poupanças energéticas. 
Mas como é que funciona?

A forma mais rentável de reduzir o consumo de energia
O comissionamento e a equilibragem são a estratégia mais 
rentável para reduzir a energia – e com o MIXIT, o 
comissionamento é mais rápido, fácil e fiável. 

O comissionamento dos circuitos de mistura tradicionais 
é complexo e moroso, implicando a ligação de até 12 
componentes. Basta que um deles não seja comissionado 
corretamente para o desempenho do sistema ser afetado. 

O Grundfos MIXIT simplifica o comissionamento combinando 
os tradicionais 8-12 componentes numa solução “tudo-em-um”. 
Desta forma, consegue-se um comissionamento mais rápido e 
eficiente, e todos os componentes são ajustados e equilibrados 
automaticamente de acordo com os requisitos do sistema, 
permitindo até 25% de poupança de energia nos sistemas 
AVAC do seu edifício.
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Monitorização remota em 
tempo real que facilita
a eficiência energética

Se quiser aumentar o seu potencial de poupança de energia, 
pode monitorizar o seu sistema AVAC e obter total 
transparência do consumo de energia do sistema, obtendo 
poupanças de até 15%.

A solução MIXIT é fornecida com uma função de monitorização 
de energia integrada que disponibiliza dados de consumo em 
tempo real, para que possa apurar de forma rápida e fácil onde 
é que o seu sistema está a desperdiçar energia. Pode aceder 
facilmente aos dados através da aplicação Grundfos GO ou 
ligando o MIXIT ao sistema Grundfos BuildingConnect ou a 
outro sistema de gestão de edifícios (GTC).

Graças a um fieldbus integrado, o MIXIT pode ser facilmente 
integrado em sistemas GTC com uma ligação IP ou RS485. O 
MIXIT suporta os protocolos BACnet e Modbus.

A ligação ao Grundfos BuildingConnect ou a um sistema GTC 
também permite aceder à monitorização remota em tempo 

real, incluindo notificações de alarme e avisos, para que se 
possa manter atualizado relativamente ao seu sistema a partir 
do escritório ou quando está em viagem. Aí poderá encontrar 
uma visão geral abrangente do desempenho do circuito de 
mistura completo, com mais de 100 pontos de dados adicionais 
sobre suas operações gerais, incluindo o consumo de energia 
em zonas individuais, a temperatura de abastecimento, o 
caudal, a potência e a posição das válvulas. Isto também facilita 
a identificação de oportunidades de melhoria adicionais. Abaixo 
encontra-se um exemplo dos principais pontos de dados do 
MIXIT e MAGNA3 que é possível monitorizar.

Uma solução combinada que poupa energia
Isto significa que o MIXIT e o Grundfos BuildingConnect podem 
poupar até 25% de energia no comissionamento e na 
equilibragem, e até 15% com monitorização remota em tempo 
real. Ao mesmo tempo, obtém controlo total sobre as suas 
operações e total transparência quanto ao consumo energético 
do seu sistema AVAC.

Na Grundfos, esforçamo-nos sempre por facilitar ao máximo a vida dos nossos 
clientes e parceiros. Abaixo pode encontrar algumas ferramentas que o podem 
ajudar a encontrar a unidade MIXIT certa e fornecer informações sobre a 
integração em sistemas SCADA e GTC.

Ferramentas que 
tornam o seu 
trabalho mais fácil

Utilize a nossa nova ferramenta de dimensionamento 
para encontrar a unidade MIXIT certa
Com a nova ferramenta MIXIT de dimensionamento 
online, tornamos mais fácil dimensionar e selecionar 
a unidade MIXIT certa para o seu próximo projeto. 
Basta introduzir os detalhes do seu sistema para 
obter a solução MIXIT mais adequada – e a integração 
perfeita do sistema no seu edifício.

A ferramenta permite escolher entre três opções: injeção 
de duas vias, mistura de três vias e injeção de três vias. 
Cada sistema é adequado a diferentes requisitos, tais 
como a pressão de operação, a possibilidade de caudal 
variável ou a necessidade de tempos de resposta rápidos. 
Seja qual for a sua necessidade, temos uma solução 
MIXIT capaz de lhe facilitar a vida num ápice.

www.grundfos.com/campaign/mixit-sizing

EICA – a forma mais fácil de assegurar uma 
integração perfeita
A ferramenta Grundfos EICA (Sistema elétrico, 
instrumentação, controlo e automatização) fornece 
aos técnicos toda a informação de que necessitam 
para utilizar a comunicação de dados para a integração 
de bombas em sistemas SCADA e GTC. 

Para usar a ferramenta, basta selecionar o produto 
relevante e o tipo de protocolo BUS relevante. A página 
exibirá todas as informações necessárias para tratar dos 
seus projetos de modo eficiente.

www.grundfos-eica.com/
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Compatibilidade com várias aplicações
• �Aquecimento, arrefecimento e aquecimento e 

arrefecimento combinados
• �Compatibilidade com MAGNA3 e TPE3, incluindo suporte 

de bomba dupla

Fácil utilização 
• �O interface simples da solução MIXIT apresenta informações 

básicas como temperatura, abastecimento, caudal, retorno e 
valor de ajuste, avisos/alarmes e abertura das válvulas

• �A conectividade Bluetooth permite uma integração fácil com 
o Grundfos GO Remote 

•� Uma visão geral do Grundfos GO Remote apresenta pontos 
de dados importantes

• �Os assistentes de configuração e comissionamento no 
Grundfos GO REMOTE proporcionam uma experiência 
simples e intuitiva 

Válvula e controlador avançados
• �Válvulas de 2 e 3 vias incorporadas 
• �KVS 6.3-40, KVS configurável 1/10 
• �Independente da pressão 5-250 kPa* 
• �Controlador de temperatura incorporado com 

compensação meteorológica 
• �Agendamento e paragem em caso de tempo quente 
• �Quatro limitadores de equilibragem avançados* 
• �Monitorização de energia* 

Resumo do Grundfos MIXIT

Desempenho elevado
Interação perfeita entre os componentes do 
sistema e o sensor de caudal incorporado 

Um ponto de contacto
Basta ligar a um só fornecedor para solicitar 
assistência e apoio 

Tudo numa única solução 
Redução de 8-12 componentes para uma 
solução pré-montada e testada de fábrica 

Aumento da eficiência 
Poupe 50% do tempo de instalação  
e comissionamento

Mais dados, mais controlo
+100 pontos de dados disponíveis, 
e otimização 100% externa

Conectividade e atualizações
• ��Solução de monitorização gratuita integrada com 

a possibilidade de atualização para o Grundfos 
BuildingConnect Professional 

• �Fieldbus incorporado (BACnet MS/TP & IP + MODBUS 
RTU & TCP) disponível como atualização 

* Funcionalidade DYNAMIC

2.800 l/h
100 kW

300 l/h
10 kW

4.500 l/h
155 kW

7.100 l/h
250 kW

500 l/h
17 kW

800 l/h
28 kW

17.800 l/h 
625 kW

MIXIT 25-6.3
kV 0,63 - 6,3

MIXIT 25-10
kV 1,0 - 10

MIXIT 32-16
kV 1,6 - 16

MIXIT 40-25
kV 2,5 - 25

MIXIT 50-40
kV 4,0 - 40

Caudal @ Δpv100 = 20 kPa
Potência @ ΔT = 30°K

2.000 l / h
70 kW

Área de desempenho e caudal: ΔT = 30°K*

1

11.200 l/h 
390 kW

1.300 l/h
45 kW

Configuração fácil 
Acesso a configurações adicionais 
no Grundfos GO Remote

2.800 l/h
16 kW

300 l/h
2 kW

4500 l/h
26 kW

7100 l/h
42 kW

500 l/h
3 kW

800 l/h
5 kW

17.800 l/h 
104 kW

11.200 l/h 
65 kW

MIXIT 25-6.3
kV 0,63 - 6,3

MIXIT 25-10
kV 1,0 - 10

MIXIT 32-16
kV 1,6 - 16

MIXIT 40-25
kV 2,5 - 25

MIXIT 50-40
kV 4,0 - 40

Caudal @ Δpv100 = 20 kPa
Potência @ ΔT = 5°K

2.000 l/h
12 kW

1.300 l/h
8 kW

Área de desempenho e caudal: ΔT = 5°K*

* Exemplo para caldeiras/aquecimento urbano

* Exemplo para chiller/bomba de calor



A Grundfos é um dos principais fornecedores mundiais de soluções em toda a gama de aplicações 
de bombas, desde o abastecimento de água até à descarga de águas residuais. Pensamos muito 
para além das bombas e o nosso objetivo é fornecer soluções inteligentes que permitam obter um 
nível de desempenho mais elevado nos seus sistemas. Esta abordagem converteu-nos num parceiro 
preferencial para empreiteiros, engenheiros consultores e instaladores que procuram construir os 
edifícios e sistemas mais sustentáveis e eficientes do mundo. 

Para saber mais, visite www.grundfos.com

Variantes e atualizações MIXIT MIXIT MIXIT  
DYNAMIC

ATUALIZAÇÃO 
DYNAMIC

ATUALIZAÇÃO 
CONNECT

Funções standard

Controlo de temperatura • •

Proteção contra sobreaquecimento do piso • •

Pré-aquecimento das bobinas e proteção contra gelo • •

Proteção contra gelo • •

Modos de controlo da bomba • •

Compensação da temperatura exterior • •

Funções eco

Agendamento eco e paragem em caso de tempo quente • •

Independência da pressão • •

Monitorização de energia • •

Limitadores de equilibragem • •

Monitorização e controlo

Monitorização gratuita Grundfos BuildingConnect • • •

Grundfos BuildingConnect Professional •

Integração Fieldbus (BACnet e MODBUS) •
 

Todas as funcionalidades existentes dos produtos físicos permanecem inalteradas com as atualizações Dynamic e Connect.
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Bombas Grundfos Portugal S.A.
Rua Calvet de Magalhães, 241
2770-153 Paco de Arcos, Portugal
Tel: (+351) 21 440 76 00
www.grundfos.pt


