
Servicii pentru clădiri comerciale

Grundfos MIXIT
O soluție All-in-One
pentru buclele de amestecare
din clădirile comerciale
A smart solution for you



Soluția MIXIT de la Grundfos combină toate 
componentele unei bucle de amestecare convenționale 
într-o soluție All-in-One și reduce durata de instalare și 
punere în funcțiune cu până la 50%.

Soluția necesită doar două componente:
unitatea MIXIT de la Grundfos și pompa MAGNA3 
Grundfos sau pompa TPE3 Grundfos, ceea ce le permite 
instalatorilor să construiască rapid și ușor bucla de 
amestecare optimă.

MIXIT integrează controlerul de temperatură, vană cu  
2/3 cai, actuatorul, vană de echilibrare și senzorii într-o 
componentă unică plug-and-play, ceea ce facilitează 
considerabil selectarea, instalarea și punerea în 
funcțiune. Și, datorită controlerului de temperatură 
integrat, bucla de amestecare poate funcționa în timpul 

etapei de construcție, chiar și înainte de finalizarea 
integrării în sistem. Dacă sunteți în căutarea 
modalităților de optimizare a eficienței energetice a 
clădirii dvs., MIXIT este soluția perfectă, oferind până la 
25% economii de energie, printr-o punere în funcțiune și o 
echilibrare îmbunătățită, și până la 15% economii de 
energie prin capacitățile de monitorizare în timp real, de 
la distanță.

Concepută pentru numeroase aplicații de încălzire și 
răcire, poate fi utilizată în aplicațiile cu 3 căi 
nepresurizate, precum și în cele cu 2 căi presurizate. 
Acceptă, de asemenea, funcționarea de sine stătătoare 
prin intermediul unui senzor de temperatură exterioară, 
iar caracteristicile de conectivitate încorporate 
conectează soluția la Grundfos BuildingConnect sau la 
alte sisteme de management pentru clădiri.

MIXIT facilitează
construcția
buclei de 
amestecare optime

Îmbunătățiți-vă acum eficiența 
energetică a clădirii dvs.

Punerea în funcțiune incorectă a sistemelor HVAC dintr-o 
clădire poate cauza pierderi de energie de până la 25%. Iar 
33% din clădiri au fost puse în funcțiune incorect. Acest 
lucru înseamnă că e loc pentru posibile economii de 
energie substanțiale. Însă, cum funcționează?

Cea mai rentabilă modalitate de a reduce energia
Punerea în funcțiune și echilibrarea reprezintă cea mai 
eficientă strategie pentru reducerea energiei; iar cu 
MIXIT, punerea în funcțiunea este mai rapidă, mai ușoară 
și mai fiabilă. Punerea în funcțiune a buclelor de 
amestecare convenționale este complexă și necesită mult 

timp, deoarece implică un număr de 12 componente 
conectate. Dacă până și o singură componentă nu este 
pusă în funcțiune corect, randamentul sistemului va avea 
de suferit.

MIXIT de la Grundfos simplifică punerea în funcțiune prin 
combinarea a 8-12 componente convenționale într-o 
soluție All-in-One. Veți obține o punere în funcțiune mai 
rapidă și mai eficientă cu toate componentele 
reglându-se automat și echilibrându-se în funcție de 
cerințele sistemului, ceea ce permite economii de energie 
de până la 25% în sistemele HVAC ale clădirii dvs.
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Buclă de amestecare cu trei căi
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Monitorizarea în timp real,
de la distanță care duce
eficiența energetică la un alt nivel

Dacă doriți să creșteți potențialul de economisire a 
energiei, vă puteți monitoriza sistemul HVAC și puteți 
beneficia de transparența datelor în ceea ce privește 
consumul de energie al sistemului, economisind până la 
15% energie.

Soluția MIXIT este prevăzută cu o funcție încorporată de 
monitorizare a energiei, care oferă date despre consum în 
timp real, astfel încât să puteți afla rapid și ușor locurile 
în care sistemul dvs. înregistrează pierderi de energie. 
Puteți accesa cu ușurință datele prin intermediul 
aplicației Grundfos GO sau prin conectarea soluției MIXIT 
la Grundfos BuildingConnect sau la un alt sistem de 
management pentru clădiri (BMS).

Datorită tehnologiei integrate fieldbus, MIXIT poate fi 
încorporată cu ușurință în sistemele BMS prin 
intermediul unei conexiuni IP sau RS485. MIXIT acceptă 
protocoalele BACnet și Modbus.

Conectarea la Grundfos BuildingConnect sau la un BMS
permite și accesul la monitorizarea în timp real, de la 

distanță, inclusiv notificări prin avertismente și alarme, 
pentru a putea fi la curent cu ceea ce se întâmplă în 
sistemul dvs. de la birou sau atunci când vă deplasați. 
Aici, veți găsi o prezentare generală cuprinzătoare pentru 
bucla completă de amestecare cu peste 100 de puncte de 
date suplimentare privind operațiunile dvs. generale, 
inclusiv consumul de energie în zone individuale; 
temperatura de alimentare, debitul, puterea și poziția 
vane. Aceste caracteristici permit identificarea cu 
ușurință a oportunităților pentru îmbunătățiri viitoare. 
Mai jos, este prezentat un exemplu de puncte de date 
cheie MIXIT și MAGNA3 pe care le puteți monitoriza.

O soluție combinată care economisește energie
Acest lucru înseamnă că MIXIT și Grundfos 
BuildingConnect vă pot ajuta să economisiți până la 25% 
energie prin punerea în funcțiune și echilibrare și până 
la 15% prin monitorizarea în timp real, de la distanță. În 
același timp, dețineți controlul complet asupra 
operațiunilor dvs. și beneficiați de o transparență 
deplină a datelor privind consumul de energie al 
sistemului dvs. HVAC.

La Grundfos, încercăm întotdeauna să facem viața clienților și partenerilor noștri cât 
mai ușoară. Veți găsi mai jos câteva instrumente care să vă ajute să identificați 
unitatea MIXIT corespunzătoare și care să vă ofere informații despre cum să o 
integrați în sistemele SCADA și BMS.

Instrumente
care vă fac munca
mai ușoară

Utilizați noul nostru instrument de dimensionare pentru 
a găsi unitatea MIXIT potrivită
Cu noul instrument MIXIT de dimensionare online, vă 
facilităm dimensionarea și selectarea unității MIXIT 
potrivite pentru următorul dvs. proiect. Tot ce trebuie să 
faceți este să introduceți detaliile sistemului dvs. pentru a 
obține cea mai potrivită soluție MIXIT: și integrarea 
perfectă a sistemului în clădirea dvs.

Instrumentul vă permite să selectați una dintre 
următoarele trei opțiuni: Injecție cu două căi, amestecare 
cu trei căi și injecție cu trei căi. Fiecare sistem se 
potrivește cu diferite necesități, precum presiunea de 
lucru, posibilitatea unui debit variabil sau necesitatea de 
a avea un timp de răspuns rapid. Indiferent de ce aveți 
nevoie, avem o soluție MIXIT care să vă facă viața mai 
ușoară, imediat.

www.grundfos.com/ro/campaign/mixit-sizing

EICA – modalitatea ușoară de a asigura o integrare 
fără probleme

Instrumentul EICA de la Grundfos (Automatizarea 
controalelor prin instrumentație electrică) le oferă 
tehnicienilor toate informațiile de care au nevoie pentru a 
utiliza comunicarea datelor pentru integrarea în 
sistemele SCADA și BMS. Pentru a utiliza instrumentul, 
selectați pur și simplu produsul și tipul relevant de 
protocol BUS. Pagina va afișa apoi toate informațiile de 
care aveți nevoie pentru a vă gestiona eficient proiectele.

www.grundfos-eica.com
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Compatibilitate cu aplicații multiple
• Încălzire, răcire, precum și combinația de încălzire și răcire
• Compatibilitate cu MAGNA3 și TPE3, inclusiv cu pompă dublă

Ușor de utilizat
• Interfața MIXIT simplă conține informații de bază despre

temperatura, alimentarea, debitul, returul și valoarea de 
referință, avertismente/
alarme și deschideri ale supapelor

• Conectivitatea prin Bluetooth permite integrarea ușoară cu
Grundfos GO Remote

• O prezentare generală în Grundfos GO Remote afișează
punctele de date importante

• Asistenții de configurare și punere în funcțiune din Grundfos 
GO Remote oferă o experiență ușoară, ușor de utilizat

Vană și controler avansat
• Vane încorporate cu 2 căi și 3 căi
• KVS 6.3-40, KVS 1/10 reglabil
• Nu depind de presiune 5-250 kPa*
• Regulator de temperatură încorporat cu compensarea 

condițiilor climatice
• Programarea și oprirea pe vreme caldă
• Patru limitatoare avansate de echilibrare*
• Monitorizarea energiei*

MIXIT de la grundfos pe scurt

Înaltă performanță
Interacțiune fără probleme între componentele 
sistemului și senzorul de debit integrat

Un punct de contact
Pentru asistență și service, trebuie să apelați doar 
un singur furnizor

Soluție all-in-one
Integrarea a 8-12 componente într-o soluție 
preasamblată și testată din fabrică

Eficiență sporită
Economisiți 50% din timpul pentru instalare și 
punere în funcțiune

Mai multe date, mai mult control
+100 De puncte de date disponibile, 100% 
optimizare la distanță

CONECTIVITATE ȘI ACTUALIZĂRI
• Soluție de monitorizare încorporată gratuită, cu 

posibilitatea de actualizare la Grundfos 
BuildingConnect Professional

• Tehnologia încorporată fieldbus (BACnet MS/TP și IP + 
MODBUS RTU și TCP) disponibilă ca actualizare

* Funcționalitate DINAMICĂ

2.800 l/h
100 kW

300 l/h
10 kW

4.500 l/h
155 kW

7.100 l/h
250 kW

500 l/h
17 kW

800 l/h
28 kW

17.800 l/h 
625 kW

MIXIT 25-6.3
KV 0.63 - 6.3

MIXIT 25-10
KV 1.0 - 10

MIXIT 32-16
KV 1.6 - 16

MIXIT 40-25
KV 2.5 - 25

MIXIT 50-40
KV 4.0 - 40

Debit @ Δpv100 = 20 kPa
Putere @ ΔT = 30°K

2.000 l/h
70 kW

Performanță și zona de debit: δt = 30°k*

1

11.200 l/h 
390 kW

1.300 l/h
45 kW

Configurare ușoară
Acces la setări suplimentare în grundfos 
go remote

2.800 l/h
16 kW

300 l/h
2 kW

4.500 l/h
26 kW

7.100 l/h
42 kW

500 l/h
3 kW

800 l/h
5 kW

17.800 l/h 
104 kW

11.200 l/h 
65 kW

MIXIT 25-6.3
KV 0.63 - 6.3

MIXIT 25-10
KV 1.0 - 10

MIXIT 32-16
KV 1.6 - 16

MIXIT 40-25
KV 2.5 - 25

MIXIT 50-40
KV 4.0 - 40

Debit @ Δpv100 = 20 kPa
Putere @ ΔT = 5°K

2.000 l/h
12 kW

1.300 l/h
8 kW

Performanță și zona de debit: δt = 5°k*

* Exemplu de cazan/instalație de termoficare

* Exemplu pentru răcitor/pompă de căldură



Grundfos este unul dintre cei mai importanți furnizori la nivel mondial de soluții pentru întreaga 
gamă de aplicații de pompare, de la alimentarea cu apă până la evacuarea apelor reziduale. Avem 
o perspectivă amplă, mai departe de ceea ce înseamnă o pompă, iar obiectivul nostru este de a vă 
oferi soluții inteligente, care să obțină un nivel superior de performanță în sistemele dvs. Această 
abordare ne-a ajutat să devenit partenerul preferat al contractorilor, inginerilor consultanți și 
instalatorilor aflați în căutarea celor mai sustenabile și mai eficiente
sisteme și clădiri din lume.

Pentru informații suplimentare, accesați  www.grundfos.com/ro

Variante și  
actualizări mixit

MIXIT MIXIT  
DYNAMIC

DYNAMIC 
UPGRADE

CONNECT 
UPGRADE

Funcții standard

Controlul temperaturii • •

Protecție la supraîncălzire prin pardoseală • •

Protecție la preîncălzirea și înghețul bobinei • •

Protecție împotriva înghețului • •

Moduri de control al pompei • •

Compensarea temperaturii externe • •

Funcții eco

Program ecologic și oprire pe vreme caldă • •

Nu depind de presiune • •

Monitorizarea energiei • •

Limitatoare de echilibrare • •

Monitorizare și control

Monitorizare gratuită prin Grundfos BuildingConnect • • •

Grundfos BuildingConnect Professional •

Integrare Fieldbus (BACnet și MODBUS) •
 

Toate caracteristicile existente ale produselor fizice rămân neschimbate prin actualizările DYNAMIC și CONNECT.
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GRUNDFOS POMPE ROMANIA S.R.L.
S-Park, Tipografilor st. 11-15 Building A2, Floor 2 Sector 1
Bucharest Romania
Tel: (+40) 21 2004 100 Fax: (+40) 21 2004 101
Email: romania@grundfos.ro
www.grundfos.ro


