
Steigern Sie 
Effizienz, Sicherheit  
und Konnektivität

Die nächste Generation der 
MGE-/MLE-Motorenreihe 
(Modell K)



Die wichtigsten Vorteile  
des Modells K

Energieeffizienzklasse IE5

Der hochmoderne Permanentmagnet-Synchronmotor 
Modell K erreicht Wirkungsgrad IE5 gemäß  
IEC 60034-30-2 und bietet um 30 % geringere 
Motorverluste im Vergleich zu einem IE3-Motor.

Verbesserte Konnektivität

Mit integriertem Modbus RTU, Bluetooth und 
Ethernet können Sie die Motoren des Modells K nach 
Belieben und von überall steuern und überwachen, 
z. B. über Grundfos GO oder eine Cloud-Anbindung.

Mehr Sicherheit dank STO

Das Modell K verfügt über eine integrierte  
Safe-Torque-Off-Funktion, die eine ausfallsichere  
Not-Aus-Funktion bietet. Dies erhöht die Sicherheit  
der Bediener und gleichzeitig die Systemverfügbarkeit.

Einfache Inbetriebnahme 
und Wartung

Durch den integrierten Frequenzumrichter und eine 
Reihe von Anpassungsoptionen ist das kompakte und 
platzsparende Modell K der MGE-/MLE-Baureihe einfach 
zu installieren, in Betrieb zu nehmen und zu warten.

Modell K  
jetzt erhältlich

Unsere intelligenten E-Motoren der MGE-/MLE-Baureihe mit 
eingebauten Frequenzumrichtern ermöglichen eine genaue 
und stufenlose Prozesssteuerung. Indem Sie die Motordrehzahl 
an den Bedarf des Systems anpassen, können Sie die 
Energieeinsparungen maximieren und Ihren  
CO2-Fußabdruck reduzieren.

Das Modell K, die nächste Generation unserer MGE/MLE-
Baureihe, ist jetzt mit den E-Versionen unserer vertikalen 
mehrstufigen Tauch-, Inline- und Blockpumpen (CRE, MTE, TPE 
und NBE/NKE) erhältlich. Damit erhalten Sie eine integrierte 
Pumpensteuerungslösung, die es Ihnen ermöglicht,  
große Medienmengen effizient und schnell zu fördern und 
gleichzeitig den Platzbedarf und den Energieverbrauch zu 
reduzieren, z. B. in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie,  
bei OEMs und in der Automobilindustrie.

Darüber hinaus können Sie Standalone-Versionen des Modells K 
für die Integration in eine Vielzahl von Anwendungen verwenden.

P2 (kW) Baugröße LB (mm)

2-polig

15 160 482

18,5 160 482

22 180 508

26 180 508

4-polig

11 160 482

15 160 482

18,5 180 552

22 180 552

Mit unserer hocheffizienten MGE-/MLE-
Motorenreihe der nächsten Generation erhalten 
Sie eine Leistung von bis zu 26 kW, eine verbesserte 
Bedienersicherheit, erhebliche Energieeinsparungen 
und praktische Konnektivitätsfunktionen.

Bis zu 26 kW Leistung

IE5: 30 % weniger Motorverluste als IE3

Automatische Abschaltung  
Safe-Torque-Off (STO)

Modbus RTU, Bluetooth und Ethernet



Grundfos Pumpen AG 
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden
Tel. +41 44 806 81 11
www.grundfos.ch

Grundfos Pumpen 
Vertrieb GES.M.B.H.
Grundfosstraße 2
AT-5082 Grödig
Tel. +43 6246 883 0
www.grundfos.at

Grundfos GMBH 
Schlüterstr. 33
D-40699 Erkrath
Tel. +49 211 929 690
www.grundfos.de

Wollen Sie 
mehr über 
Modell K 
erfahren?

Kontaktieren Sie uns und 
erfahren Sie mehr über 
MGE/MLE Modell K  
oder informieren Sie sich 
auf unserer Webseite.
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