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Grundfos TPE, NBE,  
NKE, NBGE, NKGE 
Alle størrelser fås  
med IE5-motor

Ettrinsløsninger 
til applikationer i 
erhvervsejendomme 
og industrien

Læs mere 
grundfos.dk

http://grundfos.com/dk/campaign/e-solutions
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Ultraeffektive 
med intelligente 
pumpeløsninger

Den perfekte motor er halvdelen af løsningen

Erhvervsejendomme og industriløsninger 
dækker en lang række applikationer, hver 
med individuelle egenskaber. Uanset om du 
specificerer et varmeanlæg til en kontorbygning 
eller et industrikøleanlæg til en fabrik, giver 
vores pumpeløsninger dig et helt nyt niveau af 
energieffektivitet, intelligens og driftssikkerhed – 
designet til at passe perfekt til hele anlægget.

TPE, NBE, NKE: Flagskibe inden for intelligente løsninger
TPE, NBE og NKE er pumper, motor og frekvensomformer samlet i ét 
produkt. Sammen med forskellige sensorer indgår disse produkter i 
dynamiske og intelligente løsninger til mange forskellige applikationer 
i industri- og erhvervsbygninger.

Med vores IE5-klassificerede MGE-motorer med integreret CUE-frekvensomformer 
kan I reducere jeres energiforbrug og CO2-emissioner. Vi har som de første udviklet 
intelligente, ultraeffektive IE5-motorer med integreret variabelt frekvensdrev 
til alle vores serier for at optimere hele dit anlæg, hvilket sikrer dig maksimale 
energibesparelser og et lavere CO2-aftryk.

Ultimativ fleksibilitet og effektivitet
MGE-motorerne opfylder alle individuelle behov til en specifik løsning. Det gør dem 
fremragende til en lang række applikationer inden for varme-, køle-, ventilations- 
og industriprocesser – som hver især kendetegnes af skiftende behov, forskellige 
reguleringsbehov og et varierende antal driftstimer.

Udviklet til teknikere
Grundfos for Engineers er vores videnbase, som er fyldt med nyheder om den seneste 
udvikling inden for pumpebranchen og inspiration til fuldt integrerede pumpeanlæg. 

Besøg Grundfos for Engineers, og få adgang til det bedste, vi kan tilbyde – uanset om 
du arbejder som tekniker med erhvervsmæssige bygningsinstallationer, applikationer 
inden for procesindustrien eller med varmtvandsforsyning eller -behandling. 

Du kan finde tekniske rapporter, kurser, tekniske værktøjer og webinarer på 
www.grundfos.com/engineers

Anvendelsesområder:
•  Fjernvarme
•  Varmeanlæg
•  Fjernkøling
•  Køling og aircondition
•  Varmtvandscirkulation
•  Køleanlæg
•  Vaske- og renseanlæg
•  Øvrige industrianlæg

Realtidsur
Understøtter kalenderfunktion til fx automatisk stop af 
anlægget i weekender.

3 analoge indgange
Få Δp og ΔT-regulering med to sensorer.

Manuel hastighedsregulering
Selv under ekstern signalstyring kan du skifte til manuel 
hastighedsregulering for at teste pumpens funktion.

Timerfunktioner på digitale indgange
For hver digital indgang kan du aktivere og indstille en 
forsinkelse og en varighed.

Justerbar reguleringskurve for proportionaltryk
Du kan vælge reguleringskurvens form og hældning – vælg 
mellem en lineær og en kvadratisk kurve.

1 analog udgang
Få relevante parameteroplysninger i realtid.

PT100/1000-indgang
Temperatur- og differenstemperaturstyring til lave 
omkostninger.

Foruddefineret sætpunkt
Få dynamisk respons på forskellige driftsprofiler.

Integreret STO (Safe Torque Off)
Forbedrer sikkerheden og oppetiden på hele arbejdspladsen. 

Indbygget Bluetooth
Grundfos GO-appen muliggør nem overvågning og styring 
samt kortere installations- og idriftsættelsestid.

Indbygget Modbus RTU og Ethernet
Den problemfri kommunikation med kompatible anlæg 
holder dig forbundet med dine pumpeanlæg, hvilket letter 
datastyring og -analyse via cloudbaserede tjenester og data 
og sparer tid til bedre overvågning og vedligeholdelse.

Nye funktioner til avancerede løsninger

50 Hz 
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In-line serien
TPE ettrins in-line-pumpen sparer energi, reducerer 
levetidsomkostningerne og hæver standarden for 
intelligente pumpeløsninger. Højeste IE5-effektivitet er 
standard i hele ≤22 kW-området, hvilket maksimerer 
energibesparelser og reducerer CO2-aftrykket over hele 
pumpens levetid. Den intelligente serie har optimeret 
tilslutning og fleksibilitet med Modbus RTU og Bluetooth 
som standard, der problemfrit opretter forbindelse til et 
hvilket som helst bygningsovervågningssystem (BMS), 
Grundfos GO-appen eller cloud-løsninger. 

Med indbygget frekvensdrev, mekanisk akseltætning og 
Safe Torque Off er pumpen en robust og pålidelig løsning til 
mange applikationer i industri- og erhvervsbygninger.

Fakta om TPE
• � Medietemperatur op til +140 °C
• � Omgivelsestemperatur op til +50 °C
• � Driftstryk op til 16 bar 

(større TPE-pumper op til 25 bar)
• � In-line-konstruktion
• � Pumpehus i støbejern eller 

duktilt støbejern
• � Installation i lodrette eller 

vandrette rørledninger
• � BQQE-universalakseltætning til både 

vand- og glykolbaserede medier

• � Design til udtrækning i toppen – let 
afmontering ved service

• � Lavt energiforbrug
• � Plug and pump-løsning
• � Kompakt design med lav 

miljøpåvirkning
• � Lavt støjniveau
• � Fås som enkelt- og dobbeltpumper
• � IE5-motor med variabel hastighed: 

tilbagebetalingstiden er 25 % 
hurtigere end med en IE3-motor

• � Bluetooth-forbindelse til Grundfos 
GO-appen sparer tid og penge ved 
installation og idriftsættelse

• � Problemfri forbindelse til standard 
overvågningssystemer med Modbus 
RTU og Ethernet

TPE2, TPE3 
0,25-2,2 kW (IE5)

Tekniske specifikationer

Flow maks. 78 m3/t

Løftehøjde maks. 25 m

Motordata
TPE2 og TPE3 er udstyret med en IE5*-permanentmagnetmotor.
Der er flere oplysninger om funktioner og egenskaber på side 10-11.

TPE-serie 1000, TPE-serie 2000 
0,12-22 kW (IE5)

Tekniske specifikationer

Flow maks. 560 m3/t

Løftehøjde maks. 90 m

Motordata
TPE-serie 1000 og 2000 er udstyret med iE5*-permanentmagnetmotor.
Der er flere oplysninger om funktioner og egenskaber på side 10-11.

TPE-serie 1000, TPE-serie 2000 
30-55 kW (IE3/IE4/IE5)

Tekniske specifikationer

Flow maks. 1.100 m3/t

Løftehøjde maks. 92 m

Motordata
TPE-serie 1000 og 2000 er udstyret med en IE3-, IE4- eller IE5-motor med 
integreret CUE-frekvensomformer. Der er flere oplysninger om funktioner 
og egenskaber på side 10-11.

*IEC 60034-30-2

TPE3 (D), TPE2 (D)

TPE(D) Series 1000, TPE(D) Series 2000 up to 22 kW

TPE Series 1000, 
TPE Series 2000, 
30-55 kW
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NBE/NKE/NBGE/NKGE-serien
Korte (NBE, NBGE) og lange (NKE, NKGE) pumper er det 
perfekte valg, når du har brug for en blokpumpe med 
integreret frekvensomformer til din applikation. Pumperne 
er alle ikke-selvansugende ettrins centrifugalpumper 
med sneglegang, aksial sugeflange, radial udløbsflange 
og vandret aksel. De er kendt for deres robusthed og 
driftssikkerhed, som gør dem ideelle til brug i selv de 
mest krævende applikationer. Anvendelsesområderne 
omfatter vandforsyning, industriel trykforøgning, industriel 
væsketransport, HVAC og kunstvanding.

Sensordata
NBE- og NKE-pumper fås i en version med 2-kanals sensor 
i 2000-serien, og også i versionen uden sensor med 
integreret IE5 E-motor, mens NBGE/NKGE-serien kun fås i 
versionen uden sensor til alle E-motorversioner.

Fakta om NBE/NBGE/NKE/NKGE
• � Blokpumpekonstruktion
• � PN 10, 16 og 25 bar
• � Til temperaturer på op til 220 °C.
• � Lave NPSH-værdier sikrer en 

fremragende sugeevne
• � Plug and pump-løsning
• � Lavt energiforbrug

• � Lavt støjniveau
• � Design med udtrækning bagpå
• � Kompakt konstruktion – lav 

miljøpåvirkning
• � Gode tilpasningsmuligheder (vælg 

fx lejekonstruktion, materiale, 
akseltætning, tilklipning af løber, 
motorstørrelse og meget mere)

• � Robust design
• � BQQE-universalakseltætning til både 

vand- og glykolbaserede medier
• �  Installation i lodret eller 

vandret position

NBE-, NKE-serie 2000
Middel hastighed: 1,1-11 kW (IE5)  |  Lav hastighed: 0,25-7,5 kW (IE5)

Tekniske specifikationer

Flow maks. 210 m3/t

Løftehøjde maks. 85 m

Medietemperatur -25 til 140 °C

Driftstryk maks. 16 bar

Omgivelsestemperatur -20 til 50 °C

Pumpehus Støbejern

Motordata
NBE og NKE i ovennævnte effektstørrelser er alle udstyret med en IE5*-
permanentmagnetmotor. Med display. Der er flere oplysninger om 
funktioner og egenskaber på side 10-11.

NBE, NKE, NBGE, NKGE-version uden sensor
Middel hastighed: 1,1-22 kW (IE5)  |  Lav hastighed: 0,75-22 kW (IE5)

Tekniske specifikationer

Flow maks. 400 m3/t

Løftehøjde maks. 85 m

Medietemperatur -45 til 220 °C

Driftstryk maks. 25 bar

Omgivelsestemperatur -20 til 50 °C

Pumpehus Støbejern, rustfrit stål 1.4408, duplex 1.4517

Motordata
NBE, NBGE, NKE, NKGE i ovennævnte effektstørrelser er alle udstyret med en 
IE5*-permanentmagnetmotor.

NBE, NBGE, NKE, NKGE-version uden sensor
2-polet: 30-55 kW (IE4 og IE5) |  4-polet: 30-55 kW (IE4 og IE5)

Tekniske specifikationer

Flow maks. 1.100 m3/t

Løftehøjde maks. 95 m

Medietemperatur -45 til 220 °C

Driftstryk maks. 25 bar

Omgivelsestemperatur -20 til 40 °C

Pumpehus Støbejern, rustfrit stål 1.4408, duplex 1.4517

*IEC 60034-30-2
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NBE/NKE IE5
S2000 and No sensor version

NBGE/NKGE IE5
No sensor version

NBE/NKE/
NBGE/NKGE IE5 
No sensor version

NBE/NKE/NBGE/NKGE IE4/IE5
No sensor version

NB/NK/NBG/NKG IE3/IE4/IE5
Fixed speed (+CUE)

2/4-pole, 50 Hz
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Bevar kontrollen Adgang til datapunkter
Overvågning og systemintegration til fremtidens bygninger
Moderne bygninger er meget afhængige af forbundne systemer til effektiv og præcis transport af 
vand. Grundfos tilbyder fuldt integrerede løsninger til både bygningsautomatik og CTS/SRO-anlæg. 
De langsigtede fordele er klare: større energieffektivitet og forebyggende vedligeholdelse.

Nedenfor er en oversigt over udvalgte datapunkter, som er tilgængelige via 
enkeltstående løsninger, fjernovervågning og integrerede løsninger til CTS/SRO-anlæg.

Løsninger til enkeltstående pumper
Med Grundfos E-pumper kan du aflæse data direkte 
fra pumpens HMI eller via Bluetooth med Grundfos 
GO-reguleringsløsningen.

Løsninger til CTS/SRO-anlæg
En effektiv fieldbus-løsning er hjørnestenen i ethvert CTS/
SRO-anlæg. Det sikrer fleksibel og omkostningseffektiv 
integration af pumpedata i CTS/SRO-anlæg og reducerer 
den tid, der bruges på rapportering og indsamling af data, 
betragteligt. Antallet af servicebesøg og nødsituationer 
reduceres også på grund af det høje informationsniveau. 
Grundfos tilbyder åbne og indbyrdes forbundne 
protokoller til alle vores databusnetværk: fx har den 
4-polede MGE-motor på 11-22 kW og den 2-polede MGE-
motor på 15-22 kW indbygget Modbus RTU-, Ethernet- og 
Bluetooth-forbindelse.

Løsninger til bygningsautomatik
Overvåg og reguler dine pumper og pumpeanlæg fra et 
hvilket som helst sted. Få adgang til dine anlæg direkte fra 
din laptop, tablet eller smartphone, så du kan se trendgrafer 
eller holde dig orienteret om anlæggets ydelse.

Datapunkter GO-app / pumpe-HMI Fjernovervågning CTS/SRO-integration

Driftsform • • •

Sætpunkt • •

Reguleringsform • • •

Relæstyring • •

Alarm-/advarselsoplysninger • • •

Oplysninger om lejeservice • •

Effekt-/energiforbrug • • •

Strømforbrug • •

Hastighed og frekvens • • •

Motorstrøm • • •

Motorspænding •

Motortemperatur • •

Digitalt I/O • •

Sensorfeedback (P/d P, T, d T, feedback eller overvågning) • • •

Driftstid • • •

Samlet driftstid • •

Antal starter • • •

Intelligent ekstraudstyr
Tilbehør som Grundfos GO 
og CIM/CIU giver en unik 
brugeroplevelse med et 
uendeligt antal kommunika-
tionsmuligheder.

Grundfos GO
• � Nem pumpestyring 

fra din smartphone
• � Fuld adgang til 

online udskiftnings- 
og dimensione-
ringsværktøjer

Fieldbus-koncept
CIM-modulet (Communication Interface Mo-
dule) og CIU-enheden (Communication Inter-
face Unit) sikrer datakommunikation via åbne 
og indbyrdes forbundne netværk. Understøtter 
følgende fieldbus-standarder: LON, Profibus, 
Modbus, SMS/GSM/GPRS, GENIBus og BACnet. 
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Beskrivelse TPE3 (D)
0,25-2,2 kW

IE5 MGE-motor

TPE(D)-SERIE 2000
0,75-22 kW

IE5 MGE-motor

NBE/NBGE/NKE/NKGE-serie 2000 
på op til 11 kW

IE5 MGE-motor

TPE-serie 2000
30-55 kW

IE3/IE4/IE5-motor

TPE2 (D)
0,25-2,2 kW

IE5 MGE-motor

TPE (D)-serie 1000
0,12-22 kW

IE5 MGE-motor

NBE/NBGE/NKE/NKGE uden sensor
op til 22 kW

IE5 MGE-motor

TPE-serie 1000
IE3/IE4/IE5-motor

 30-55 kW

NBE/NBGE/NKE/NKGE uden sensor 
30-55 kW 

IE4/IE5-motor

An
læ

gs
in

te
lli

ge
ns

Varmeenergiovervågning •
AUTOADAPT •
FLOWLIMIT OG FLOWADAPT •
∆T-regulering med 2 sensorer • • • •
∆P-regulering med 2 sensorer • • • 

(MCB 114-sensormodul skal tilføjes) • • • 
(MCB 114-sensormodul skal tilføjes)

Konstant flow – ingen sensor •

Re
gu

le
rin

gs
fo

rm
er

Proportionaltryk • • •
Konstanttryk • • • • • •
Konstant differenstryk • • • • • •
Konstant temperatur • • • • • •
Konstant niveau • • • • • •
Konstantkurve • • • • • •

An
de

t

Flere pumper • • • 
(MCO 101-modul skal tilføjes) • • • 

(MCO 101-modul skal tilføjes)

Stilstandsopvarmning • • • • • •
Sætpunktsindflydelse • • • • • •
Limit exceeded-funktion (grænse overskredet) • • • • • •
Driftslog • • • • • •
Display • • • •
Grundfos Go-kommunikation • • • •
2 signalrelæer • • • • • •
STO-funktion • 

(Kun 11-22 kW 4-polet og 15-22 kW 2-polet) • • 
(Kun 11-22 kW 4-polet og 15-22 kW 2-polet) •

Bluetooth-kommunikation • 
(Kun 11-22 kW 4-polet og 15-22 kW 2-polet) • 

(Kun 11-22 kW 4-polet og 15-22 kW 2-polet)

Modbus RTU • 
(Kun 11-22 kW 4-polet og 15-22 kW 2-polet) • • 

(Kun 11-22 kW 4-polet og 15-22 kW 2-polet) •
Ethernet IP • 

(Kun 11-22 kW 4-polet og 15-22 kW 2-polet) • 
(Kun 11-22 kW 4-polet og 15-22 kW 2-polet)

Pumpeoversigt – TPE, NBE, NKE, NBGE og NKGE
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Grundfos DK A/S
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro
87 50 50 50
grundfos.dk

Vi tror på, en energioptimering giver 
en bedre verden for alle
Når du udskifter eksisterende løsninger 

med effektive, energioptimerede anlæg, får 

du ikke kun grønnere bygninger, der sparer 

både energi og penge, men også en bedre 

driftssikkerhed og indendørs komfort.

 

Ban vejen for en grønnere fremtid. Scan 

QR-koden for at finde ud af, hvordan 

energioptimering betyder alt for os: 
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