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Grundfos TPE, NBE,  
NKE, NBGE, NKGE 
Alle Baugrößen mit  
IE5-Motoren erhältlich

Einstufige Pumpenlösungen 
für Anwendungen in 
kommerziell genutzten 
Gebäuden und industriellen 
Anwendungen

Mehr erfahren 
product-selection.grundfos.com/de/products/tp-tpe

https://product-selection.grundfos.com/de/products/tp-tpe?tab=explore
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Höchste Effizienz 
mit intelligenten 
Pumpenlösungen

Der perfekte Motor ist die halbe Lösung

Kommerziell genutzte Gebäude und industrielle Lösungen 
erfordern ein breites Spektrum höchst unterschiedlicher 
Anwendungen – allesamt gekennzeichnet durch 
ganz individuelle Merkmale. Ob Heizungssysteme für 
Bürogebäude oder industrielle Kühlsysteme für Fabriken – 
unsere Pumpenlösungen warten mit noch nie da gewesener 
Energieeffizienz, Intelligenz und Zuverlässigkeit auf und 
lassen sich perfekt auf das Gesamtsystem einstellen.

TPE, NBE, NKE: Flaggschiffe intelligenter Lösungen
Die Baureihen TPE, NBE und NKE verbinden Pumpe, Motor und Frequenzumrichter in 
ein und demselben Produkt. Diese Produkte ermöglichen, ergänzt durch verschiedene 
Sensoren, dynamische und intelligente Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen 
in Industrie und Gewerbegebäuden.

Erreichen Sie Ihre Energiespar- und CO₂-Reduktionsziele mit unseren MGE-Motoren der 
IE5-Effizienzklasse mit integriertem Frequenzumrichter. Wir haben bei diesen intelligenten, 
höchsteffizienten IE5-Motoren mit integriertem Frequenzumrichter Bahnbrechendes 
geleistet und bieten sie nun in allen unseren Baureihen an. Diese Motoren optimieren die 
gesamte Anlage und ermöglichen maximale Energieeinsparungen sowie einen reduzierten 
CO₂-Fußabdruck.

Ultimative Flexibilität und Effizienz
MGE-Motoren lassen sich an die individuellen Anforderungen spezifischer Lösungen 
anpassen. Damit sind sie eine hervorragende Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen 
in den Bereichen Heizung, Kühlung, Lüftung und industrielle Prozesse, die jeweils durch 
unterschiedliche Anforderungen, variierenden Regelungsbedarf und eine unterschiedliche 
Anzahl von Betriebsstunden gekennzeichnet sind.

Geballtes Wissen an einem Ort

Auf unserer Website erhalten Sie zahlreiche Informationen über die neuesten Entwicklungen 
in der Pumpenindustrie und Anregungen zur Konzeption vollintegrierter Pumpensysteme. 
Sie finden hierzu unter anderem technische Whitepaper, Schulungen, Webinare und Tools 
für Ihre tägliche Arbeit.

Schauen Sie vorbei auf 
www.grundfos.de
www.grundfos.at
www.grundfos.ch

Anwendungsbereiche:
•  Fernwärme
•  Heizanwendungen
•  Fernkälte
•  Kühlung und Klimaanlagen
•  Warmwasserzirkulation
•  Kälteversorgung
•  Reinigungsanlagen
•  Sonstige industrielle Anlagen

Echtzeit-Uhr
Mit Kalenderfunktion, z. B. für einen automatischen 
Anlagenstillstand am Wochenende.

3 Analogeingänge
Δp- und ΔT-Steuerung mit zwei Sensoren.

Betriebsmodus mit manueller Drehzahlregelung
Auch bei externer Signalsteuerung können Sie zum Testen des 
Pumpenbetriebs auf manuelle Drehzahlregelung umschalten.

Timer-Funktionen an den Digitaleingängen
Für jeden Digitaleingang können Sie eine Verzögerungszeit
und eine Dauer aktivieren und einstellen.

Einstellbare proportionale Druckkennlinie 
Sie können Form und Steilheit der Proportionaldruckkennlinie 
auswählen. Dabei haben Sie die Wahl zwischen linearer oder 
quadratischer Kurve.

1 Analogausgang
Für relevante Parameterinformationen in Echtzeit.

PT100/1000-Eingang
Kostengünstige Temperatur- und Differenztemperaturregelung.

Vordefinierter Sollwert
Zur dynamischen Reaktion auf verschiedene Betriebsprofile.

Integrierte STO-Funktion
Schutzfunktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ (Safe Torque Off, 
STO) für mehr Sicherheit und verbesserte Pumpenverfügbarkeit 
am Einsatzort. 

Bluetooth-Konnektivität
App Grundfos GO für unkomplizierte Überwachung und Steuerung 
sowie kürzere Installations- und Inbetriebnahmezeit.

Modbus RTU und Ethernet integriert
Die nahtlose Kommunikation mit kompatiblen Systemen 
ermöglicht jederzeit eine Verbindung zu den Pumpensystemen, 
vereinfacht Datenmanagement und Datenanalyse mithilfe 
Cloud-basierter Dienste und Daten und spart letztendlich Zeit 
und Aufwand, was Verbesserungen bei Überwachung und 
Wartung ermöglicht.

Neue Funktionen für hochmoderne Lösungen
50 Hz 
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Die Trockenläufer-
Inlinepumpen-Baureihe
Die einstufigen Inline-Pumpen der TPE-Baureihe sparen Energie, senken 
die Lebenszykluskosten und setzen neue Maßstäbe für intelligente 
Pumpenlösungen. Alle Pumpen der Baureihe mit ≤22 kW sind standardmäßig 
mit Motoren der höchsteffizienten Klasse IE5 ausgestattet. Das ermöglicht 
maximale Energieeinsparungen und reduziert den CO₂-Fußabdruck über 
den gesamten Lebenszyklus. Die intelligenten Pumpen dieser Baureihe 
bieten dank standardmäßigem Modbus RTU und Bluetooth eine verbesserte 
Konnektivität und Flexibilität. Sie ermöglichen eine nahtlose Anbindung an 
Gebäudeleittechnik-Anlagen, die App Grundfos GO oder Cloud-Lösungen. 

Mit eingebautem Frequenzumrichter, Gleitringdichtung und der 
Schutzfunktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ (Safe Torque Off, STO) 
eignen sich die Pumpen als robuste und zuverlässige Lösung für eine Vielzahl 
von Anwendungen in Industrie und Gewerbegebäuden.

Fakten zu TPE
• � Medientemperatur bis +140 °C
• � Umgebungstemperatur bis +50 °C
• � Betriebsdruck bis 16 bar 

(größere TPE-Pumpen bis 25 bar)
• � Inline-Bauweise
• � Pumpengehäuse aus Gusseisen oder 

duktilem Gusseisen
• � Einbau in vertikale oder horizontale 

Rohrleitungen
• � Universelle BQQE-Gleitringdichtung für 

Medien auf Wasser- oder Glykolbasis

• � Prozessbauweise nach dem Top-Pull-
Out-Prinzip – einfache Demontage im 
Wartungsfall

• � Niedriger Energieverbrauch
• � Plug&Pump-Lösung
• � Kompakte Bauart mit geringer Stellfläche
• � Geringe Geräuschentwicklung
• � In Einzel- und Doppelpumpenausführung 

erhältlich
• � Drehzahlgeregelter IE5-Motor: 25 % 

kürzere Amortisationszeit als ein IE3-Motor

• � Bluetooth-Verbindung zur App Grundfos 
GO spart Zeit und Geld bei Installation 
und Inbetriebnahme

• � Nahtlose Anbindung an Standard-
Überwachungssysteme über Modbus RTU 
und Ethernet

TPE2, TPE3 
0,25-2,2 kW (IE5)

Technische Daten

Förderstrom max. 78 m3/h

Förderhöhe max. 25 m

Motordaten
TPE2 und TPE3 sind mit einem IE5*-Permanentmagnetmotor ausgestattet.
Näheres zu Funktionen und Produkteigenschaften finden Sie auf den 
Seiten 10-11.

TPE Serie 1000, TPE Serie 2000 
0,12-22 kW (IE5)

Technische Daten

Förderstrom max. 560 m3/h

Förderhöhe max. 90 m

Motordaten
Die TPE Serien 1000 und 2000 sind mit IE5*-Permanentmagnetmotoren 
ausgestattet. Weitere Informationen zu Funktionen und 
Produkteigenschaften finden Sie auf den Seiten 10-11.

TPE Serie 1000, TPE Serie 2000 
30-55 kW (IE3/IE4/IE5)

Technische Daten

Förderstrom max. 1.100 m3/h

Förderhöhe max. 92 m

Motordaten
Die TPE Serien 1000 und 2000 sind mit IE3-, IE4- oder IE5-Motoren mit 
integriertem CUE-Frequenzumrichter ausgestattet. Weitere Informationen 
zu Funktionen und Produkteigenschaften finden Sie auf den Seiten 10-11.

* IEC 60034-30-2

TPE3 (D), TPE2 (D)

TPE(D) Series 1000, TPE(D) Series 2000 up to 22 kW

TPE Series 1000, 
TPE Series 2000, 
30-55 kW
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Die NBE/NKE-Baureihe
Blockpumpen (NBE, NBGE) und Normpumpen (NKE, NKGE) sind 
die perfekte Wahl, wenn Sie für Ihre Anwendung eine Pumpe 
mit axialem Saugstutzen und integriertem Frequenzumrichter 
benötigen. Bei den Pumpen handelt es sich um nicht-
selbstansaugende, einstufige Kreiselpumpen mit Spiralgehäuse, 
axialem Saugstutzen, radialem Druckstutzen und Horizontalwelle. 
Sie sind für ihre Robustheit sowie Betriebssicherheit 
bekannt und ideal für den Einsatz in den anspruchsvollsten 
Anwendungen geeignet. Zu den Anwendungsbereichen zählen 
z. B. Wasserversorgung, industrielle Druckerhöhung, Transfer 
industrieller Flüssigkeiten, HLK-Anlagen und Bewässerung.

Sensordaten
NBE- und NKE-Pumpen sind in der Serie 2000 als 2-Kanal-Sensor-
Version und auch in der sensorlosen Version mit integriertem IE5-
E-Motor erhältlich, während die Baureihe NBGE/NKGE nur in der 
sensorlosen Version für alle E-Motor-Versionen erhältlich ist.

Fakten zu NBE/NBGE/NKE/NKGE
• � Pumpenbauweise mit axialem 

Saugstutzen
• � PN 10, 16 und 25 bar
• � Für Temperaturen bis 220 °C
• � Niedrige Haltedruckhöhen (NPSH) stehen 

für hohe Ansaugkapazität
• � Plug&Pump-Lösung
• � Niedriger Energieverbrauch

• � Geringe Geräuschentwicklung
• � „Back-Pull-Out“-Konstruktion
• � Kompakte Bauart – geringer Platzbedarf
• � Individuell anpassbar (Sie wählen 

Lagerbauart, Werkstoff, Gleitringdichtung, 
Laufradzuschnitt, Motorgröße und 
vieles mehr)

• � Robuste Bauweise

• � Universelle BQQE-Gleitringdichtung für 
Medien auf Wasser- oder Glykolbasis

• � Vertikal- oder Horizontalmontage

NBE, NKE Serie 2000
2-POLIG: 1,1-11 kW (IE5)  |  4-POLIG: 0,25-7,5 kW (IE5)

Technische Daten

Förderstrom max. 210 m3/h

Förderhöhe max. 85 m

Medientemperatur -45 bis 140 °C

Betriebsdruck max. 16 bar

Umgebungstemperatur -20 bis 50 °C

Pumpengehäuse Grauguss

Motordaten
NBE und NKE mit den oben genannten Leistungsbereichen sind stets 
mit einem IE5*-Permanentmagnetmotor ausgestattet. Alle weisen 
zudem ein Display auf. Weitere Informationen zu Funktionen und 
Produkteigenschaften finden Sie auf den Seiten 10-11.

NBE, NKE, NBGE, NKGE sensorlose Version
2-POLIG: 1,1-22 kW (IE5)  |  4-POLIG: 0,75-22 kW (IE5)

Technische Daten

Förderstrom max. 400 m3/h

Förderhöhe max. 85 m

Medientemperatur -45 bis 220 °C

Betriebsdruck max. 25 bar

Umgebungstemperatur -20 bis 50 °C

Pumpengehäuse Grauguss, Edelstahl 1.4408, Duplex-Stahl 1.4517

Motordaten
NBE, NBGE, NKE und NKGE mit den oben genannten Leistungen sind stets 
mit einem IE5*-Permanentmagnetmotor ausgestattet.

NBE, NBGE, NKE, NKGE sensorlose Version
2-polig: 30-55 kW (IE4 und IE5)  |  4-polig: 30-55 kW (IE4 und IE5)

Technische Daten

Förderstrom max. 1.100 m3/h

Förderhöhe max. 95 m

Medientemperatur -45 bis 220 °C

Betriebsdruck max. 25 bar

Umgebungstemperatur -20 bis 40 °C

Pumpengehäuse Grauguss, Edelstahl 1.4408, Duplex-Stahl 1.4517

* IEC 60034-30-2
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NBE/NKE IE5
S2000 and No sensor version

NBGE/NKGE IE5
No sensor version

NBE/NKE/
NBGE/NKGE IE5 
No sensor version

NBE/NKE/NBGE/NKGE IE4/IE5
No sensor version

NB/NK/NBG/NKG IE3/IE4/IE5
Fixed speed (+CUE)

2/4-pole, 50 Hz
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Behalten Sie die Kontrolle Datenpunkte Verfügbarkeit
Überwachung und Systemintegration für die Gebäude der Zukunft
Um Wasser effizient und präzise zu transportieren, sind moderne Gebäude stark auf vernetzte Systeme angewiesen. 
Grundfos bietet voll integrierte Lösungen sowohl für die Gebäudeautomation als auch für die zentrale Gebäudeleittechnik an. 
Der langfristige Nutzen liegt auf der Hand: optimierte Energieeffizienz und Präventivwartung.

Nachstehend finden Sie eine Übersicht der ausgewählten Datenpunkte, auf die über eigenständige 
Lösungen, Fernüberwachung und integrierte zentrale Gebäudeleittechnik zugegriffen werden kann.

Lösungen für eigenständige Pumpen
Grundfos E-Pumpen ermöglichen Ihnen das Ablesen von Daten 
direkt aus der Bedienanzeige der Pumpe oder per Bluetooth 
über die Fernüberwachungslösung Grundfos GO .

Lösungen für die zentrale Gebäudeleittechnik
Eine leistungsstarke Feldbus-Lösung ist das Herzstück jeder 
GLT-Anlage. Sie gewährleistet die flexible und kosteneffiziente 
Integration von Pumpendaten in die Leittechnik und reduziert 
erheblich den Zeitaufwand für die Berichterstattung und 
Datenerfassung. Die Anzahl an Wartungseinsätzen und 
Notsituationen wird dank des hohen Niveaus der Daten 
ebenfalls reduziert. Grundfos bietet offene und interoperable 
Protokolle für alle unsere Datenbusnetzwerke an. Der 4-polige 
MGE-Motor mit 11-22 kW sowie der 2-polige MGE-Motor mit 
15-22 kW verfügen zum Beispiel über eingebaute Modbus RTU-, 
Ethernet- und Bluetooth-Konnektivität.

Lösungen für Gebäudeautomationssysteme
Überwachung und Regelung von Pumpen und Pumpenanlagen 
von jedem Ort der Welt aus. Greifen Sie direkt von Ihrem 
Laptop, Tablet oder Smartphone aus auf Ihre Systeme zu und 
lassen Sie sich Trendgrafiken anzeigen oder bleiben Sie über die 
Systemleistung informiert.

Datenpunkte
App Grundfos GO/
Pumpenbedienung

Fernüberwachung GLT-Integration

Betriebsmodus • • •

Sollwert • •

Regelungsart • • •

Relaissteuerung • •

Alarm-/Warnmeldungen • • •

Serviceinformationen Lager • •

Leistungsaufnahme/Energieverbrauch • • •

Stromverbrauch • •

Drehzahl und Frequenz • • •

Motorstrom • • •

Motorspannung •

Motortemperatur • •

Digitale Ein-/Ausgänge • •
Sensorrückkopplungssignal (P, ΔP, T, ΔT, Feedback 
oder Überwachung) • • •

Betriebsstunden • • •

Gesamtlaufzeit • •

Anzahl der Starts • • •

Intelligentes Zubehör
Zubehör wie Grundfos GO und 
CIM/CIU sorgen für eine ein-
zigartige „User Experience“ mit 
zahllosen Kommunikationsmög-
lichkeiten. 

Grundfos GO
• � Einfache Pumpen-

steuerung über Ihr 
Smartphone

• � Voller Online-Zugriff 
auf Pumpenaus-
tausch- und -Dimen-
sionierungstools

Feldbus-Konzept
 Die Kommunikationsschnittstellen CIM und CIU 
ermöglichen eine Datenübertragung über offene 
und interoperable Netzwerke. Für viele Feldbus-
Standards verfügbar: LON, Profibus, Modbus, SMS/
GSM/GPRS, GENIBus und BACnet. 
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Beschreibung TPE3 (D)
0,25-2,2 kW

IE5 MGE-Motor

TPE(D) Serie 2000
0,75-22 kW

IE5 MGE-Motor

NBE/NBGE/NKE/NKGE Serie 2000 
bis 11 kW

IE5 MGE-Motor

TPE Serie 2000
30-55 kW

IE3-/IE4-/IE5-Motor

TPE2 (D)
0,25-2,2 kW

IE5 MGE-Motor

TPE (D) Serie 1000
0,12-22 KW

IE5 MGE-Motor

NBE/NBGE/NKE/NKGE sensorlos
bis 22 kW

IE5 MGE-Motor

TPE Serie 1000
IE3/IE4/IE5-Motor

 30-55 kW

NBE/NBGE/NKE/NKGE sensorlos 
30-55 kW 

IE4/IE5-Motor

Sy
st

em
in

te
lli

ge
nz

Wärmeenergiemonitor •
AUTOADAPT •
FLOWLIMIT & FLOWADAPT •
∆T-Regelung mit 2 Sensoren • • • •
∆P-Regelung mit 2 Sensoren • • • 

(Sensormodul MCB 114 erforderlich) • • • 
(Sensormodul MCB 114 erforderlich)

Konstanter Durchfluss – sensorlos •

Re
ge

lu
ng

sa
rt

en

Proportionaldruck • • •
Konstantdruck • • • • • •
Konstanter Differenzdruck • • • • • •
Konstante Temperatur • • • • • •
Konstanter Füllstand • • • • • •
Konstante Kennlinie • • • • • •

So
ns

ti
ge

Mehrpumpenbetrieb • • • 
(Modul MCO 101 erforderlich) • • • 

(Modul MCO 101 erforderlich)

Stillstandsheizung • • • • • •
Sollwertverschiebung • • • • • •
Grenzwertüberschreitung • • • • • •
Betriebsprotokoll • • • • • •
Display • • • •
Kommunikation mit Grundfos GO • • • •
2 Signalrelais • • • • • •
STO-Funktion • 

(Nur 11-22 kW 4-polig und 15-22 kW 2-polig) • • 
(Nur 11-22 kW 4-polig und 15-22 kW 2-polig) •

Bluetooth-Kommunikation • 
(Nur 11-22 kW 4-polig und 15-22 kW 2-polig) • 

(Nur 11-22 kW 4-polig und 15-22 kW 2-polig)

Modbus RTU • 
(Nur 11-22 kW 4-polig und 15-22 kW 2-polig) • • 

(Nur 11-22 kW 4-polig und 15-22 kW 2-polig) •
Ethernet/IP • 

(Nur 11-22 kW 4-polig und 15-22 kW 2-polig) • 
(Nur 11-22 kW 4-polig und 15-22 kW 2-polig)

TPE, NBE, NKE, NBGE, NKGE Baureihen-Übersicht
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GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
D-40699 Erkrath
Tel. +49 211 929 690
Infoservice@grundfos.com
www.grundfos.de

GRUNDFOS PUMPEN  
Vertrieb Ges.m.b.H.
Grundfosstr. 2
A-5082 Grödig
Tel. +43 6246 883 0
www.grundfos.at

GRUNDFOS PUMPEN AG
Bruggacherstr. 10
Ch-8117 Fällanden
Tel. +41 44 806 81 11
www.grundfos.ch

Wir sind überzeugt, dass eine Welt 
der Energieoptimierung eine bessere 
Welt für alle ist.
Der Austausch bestehender Lösungen gegen 

hocheffiziente, energieoptimierte Systeme 

bietet enorme Vorteile, nicht nur in Form 

von Energie- und Kosteneinsparungen, 

wie sie mit einer umweltfreundlicheren 

Gebäudeausstattung einhergehen, sondern 

auch in Form von größerer Zuverlässigkeit 

und mehr Komfort in den Räumen.

 

Ebnen Sie den Weg in eine grünere Zukunft. 

Energieoptimierung bedeutet die Welt für 

uns. Scannen Sie den QR-Code und finden Sie 

heraus, wie wir das meinen: 
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