Fur einen
zuverlassigen und
storungsfreien Betrieb

Grundfos SE/SL - tauchbare und trockenaufgestellte Abwasserpumpen 9 A N
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Hohe Betriebssicherheit
bei allen Abwasserarten

Die Pumpe bildet den Kern eines jeden Abwassernetzes. Die Anforderungen im Bereich Abwasser unterliegen
einem stdandigen Wandel. Dies wirkt sich auf die Betriebssicherheit und Haltbarkeit einer Pumpe aus. Um bei

Abwasserpumpen ein hohes Maf$ an Betriebssicherheit aufrechtzuerhalten, ist es unerldsslich, sich kontinuierlich

auf die Optimierung der Hydraulik und der Werkstoffauswahl zu konzentrieren. Mit einem konsequenten Fokus
sind wir immer wieder in der Lage, neue MafSstdbe zu setzen und Ausfdlle der Pumpe weiter zu reduzieren.

Als weltweit grofiter Pumpenhersteller entwickelt Grundfos seine
Pumpen stets weiter und optimiert sie. Wir wollen die Grenzen
dessen, was flir Hydrauliksysteme moglich ist, mithilfe einer
einfachen und widerstandsfahigen Konstruktion immer wieder
Uberwinden — mit Selbstreinigungsfunktionen und geringerem
VerschleiR der Bauteile. Und mithilfe des schnellen und einfachen
Austauschs von VerschleiRteilen ist es moglich, die urspriingliche
Leistung der Pumpe wiederherzustellen. Das senkt nicht nur die
Betriebskosten und Anzahl der Ausfalle, es tragt auch positiv zum
Nachhaltigkeitsprofil des Eigentiimers bei.

Innovation ist ein Teil von uns

Diesen Grundgedanken verfolgen wir bei Grundfos hinsichtlich
unserer Herangehensweise an das Wasser bereits seit 1945. Das
Ergebnis: Wir erleichtern es Bedienern und Eigentiimern von
Abwassernetzen, die Betriebssicherheit zu erhdhen und Synergien zu
nutzen, wenn der Betrieb erweitert wird.

Wir hinterfragen immer wieder, was von einer Pumpe in einem
Abwassernetz erwartet werden darf, und setzen neue Standards:

» Wir holen von unseren Kunden fortlaufend Feedback zu ihren
anspruchsvollsten Anwendungen ein.

Wir setzen fortschrittliche interne Simulationen, Produktdesign-
Anwendungen und Testprogramme ein, um den Betrieb und den
Wirkungsgrad zu optimieren.

Wir testen die Funktionalitat und Langlebigkeit unserer Bauteile
und Produkte. Vor der Markteinfiihrung folgen weitere Tests in
anspruchsvollen Anlagen auf der ganzen Welt.

Ein Vorreiter fiir innovative Technik

1950 Erster Unterwassermotor

1982  Erste solarbetriebene Pumpenanlagen

Eine hochwertige Pumpe sorgt fiir einen storungsfreien

Betrieb. Hinzu kommen die Vorteile von Energieeinsparungen,
Anlagenoptimierungen und niedrigeren Gesamtbetriebskosten.
Immer mehr unserer Losungen sind digital vernetzt, um die Vorteile
des intelligenteren Managements einer vollkommen vernetzten

Anlage weiter auszunutzen.

1990 Erste Unterwasserpumpe mit einer Motordrehzahl von 23.000 U/min fiir eine kompakte Einheit

1993 Erste Unterwassermotoren mit Frequenzumrichter

2000 Erste Schrittmotoren mit Frequenzumrichter in prazisen Dosierpumpen

2010 Erste Abwasserpumpen mit integrierten Sensoren und intelligenter Technik fir einen vollkommen autonomen Betrieb

2012  Erste Abwasserpumpen mit S-tube® Laufradern

2021 Erste Abwasserpumpen mit Open S-tube® Laufradern
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Breiter Anwendungsbereich

und vielfailtige

Installationsmaoglichkeiten

Pumpen vom Typ SE/SL sind in verschiedenen Ausfiihrungen erhdltlich: von 1 bis 63 kW (1,5 bis

84 PS). Diese Pumpen eignen sich fiir Drainage- und Oberflichenwasser, Haushalts-, kommunales
und industrielles Abwasser sowie fiir Prozesswasser. Sie sind konzipiert fiir den Wasser- und
Abwassertransport von Wasserversorgern und kommerzielle sowie industrielle Anwendungen.
Zudem sind sie die ideale Wahl fiir Ubergabepumpstationen und Abwasseraufbereitungsanlagen.

Installationsméglichkeiten

Die SL-Baureihe ohne Kiihimantel ist fiir die Nassaufstellung
vorgesehen. Die SE-Baureihe mit Kiihimantel eignet sich dagegen
fiir alle Installationsarten — sowohl fiir die Trocken- als auch fiir

die Nassaufstellung. Eine Nassaufstellung kann mithilfe eines
automatischen Kupplungssystems erfolgen oder frei stehend als
Versorgungspumpe fiir den mobilen Betrieb. Die SE-Pumpen kénnen
entweder vertikal oder horizontal trocken aufgestellt werden. Damit
sind sie in Projekten duRerst vielseitig einsetzbar.

Geringere Betriebskosten

Verfiigbarkeit und Leistung einer Pumpe sind von entscheidender
Bedeutung, um die Betriebskosten auf einem niedrigen Niveau zu
halten. Denn ungeplante Wartungseinsatze und Stillstande sind
sehr teuer und stellen ein potenzielles Umweltrisiko dar. Bei den
Abwasserpumpen der Baureihen SE/SL wird dies durch einen Fokus
der Konstruktion auf folgende Aspekte sichergestellt:

« zuverlassiger Betrieb mit optimiertem Forderstrom
+ hoher Wirkungsgrad von Motor und Pumpe

« zahlreiche Anpassungsmoglichkeiten

« einfache und vorbeugende Wartung
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Nachgewiesene Betriebssicherheit
in Anlagen auf der ganzen Welt

USA

Niederlande

DANEMARK

zuverlassigen Betrieb.

In einer Gemeinde in Florida wurden durch die Installation einer SE-Pumpe Probleme
mit Verstopfungen und wiederkehrenden WartungsmafRnahmen behoben.

Die Wasserbehorde Vechtstromen installierte eine SE-Pumpe und erreichte einen

Eine danische Gemeinde installierte SE-Pumpen, um Verstopfungen zu vermeiden.
Seitdem waren keine ungeplanten WartungsmaBnahmen mehr erforderlich.
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Komplettangebot Zahlreiche
mit verschiedenen Anpassungsmaoglichkeiten

°
La Ufra d d esli g ns Neben den vielen verschiedenen Ausfiihrungen bieten die SE/SL-Pumpen zahlreiche Anpassungsméglichkeiten

wie etwa EMV-geschiitzte Kabel, verschiedene Testberichte, Zertifikate usw. Ftir den Einsatz in
korrosiven und aggressiven Anwendungen bieten wir verschiedene fortschrittliche Beschichtungs- und
Die Pumpen der Baureihen SE/SL sind mit verschiedenen Laufradausfiihrungen fiir einen Werkstoffausfiihrungen an, darunter Laufrdder aus Duplexstahl.
zuverldssigen und effizienten Betrieb sowie eine erstklassige Leistung in sdmtlichen
Abwasseranwendungen erhdltlich:

Gusseisen
Der am hdufigsten in Edelstahl White iron
. . Hochchromiger Hartguss ist eine
Abwasseranw.endunge.n verwe.ndete Edelstahl bezeichnet eine Gruppe <enlegi ger gu bi
Geschlossene S-tube® Laufrader mit einem oder zwei Kanalen gewahren Werkstoff ist Gusseisen. Es ist von Eisenlegierungen. Er ist Eisenlegierung. Diese Legierung bietet

im Vergleich zu anderen Metallen eine

Zerspanbarkeit auf. Fir die meisten damit eine geeignete Wahl fir sehr gute'VerschIeiBfestigkeit ur\d .

Abwasseranwendungen besitzt es Industrieanwendungen. aulerdem emg bessere Alf)rlebfestlgkelt
flir schwach bis mittelschwer verunreinigtes Abwasser. zudem eine gute VerschleiRfestigkeit. als reines Gusseisen.

relativ guinstig und weist eine gute

einen groRen freien Durchgang und bieten einen hohen Wirkungsgrad. SE/ auBerst korrosionsbestandig und

SL-Pumpen mit einem geschlossenen S-tube® Laufrad sind die ideale Wahl

Halboffene Open S-tube® Laufrader bieten in vielen Betriebsbereichen

einen hohen Wirkungsgrad. AuRerdem ist es maglich, sie an The hydraulics design ensures the impeller and volute are self-cleaning, and this maintains the highest degree of efficiency and perfor-

einen bestimmten Betriebspunkt anzupassen. SE/SL-Pumpen mit mance for handling wastewater containing solids, rags and foreign objects.

Open S-tube® Laufradern sind die ideale Losung fuir mittelschwer bis stark

verunreinigtes Abwasser. EinfaChe Wa rtu ng

_ o o ) Die Pumpen der Baureihen SE/SL sind dufSerst wartungsarm. Dies zeigt
SuperVortex-Freistromlaufrader eignen sich ideal flir anspruchsvolle sich anhand zahlreicher Konstruktionsmerkmale der Pumpe:
Anwendungen mit hochabrasiven Stoffen oder langfaserigen Materialien.

+ Beim Kabeleingang handelt es sich um eine Steckerl6sung, die vor Ort entfernt werden kann.
Die Pumpe kann einfach angehoben werden, ohne dass Kabel entfernt werden miissen. Auch
die Dichtungen bleiben beim erneuten Anschlie3en der Kabel vollstandig intakt.

+ Die Wellendichtung besteht aus einer Patronen-Einheit, in der sich sowohl die Primar- als

H o h e E n e rgi eem z ie n z auch die Sekundardichtung befinden. Das bedeutet, dass die Dichtungsflichen geschitzt

sind und wahrend der Montage nicht beschadigt oder falsch eingebaut werden kénnen.

Austauschbare Verschleif3ringe oder die SmartTrim-Funktion sorgen fiir einen

Die Pumpen der Baureihen SE/SL weisen einen hohen Wirkungsgrad von Motor und hocheffizienten Betrieb.

Pumpe auf — mit IE3/IE4-kompatiblen Bauteilen, wodurch der Gesamtenergieverbrauch + Die Pumpen der Baureihen SE/SL werden standardmaRig durch eine fortschrittliche,
auf ein Minimum reduziert wird. Nach einiger Zeit im Betrieb, wenn die Pumpen (s el e Sesdiait g gesd i Do Crumnalar g ole e e
Verschleifserscheinungen zeigen, kénnen die SE- und SL-Pumpen einfach gewartet werden, Elektrobeschichtung auf allen Oberflichen aufgetragen.

um wieder ihre urspriingliche Leistung und Effizienz zu erreichen.

Eine Pulverbeschichtung sorgt fiir einen sehr starken Korrosionsschutz und eine einfach
zu reinigende, glatte Oberflache. Da alle Oberflachen beschichtet sind, sind nach einer
WartungsmafRnahme keine Lackierarbeiten erforderlich.

Konnektivitat und
A - Kommunikation

Die SE/SL-Pumpen verftigen tiber mehrere integrierte Sensoren, die den Zustand der Pumpe und der Anlage
lberwachen, um einen optimalen und zuverldssigen Betrieb sicherzustellen. Standardmdfig sind die Pumpen
schacht schnittstellen mit einem Hitzeschutz sowie Sensoren ausgestattet, die das Eindringen von Feuchtigkeit tiberwachen —
sowohl von der Atmosphdren- als auch von der Medienseite. Dartiber hinaus kbnnen unsere Pumpen mit
Sensoren individuell angepasst werden, um Temperaturen und Schwingungen zu messen.

Pumpen-  Kommunikations-  Drahtlos Cloud

Samtliche Signale der Pumpen kénnen an der Steuerung der lokalen Pumpstation tiberwacht oder tiber Grundfos-
Kommunikationseinheiten an ein SCADA-System, ein Smartphone oder ein Tablet iibermittelt werden.
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Montagezubehor

Grundfos bietet ein umfassendes Angebot an anwendungs- und
produktspezifischem Montagezubehor fiir Pumpen der Baureihen SE/SL an,
mit dessen Hilfe eine einfache und sichere Montage sowie ein langfristig
effizienter Betrieb sichergestellt werden kann. Bei der Entwicklung der
Montageausrtistung legt Grundfos besonderen Wert auf Robustheit,
Zuverldssigkeit und Kompatibilitat. Weitere Informationen sowie.

Volistandige
Uberwachung
und Steuerung

Mit einem Uberwachungs- und Steuerungssystem von Grundfos stehen Ihnen alle erforderlichen
Informationen fiir die Wartung und Optimierung lhrer Abwasseranlage zur Verftigung. Sie profitieren

von einer effektiven Alarmverwaltung, Uberwachung und Planung von Arbeitsabléufen. Ein umfassendes
Uberwachungspaket — untersttitzt durch unsere Service-Angebote — reduziert Ausfille der Anlage und spart im
Betrieb Zeit und Geld.

Unser vollstandiges Angebot umfasst:

Spezielle Frequenzumrichter

Die Grundfos-Frequenzumrichter vom Typ CUE sind fiir den Betrieb von Abwasserpumpen optimiert — mit einem
integrierten Inbetriebnahmeassistenten fiir eine einfache Inbetriebnahme. Wird der Frequenzumrichter zusammen mit
Dedicated Controls genutzt, profitieren Sie von zusatzlichen Funktionen wie der automatischen Energieoptimierung.

Steuerungen fiir groBere Stationen

edicated Controls ist ein fortschrittliches Steuerungssystem fiir Ubergabepumpstationen mit bis zu sechs Pumpen pro
Station. Nach der einfachen Einrichtung und Konfiguration erhalten Sie Informationen tiber die Leistung jeder Pumpe,
jedes Schachts und des gesamten Abwassernetzes.

Steuerungen fiir Pumpstationen mit maximal zwei Pumpen

Die Niveausteuerung LC 231/241 von Grundfos wurde flir Anlagen mit einer oder zwei Pumpen entwickelt und eignet
sich ideal fir Abwasseranwendungen. Die Steuerung verfligt tiber vordefinierte Einstellungen, die speziell an diese
Torex | Anwendungen angepasst sind, wodurch sie sich einfacher und schneller in Betrieb nehmen Idsst.

Zeit sparen mit dem Online-Tool
fur die Produktauswahl
von Grundfos

Ganz gleich, ob Sie nach einer neuen oder einer Austauschpumpe suchen — unsere Online-Tools fir

die Auswahl und Auslegung sind benutzerfreundlich, befassen sich mit den wichtigsten zu treffenden
Entscheidungen und bieten Informationen zur Anlagenkonstruktion, zum Betrieb und zur Wartung. Wir bieten
ein umfassendes Leistungsprogramm an, das die Anforderungen unserer Kunden genauestens erfiillt — auch
bei den anspruchsvollsten Anwendungen.

Greifen Sie direkt tiber unsere Website auf unser Tool fiir die Produktauswahl zu. Dort finden Sie alle Produktinformationen an einem Ort,
und zwar optimiert fiir lhren PC, Ihr Tablet oder Ihr Smartphone. Besuchen Sie www.product-selection.grundfos.com
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Globaler Service und Support

Anwendungen von Wasserversorgern haben in der Regel einen erheblichen Wartungsbedarf. Aus diesem
Grund verfolgt Grundfos sowohl eine traditionelle als auch eine konnektivitdtsbasierte Herangehensweise an
die Wartung. Neben unserem weltweiten Service hilft uns unsere Erfahrung in den Bereichen Wassertechnik
und Abwasseranwendungen dabei, Ihnen die bestmégliche Unterstiitzung anzubieten.

SE/SL-Pumpen sind wartungsfreundlich und enthalten einfach zu installierende Bauteile, die bei Bedarf ausfallsicher ausgetauscht werden
kénnen. Unsere Herangehensweise erhoht die Betriebssicherheit der Pumpen sowie die Lebensdauer der Bauteile und reduziert gleichzeitig
die Kosten. Unsere Service-Leistungen umfassen:

Inbetriebnahme
Die korrekte Montage und Inbetriebnahme von Abwasserpumpen reduziert das Risiko, wichtige Manahmen
I zu libersehen, die sich in Zukunft negativ auf den Pumpenbetrieb auswirken kdnnten. Wir bieten unseren
bewahrten Produkt-Support an und unterstiitzen diesen mit einer vollstandigen Dokumentation.

Reparatur, Ersatzteile und Austausch
Bei der Entwicklung von Pumpen legt Grundfos groRen Wert auf eine einfache Wartung, einen geringen
ﬁﬁ Bedarf an Spezialwerkzeugen und Vor-Ort-Reparaturen. Mit unserer globalen Prasenz sorgen wir fiir
eine schnelle Lieferung kritischer Servicesatze und Bauteile, um fiir Sie eine optimale Betriebszeit zu
gewahrleisten.

Beratung und Energieaudits

. Grundfos bietet Ihnen Optimierungsleistungen an, um den Energieverbrauch zu senken, den

. Pumpenwirkungsgrad zu verbessern und versteckte Einsparpotenziale Ihrer Pumpen zu finden. Ein

. Q Energy Audit ist beispielsweise ein Diagnosetool, das Ihnen eine detaillierte, auf Messungen basierte Analyse
o Ihrer aktuellen Pumpenleistung mit Empfehlungen fiir klinftige Energieeinsparungen und eine bessere
Leistung bietet.

Digitale, cloudbasierte Servicel6sungen

Durch das Ubertragen und Nutzen von Pumpenbetriebsdaten kénnen wir Ihnen dabei helfen, vorbeugende

O WartungsmafRnahmen einzuleiten, Anlagen- und Pumpenausfalle auf ein Minimum zu reduzieren und
schlussendlich Kosten zu senken. Wahrend des Betriebs werden Sie fortlaufend lber auftretende Ereignisse

informiert und erhalten entsprechende Warnmeldungen.
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Grundfos ist ein Komplettanbieter von intelligenten
Pumpen und Anlagen fir die Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung.

Die optimierten Produkte und modularen Lésungen von Grundfos fiir
den Abwassertransport, den Hochwasserschutz und den Einsatz im
Klarwerk zeichnen sich durch zuverlassige Betriebssicherheit und hohe
Energieeffizienz aus.

Erfahren Sie mehr unter www.grundfos.com

GRUNDFOS GmbH
Schliterstr. 33

D-40699 erkrath

Tel. +49 211 929 690
infoservice@grundfos.com
www.grundfos.de
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