
SISTEMA SPE CON IL MOTORE MS6000P

RAGGIUNGI I 
TUOI OBIETTIVI 
NEL MODO PIÙ 

EFFICIENTE
SISTEMA SPE CON IL MOTORE MS6000P

Pompa SP, Motore MS6000P, CUE (o RSI)
SISTEMA SPE GRUNDFOS



RAGGIUNGI I TUOI OBIETTIVI 
RIDUCENDO I COSTI ENERGETICI E LE EMISSIONI DI CO2

Le tue pompe sommerse sono inutilmente sovradimensionate e 
sprecano energia nei periodi di bassa portata? Oppure le tue pompe 

non sono abbastanza potenti e non riescono a gestire i picchi di 
domanda?

Grundfos SPE è quello che fa per te!

Il sistema di pompaggio sommerso combina la straordinaria 
idraulica della pompa Grundfos SP con l’efficienza di un motore a 
magneti permanenti e la flessibilità di un variatore di frequenza. 

Complessivamente, il sistema consente di soddisfare ogni esigenza, 
elevata o ridotta, proteggendo al contempo la pompa e offrendo 

un’efficienza energetica superiore.
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Il sistema di pompaggio sommerso Grundfos SPE è costituito da una pompa 
Grundfos SP, un motore a magneti permanenti e un variatore di frequenza.

Il sistema è perfetto per le applicazioni di approvvigionamento idrico e l’irrigazione.

COSA OFFRIAMO

MOTORE A MAGNETI PERMANENTI

Il motore a magneti permanenti è tra i migliori sul 
mercato. In combinazione con il design a rotore 
bagnato, la tecnologia a magneti permanenti offre 
efficienza energetica e affidabilità di livello mondiale. 
Grazie inoltre alla superiore temperatura nominale 
(60°C) e al rivestimento del rotore in acciaio 
inossidabile che protegge i magneti dalla corrosione, 
il motore può essere usato in più applicazioni, con 
una maggiore durata.

VARIATORE DI FREQUENZA

Perché la pompa possa essere utilizzata con un motore 
a magneti permanenti, è necessario usare anche un 
variatore di frequenza. Inoltre, è il variatore di frequenza 
che consente di controllare la velocità della pompa in 
base alle condizioni di funzionamento e alla domanda. 
Consigliamo di utilizzare un Grundfos CUE (o RSI per 
installazioni solari), il quale viene fornito con impostazioni 
predefinite e una procedura di installazione guidata che 
facilitano e velocizzano la configurazione e la messa in 
servizio. CUE e RSI sono entrambi dotati di protezione 
del motore integrata e di soft start, che garantisce una 
protezione ottimale del pozzo e della pompa. 

POMPA GRUNDFOS SP

Presente sul mercato da oltre 50 anni, la pompa 
Grundfos SP si è dimostrata affidabile ed efficiente. 
Con un design idraulico superiore, Grundfos SP 
offre un’eccezionale efficienza energetica. Altri 
vantaggi includono un’ampia gamma di portate e 
una costruzione in acciaio inossidabile al 100%, più 
diverse varianti di materiale disponibili.
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Grazie alla capacità del variatore di 
frequenza di regolare la velocità della 
pompa, è possibile installare una 
pompa in grado di gestire la capacità 
massima necessaria ma anche di farla 
funzionare a una velocità ridotta nei 
periodi di bassa richiesta o quando 
l’acqua nel pozzo è insufficiente, 
consentendo di risparmiare energia 
e proteggendo la pompa. In questo 
modo, puoi essere certo che il tuo 
sistema SPE funziona sempre in base 
alla domanda e alle condizioni effettive, 
offrendo un’efficienza energetica 
superiore indipendentemente dalle sue 
impostazioni.

IL MEGLIO DEI DUE 
MONDI CON LA 
VELOCITÀ REGOLABILE

FLESSIBILE

Con la possibilità di ridurre la velocità della pompa 
quando un funzionamento a pieno regime non è 
necessario, non dovrai scendere a compromessi 
in termini di dimensionamento della pompa per 
risparmiare energia o per evitare la marcia a secco. 
In sostanza, questo significa che le dimensioni 
della pompa sommersa non ostacoleranno il 
conseguimento dei tuoi obiettivi idrici consentendoti 
inoltre di soddisfare la domanda di picco.

AFFIDABILE

Il sistema SPE è realizzato rigorosamente con 
componenti di altissima qualità, garantendo la 
massima affidabilità e longevità. Il motore a magneti 
permanenti assicura il funzionamento del sistema a 
temperature più basse, con una conseguente minore 
usura. Inoltre, il rivestimento del rotore in acciaio 
inossidabile protegge i magneti dalla corrosione. 

A PROVA DI FUTURO

Poiché le acque di falda stanno diventando una 
risorsa sempre più scarsa, la capacità di regolare la 
captazione dell’acqua è ora essenziale per proteggere 
le riserve idriche e la pompa. Il sistema SPE offre 
i livelli di efficienza, l’affidabilità e la flessibilità 
necessari per conseguire i tuoi obiettivi, sia che 
si tratti di garantire l’approvvigionamento idrico, 
ottimizzare la durata dei pozzi, risparmiare energia e 
abbattere le emissioni di CO2.

PROTEGGI LA TUA POMPA

Grazie alla sua velocità regolabile, il sistema SPE può 
proteggere la pompa dalla marcia a secco in caso 
di basso livello di acqua nel pozzo adattando le sue 
prestazioni alle condizioni effettive. Il variatore di 
frequenza protegge inoltre elettricamente la pompa.

GARANTIRE LA QUALITÀ DELL’ACQUA 

Il variatore di frequenza consente il soft start della 
pompa, il quale previene l’intorbidimento dell’acqua 
con sabbia e altre particelle all’avvio della pompa 
stessa, garantendo la qualità dell’acqua. 

OTTIENI RISPARMI SIGNIFICATIVI 

Grazie ai suoi componenti ad alta efficienza e qualità, 
il sistema SPE Grundfos può garantire risparmi fino al 
20% rispetto a un sistema standard.

RISPARMIA ENERGIA

Se una pompa ad alta efficienza funziona a velocità 
ridotta nei periodi di bassa domanda, sarà possibile 
ridurre il consumo di energia. Nel tempo, ciò si 
tradurrà in un notevole risparmio energetico.
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Garanzia di 5 
anni

Progettato per essere il sistema di 
pompaggio più affidabile e ad alta 
efficienza disponibile, siamo così sicuri 
della qualità del nostro sistema SPE 
che offriamo una garanzia di 5 anni. Per 
beneficiare della garanzia di 5 anni è 
necessario aver acquistato un sistema SPE 
completo contenente i seguenti prodotti:

•	 Pompa idraulica SPE

•	 Motore a magneti permanenti MS6000P

•	 Variatore CUE

GARANZIA DI 5 ANNI FILTRO SINUSOIDALE 
NON PIÙ NECESSARIO

Grazie al suo design aggiornato, il sistema 
SPE non richiede più un filtro sinusoidale, 
semplificando il processo di installazione 
e riducendo i costi. Un filtro sinusoidale 
può essere necessario se una delle 
seguenti condizioni è applicabile:

•	 Un filtro di uscita è richiesto dalle 

normative elettriche nazionali, statali 

e/o locali

•	 Un RSI viene utilizzato in un sistema 

alimentato a corrente continua

•	 La tensione in ingresso supera i 460 V

•	 La lunghezza del cavo di derivazione 

supera i 300 m
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CAMPO PRESTAZIONALE DELLA POMPA
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CAMPO PRESTAZIONALE DEL MOTORE
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GRUNDFOS Holding A/S
Via Gran Sasso, 4
20060 – Truccazzano
Tel: +39 02 9583 8112
www.grundfos.it
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GRUNDFOS Pompe Italia S.R.L.
Via Gran Sasso, 4
20060 – Truccazzano
Tel: +39 02 9583 8112
www.grundfos.it
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