
Avots: Skaņas jaudas vērtības L WA noteiktas saskaņā ar ISO 20361 1), ISO 3745 un ISO 4871.

Izvēlies labāko ALPHA 
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Ar Grundfos GO Remote aplikāciju ir iespējams 
kontrolēt ALPHA sūkņus uzstādīšanas vietā. Tiek 
ietaupīts vērtīgais laiks, nodošana ekspluatācijā un 
atskaišu veikšana par sūkņa darbību ir plaikusi 
vienkāršāka. Tas ļauj klientiem būt informētiem par 
sūkņa uzstādīšanu un tā darbību.

●

Grundfos GO Balance piedāvā ātru metodi kā 
nobalansēt apkures sistēmas. Sabalansēta sistēma 
nodrošina vienmērīgu siltuma padevi. Tas palielina 
mājas īpašnieka komfortu, palielina efektivitāti un 
samazina apkures rēķinus.

● ●

Grundfos AUTOADAPT funkcija ir paredzēta lai 
pielāgotos mainīgajiem darbības apstākļiem.  Sūknis 
AUTOADAPT režīmā atrod optimālāko iestatījumu 
vienmērīgam un efektīvam darbam. Tas ļauj samazināt 
enerģijas patēriņu un palielina mājas īpašnieka 
komfortu.

● ●

Sausās darbības aizsardzība nodrošina, ka 
sūknis nekad nedarbosies, ja sistēmā nav 
šķidruma.

● ●

ALPHA sūkņu trokšņu līmenis ir 29 dB(A) vai 
mazāks, t.i. skaņa ir klusāka par 30 dB(A) čukstu.* ● ● ●

Novecojuša Grundfos sūkņa aizstāšanai var 
nomainīt tikai sūkņa elektronisko daļu, neņemot 
sūkni nost no apkures sistēmas. Ietaupot laiku un 
pūles sūkņa uzstādīšanas laikā.

●




