
SKRÓCONY 
PRZEWODNIK DOBORU

SOLOLIFT2

Skrócony przewodnik doboru
GRUNDFOS ŚCIEKI W BUDYNKACH MIESZKALNYCH



Firma Grundfos nie odpowiada za jakiekolwiek przypadki niewłaściwego doboru wielkości urządzeń na podstawie tej instrukcji. W przypadku jakichkolwiek pytań w tej sprawie prosimy o kontakt lub skorzystanie z materiałów dostępnych na stronie grundfos.pl DN001070_1221

SOLOLIFT2
WC-1

SOLOLIFT2
WC-3

SOLOLIFT2
D-2

SOLOLIFT2
C-3

SOLOLIFT2
CWC-3

AGREGATY PODNOSZĄCE Przyłącze dopływowe główne Przyłącze dopływowe dodatkowe

Zlew

Bidet

Wanna

Zlewoz-
mywak

Zmywarka

Zmiękczacz 
wody

Prysznic

Toaleta

Pralka

Toaleta 
montowana 
na ścianie

Pisuar

Skrócony przewodnik doboru
GRUNDFOS ŚCIEKI W BUDYNKACH MIESZKALNYCH



Firma Grundfos nie odpowiada za jakiekolwiek przypadki niewłaściwego doboru wielkości urządzeń na podstawie tej instrukcji. W przypadku jakichkolwiek pytań w tej sprawie prosimy o kontakt lub skorzystanie z materiałów dostępnych na stronie grundfos.pl DN001070_1221

Maks. 
6 m Ø 36,2 mm

5 m Ø 28,4 mm

Ø 36,2 mm

Ø 28,4 mm

4 m
Ø 26 mm

Ø 36,2 mm

Ø 28,4 mm

Ø 26 mm

3 m
Ø 23 mm

Ø 36,2 mm

Ø 28,4 mm

Ø 26 mm

2 m
Ø 23 mm

Ø 36,2 mm

Ø 28,4 mm

Ø 26 mm

1 m
Ø 23 mm

Ø 36,2 mm

Ø 28,4 mm

Ø 26 mm

0 m
Ø 23 mm

0m 20 m 40 m 60 m 90 m

Ø
x4 x1v = 

0,7m/s

Toaleta
4–9 l

Ø20 mm

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m
0m 20 m 40 m 60 m 90 m

Toaleta
4–6 l

Umywalka

Ø Ø = 20 mm

SOLOLIFT2 WC-1

AGREGATY PODNOSZĄCE – SZYBKI DOBÓR

Skrócony przewodnik doboru
GRUNDFOS ŚCIEKI W BUDYNKACH MIESZKALNYCH



Firma Grundfos nie odpowiada za jakiekolwiek przypadki niewłaściwego doboru wielkości urządzeń na podstawie tej instrukcji. W przypadku jakichkolwiek pytań w tej sprawie prosimy o kontakt lub skorzystanie z materiałów dostępnych na stronie grundfos.pl DN001070_1221

Ø
x4 x1v = 

0,7m/s

Ø

Prysznic

Ø20 mm

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m
0m 20 m 40 m 60 m 90 m

Ø = 20 mm

Maks. 
6 m Ø 36,2 mm

5 m Ø 28,4 mm

Ø 36,2 mm

Ø 28,4 mm

4 m
Ø 26 mm

Ø 36,2 mm

Ø 28,4 mm

Ø 26 mm

3 m
Ø 23 mm

Ø 36,2 mm

Ø 28,4 mm

Ø 26 mm

2 m
Ø 23 mm

Ø 36,2 mm

Ø 28,4 mm

Ø 26 mm

1 m
Ø 23 mm

Ø 36,2 mm

Ø 28,4 mm

Ø 26 mm

0 m
Ø 23 mm

0m 20 m 40 m 60 m 90 m

Toaleta
4–9 l

Toaleta
4–9 l

SOLOLIFT2 WC-3

AGREGATY PODNOSZĄCE – SZYBKI DOBÓR

Umywalka

Skrócony przewodnik doboru
GRUNDFOS ŚCIEKI W BUDYNKACH MIESZKALNYCH



Firma Grundfos nie odpowiada za jakiekolwiek przypadki niewłaściwego doboru wielkości urządzeń na podstawie tej instrukcji. W przypadku jakichkolwiek pytań w tej sprawie prosimy o kontakt lub skorzystanie z materiałów dostępnych na stronie grundfos.pl DN001070_1221

Ø

Ø

x4 x1v = 
0,7m/s

Ø20 mm

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m
0m 20 m 40 m 60 m 90 m

Ø = 20 mm

Maks. 
6 m Ø 36,2 mm

5 m Ø 28,4 mm

Ø 36,2 mm

Ø 28,4 mm

4 m
Ø 26 mm

Ø 36,2 mm

Ø 28,4 mm

Ø 26 mm

3 m
Ø 23 mm

Ø 36,2 mm

Ø 28,4 mm

Ø 26 mm

2 m
Ø 23 mm

Ø 36,2 mm

Ø 28,4 mm

Ø 26 mm

1 m
Ø 23 mm

Ø 36,2 mm

Ø 28,4 mm

Ø 26 mm

0 m
Ø 23 mm

0m 20 m 40 m 60 m 90 m

SOLOLIFT2 CWC-3

AGREGATY PODNOSZĄCE – SZYBKI DOBÓR

Toaleta monto-
wana na ścianie

4–9 l

Umywalka

Prysznic

Toaleta monto-
wana na ścianie

4–9 l

Skrócony przewodnik doboru
GRUNDFOS ŚCIEKI W BUDYNKACH MIESZKALNYCH



Firma Grundfos nie odpowiada za jakiekolwiek przypadki niewłaściwego doboru wielkości urządzeń na podstawie tej instrukcji. W przypadku jakichkolwiek pytań w tej sprawie prosimy o kontakt lub skorzystanie z materiałów dostępnych na stronie grundfos.pl DN001070_1221

= =V H

6 m
9 13 Ø 36,2 mm

30 30 Ø 28,4 mm

14 14 Ø 26 mm

4 Ø 23 mm

5 m Ø 20 mm

31 35 3 Ø 36,2 mm

54 54 2,5 4 Ø 28,4 mm

30 30 Ø 26 mm

13 Ø 23 mm

4 m
2 2,5 Ø 20 mm

53 58 8 14 0,5 Ø 36,2 mm

78 78 9 11 Ø 28,4 mm

45 45 2,5 4,5 Ø 26 mm

21 21 Ø 23 mm

3 m
6,5 7 Ø 20 mm

76 80 19 24 7 Ø 36,2 mm

102 102 16 18 1,5 3 Ø 28,4 mm

61 61 7 9,5 Ø 26 mm

30 30 2 2,5 Ø 23 mm

2 m
12 12 Ø 20 mm

98 102 29 35 13 3 Ø 36,2 mm

126 128 23 25 5 6,5 1 Ø 28,4 mm

77 76 12 14 1 2,5 Ø 26 mm

39 39 5 5,5 Ø 23 mm

1 m
16 16 0,5 0,5 Ø 20 mm

120 124 38 46 20 7 1 Ø 36,2 mm

150 150 30 32 9 10 3,5 0,5 Ø 28,4 mm

92 92 17 19 3,5 5 1,5 Ø 26 mm

47 47 8 8,5 1 1,5 Ø 23 mm

0 m
20 21 2,5 2,5 Ø 20 mm

0,5 l/s 1 l/s 1,5 l/s 2 l/s 2,5 l/s 3 l/s

x

√ (√)

SOLOLIFT2 C-3

AGREGATY PODNOSZĄCE – SZYBKI DOBÓR

Skrócony przewodnik doboru
GRUNDFOS ŚCIEKI W BUDYNKACH MIESZKALNYCH



Firma Grundfos nie odpowiada za jakiekolwiek przypadki niewłaściwego doboru wielkości urządzeń na podstawie tej instrukcji. W przypadku jakichkolwiek pytań w tej sprawie prosimy o kontakt lub skorzystanie z materiałów dostępnych na stronie grundfos.pl DN001070_1221

4 m
Ø 28,4 mm

3 m 6 Ø 20 mm

24 Ø 28,4 mm

2 m
22 0,1 Ø 20 mm

47 3 Ø 28,4 mm

1 m
37 4,5 Ø 20 mm

71 10 Ø 28,4 mm

0 m
52 9,5 Ø 20 mm

0,25 l/s 0,5 l/s 1 l/s 1,5 l/s

x

SOLOLIFT2 D-2

AGREGATY PODNOSZĄCE – SZYBKI DOBÓR

Skrócony przewodnik doboru
GRUNDFOS ŚCIEKI W BUDYNKACH MIESZKALNYCH


