
Pompy obiegowe Grundfos do instalacji grzewczych
Porównanie pomp Grundfos ALPHA

Typ pompy ALPHA1 ALPHA2 ALPHA3

Rodzaje regulacji

AUTOADAPT™

Ciśnienie proporcjonalne 3 3 precyzyjna regulacja 1)

Ciśnienie stałe 3 3 precyzyjna regulacja 1)

Stała prędkość obrotowa 3 3 precyzyjna regulacja 1)

Zaprogramowane ustawienia dla instalacji grzejnikowej,
podłogowej i mieszanej

1)

Możliwości

Dwukierunkowa komunikacja ze smartfonem 1)

Łączność bezpośrednia ze smartfonem (bluetooth) 1)

Programator zegarowy (ustawianie harmonogramu pracy) 1)

Równoważenie hydrauliczne z aplikacją GO Balance 2)

Redukcja nocna

Tryb letni

Zabezpieczenie przed suchobiegiem

Wyświetlanie wydajności [m3/godz.]

Wyświetlanie poboru mocy [W]

Odblokowywanie i automatyczny restart

Wyświetlanie komunikatów statusu 1) 3)

Ceramiczny wał i łożyska odporne na magnetyt

Efektywność energetyczna

Minimalny pobór mocy [W] 5 3 3

Wskaźnik efektywności energetycznej EEI
(dla wielkości referencyjnej 25-40 180) ≤ 0,15 ≤ 0,15

Informacje dodatkowe

Korpus pompy malowany w procesie kataforezy

Okładziny termoizolacyjne w komplecie z pompą

1) z bezpłatną aplikacją GO Remote
2) z ALPHA Reader (akcesorium)
3) rozszerzony zakres informacji
4) więcej informacji na www.grundfos.pl

Zastrzega się możliwości zmian.

ALPHA1 ALPHA3

Równoważenie 
hydrauliczne 
bezpośrednie 
z GO Balance

ALPHA2

Równoważenie 
hydrauliczne 
z ALPHA Reader
i GO Balance

≤ 0,20
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