
grundfos SIECI CIEPŁOWNICZE

Grundfos 
SIECI 

CIEPŁOWNICZE
niezawodne, efektywne, inteligentne



PoLEGAJ nA 50-LETNIM 
DOŚWIADCZENIU  
I nAJnoWoCZEŚnIEJsZYCH 
TECHNOLOGIACH
od czasów skromnych początków w roku 1945 firma Grundfos 
stała się jednym z wiodących w skali światowej producentów 
pomp, zawdzięczających swoją renomę innowacyjnym  
i niezawodnym rozwiązaniom.

dziś produkujemy rocznie ponad 16 milionów pomp do wielu 
różnych zastosowań – od przeznaczonych do instalacji 
ciepłowniczych i klimatyzacyjnych pomp obiegowych do pomp 
przemysłowych i rozwiązań dla systemów zaopatrzenia w wodę, 
kanalizacji i oczyszczania ścieków oraz sieci ciepłowniczych.

sieciami ciepłowniczymi zajmujemy się już od 50 lat. 
skandynawskie sieci ciepłownicze są najefektywniejszymi  

i najbardziej niezawodnymi systemami ciepłowniczymi na świecie, 
a rozległe doświadczenie i technologie Grundfos walnie się do  
tego przyczyniły.

Światowa skala produkcji
firma Grundfos jest reprezentowana przez 80 spółek w ponad 55 
krajach i posiada zakłady produkcyjne na całym świecie. dzięki 
temu jej produkty i usługi są wszędzie łatwo dostępne dla klientów

Pompy to nie wszystko
oprócz pomp Grundfos wytwarza silniki znormalizowane  
i zatapialne oraz zaawansowane technologicznie układy 
elektroniczne do monitorowania i sterowania pracą pomp.

WsTĘP 
LOKALNA FIRMA
oficjalnie polskie przedsiębiorstwo Grupy Grundfos - spółkę 
Grundfos Pompy sp. z o. o. z centralą w Poznaniu, otwarto  
1 maja 1995 r. od tego czasu, filia zdążyła zbudować silną sieć 
handlową, składającą się obecnie z centrali w Poznaniu  
i oddziałów: w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu oraz 
Gdańsku. W Polsce Grundfos zatrudnia około 130 osób.

Zakres działalności spółki obejmuje; oprócz sprzedaży pomp  
i systemów pompowych; również pomoc w doborze, montażu  

i rozruchu urządzeń oraz specjalistyczne doradztwo techniczne. 
dla poszczególnych grup klientów firmy, Grundfos oferuje 
bogaty program dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
szkoleń zamkniętych oraz szeroką gamę szkoleń otwartych 
odbywających się przy okazji konferencji, sympozjów 
branżowych i targów. 
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sErCE TWoJEGo  
SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO
Pompy główne są sercem każdej sieci ciepłowniczej.  
Ich zadaniem jest pompowanie gorącej wody 
z elektrociepłowni lub kotłowni do szeregu podstacji. 
Ponieważ woda ma do pokonania kilometry i kilometry 
rurociągów na drodze do jej przeznaczenia, moc 
i niezawodność są rozstrzygające.

Maksimum mocy, minimum konserwacji

nasze pompy główne są konstruowane z myślą o wydajności  
i żywotności. dziesięciolecia doświadczenia, zgromadzona 

wiedza i zdobyte umiejętności umożliwiają nam oferowanie 
rozwiązań udostępniających maksymalne moce i wymagających 
absolutnie minimalnej konserwacji. Gwarantujemy rozwiązania 
o najwyższej efektywności energetycznej i dlatego zalecamy 
stosowanie pomp o regulowanej prędkości obrotowej, które ciągle 
dostosowują się do zmieniającego się zapotrzebowania ciepła.

W zależności od Twoich preferencji i wielkości silnika, nasze 
pompy główne mogą być sterowane przez zintegrowane lub 
zewnętrzne przetwornice częstotliwości (Vfd).

Grundfos HS
 
Praktyczne testy eksploatacyjne doprowadziły poziomą pompę Grundfos 
HS o dzielonym korpusie do perfekcji. Pompa HS oferuje wysoką sprawność 
i efektywność oraz niski koszt całego cyklu życia (LCC). Jej wybitnie 
niezawodny układ hydrauliczny został zrealizowany w sposób ułatwiający 
obsługę serwisową. Dzielony korpus sprawia, że ta pompa idealnie nadaje 
się do Twojej sieci ciepłowniczej.

PoMPY GŁÓWNE

TYP POMPY POLE PRACY ZALETY I KORZYŚCI

Pompy HS  
z dzielonym  
korpusem

 » Mocna konstrukcja
 » Podwójny korpus spiralny redukuje 

obciążenie promieniowe
 » demontowalna obudowa łożyska 

ułatwia konserwację
 » Pn 10, 16, 25

Pompy NKG/E  
z wlotem  
osiowym

 » Wymiary zgodne z normami En i Iso
 » Mocna konstrukcja
 » uszczelnienie wału En 12756
 » Pn 10, 16, 25

Pompy in-line  
TP 400

 » niskie zużycie energii
 » Adaptacja do istniejących 

warunków eksploatacji
 » Łatwy montaż
 » Pn 10, 16, 25
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ZACHoWAJ WYsoKĄ 
sPrAWnoŚĆ sYsTEMu 
NA DZIESIĘCIOLECIA

PoMPY MIESZAJĄCE PoMPY FILTRACYJNE

Pompy mieszające odgrywają ważną rolę w utrzymywaniu 
sprawności energetycznej systemu. Kierując pewną ilość gorącej 
wody z rury zasilającej do rury powrotnej lub bezpośrednio do 
kotła, pompa mieszająca zapewnia, że różnica temperatur nigdy 
nie przekracza dopuszczalnego poziomu. Takie działanie uzyskuje 
się przez sprzężenie zewnętrznego czujnika temperatury z pompą 
mieszającą. Rezultatem jest obniżenie naprężeń w kotle  
i wyeliminowanie kondensacji, a przez to znaczące wydłużenie 
żywotności systemu. 

W sieci ciepłowniczej jakość wody ma ogromne znaczenie. Dla 
zapewnienia określonego poziomu jakości wody konieczne jest jej ciągłe 
filtrowanie. Jest to zadanie pomp filtracyjnych, które recyrkulują ok. 10% 
całkowitego przepływu przez zatrzymujący wszystkie zanieczyszczenia 
filtr siatkowy.

Wybór inteligentnego rozwiązania Grundfos, np. pompy TPE  
współpracującej z czujnikiem różnicy ciśnień, umożliwia pomiar straty 
ciśnienia na filtrze i zapewnienie wymaganego ciągłego przepływu. 

TYP POMPY POLE PRACY ZALETY I KORZYŚCI

Pompy z wlotem 
osiowym NBG

 » Wymiary zgodne z normami En i Iso
 » Kompaktowa konstrukcja
 » standardowy silnik
 » uszczelnienie wału En 12756

Pompy in-line  
TP 100

 » Łatwy montaż
 » niskie zużycie energii
 » Temperatury cieczy do +150 °C

TYP POMPY POLE PRACY ZALETY I KORZYŚCI

Pompy z wlotem 
osiowym NB(E)

 » Wymiary zgodne z normami En i Iso
 » Kompaktowa konstrukcja
 » Zintegrowany silnik wyposażony 

w przetwornicę częstotliwości
 » uszczelnienie wału En 12756

Pompy in-line 
TP(E)

 » niskie zużycie energii
 » Adaptacja do istniejących warunków 

eksploatacji
 » Zintegrowany silnik wyposażony 

w przetwornicę częstotliwości
 » Łatwy montaż

Pompa 
mieszająca

Rura zasilającaRura powrotna

Kocioł 

Grundfos CUE
 
Grundfos CUE to obecnie jeden z najbardziej kompletnych i wszechstronnych 
typoszeregów przetwornic częstotliwości na rynku. Wstępnie zaprogramowane 
do współpracy z pompami Grundfos przetwornice CUE wymagają tylko 
minimalnego nakładu czasu na konfigurację i zapewniają automatyczną 
regulację prędkości pomp z płynącymi z niej oszczędnościami energii. 
Szybka instalacja, łatwe uruchamianie i optymalna sprawność w standardzie.
Wskazówka: Dla wydłużenia żywotności i zwiększenia niezawodności 
przetwornica powinna być zamontowana w bezpiecznej odległości od kotła, 
który nagrzewa się do wysokich temperatur.  

Grundfos TPE 1000 i 2000
 
Zdolność adaptacji, sprawność, efektywność i inteligencja – pompy in-line TPE są 
zaprojektowane z uwzględnieniem wszelkich potrzeb sieci ciepłowniczych. 
Optymalizacja wszystkich składników pompy pod kątem efektywności zapewnia 
oszczędności energii do 50% w porównaniu z pompami konwencjonalnymi. 
Pompy TP są dostarczane z wyróżniającymi się wysokimi wskaźnikami 
efektywności energetycznej IE3/IE4 silnikami Grundfos Blueflux®, wyposażonymi 
w zapewniające zawsze maksymalną efektywność przetwornice częstotliwości.

JAKOŚĆ WODY  
PrZEdE WsZYsTKIM

Główna rura powrotna

Filtr
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nIECH WodA
PŁYnIE CIĄGLE

NIE MARNUJ EnErGII
CIEPŁOWNICZE PoMPY OBIEGOWE
PoMPY uTrZYMAnIA PrZEPŁYWu

EKonoMIZEr SPALIN

Nawet kiedy kocioł znajduje się w stanie gotowości (standby), 
przepływ przez instalację kotłową musi być utrzymywany. Dzięki 
temu system jest w stanie szybko i łatwo podjąć działanie bez 
potrzeby podgrzewania wody. Przez zastosowanie małej pompy 
obiegowej z regulacją temperaturową możesz zapewnić 
natychmiastową dostępność ciepłej wody i optymalną ochronę 
Twojego kotła.
Grundfos oferuje kompletne typoszeregi ciepłowniczych pomp 
obiegowych, które bez trudu zapewnią przepływ ciepłej wody na 
wiele długich lat.

Całkowita efektywność kotła w dużym stopniu zależy od 
poziomu temperatury spalin. Im niższa jest temperatura 
spalin, tym wyższa jest efektywność kotła. Instalacja 
ekonomizera między kotłem i kominem lub na wylocie 
spalin umożliwia chłodzenie spalin i racjonalne 
wykorzystywanie odzyskanego ciepła. Pozwala to na 
obniżenie kosztu paliwa nawet o 15% w porównaniu  
z eksploatacją kotła bez ekonomizera.

TYP POMPY POLE PRACY ZALETY I KORZYŚCI

MAGNA1

 » niskie zużycie energii. Zgodność 
z wymaganiami dyrektyw EuP 2013 i 2015

 » długa żywotność bez obsługi serwisowej
 » Charakterystyka stała/stała prędkość
 » regulacja stałociśnieniowa

Pompy NB/E  
z wlotem  
osiowym

 » Wymiary zgodne z normami En i Iso
 » Kompaktowa budowa
 » standardowy silnik
 » uszczelnienie wału En 12756

TYP POMPY POLE PRACY ZALETY I KORZYŚCI

Pompy NB/E  
z wlotem  
osiowym

 » Wymiary zgodne z normami En i Iso
 » Kompaktowa budowa
 » Zintegrowany silnik MGE wyposażony 

w przetwornicę częstotliwości
 » uszczelnienie wału En 12756

Pompy  
in-line TPE

 » niskie zużycie energii
 » Adaptacja do istniejących warunków 

eksploatacji
 » Łatwy montaż
 » Zintegrowany silnik MGE wyposażony 

w przetwornicę częstotliwości

Rura zasilająca

Zawór 
zamknięty

Rura powrotna Rura powrotna

Spaliny
Kocioł w stanie  
gotowości (standy)

Grundfos NBE
 
Niezwykle niezawodne pompy z wlotem osiowym NBE są przeznaczone do 
pracy w najbardziej wymagających środowiskach. Renomowana jakość 
Grundfos charakteryzuje każdy ich szczegół. Pompy NBE wyróżniają się wysoką 
odpornością na korozję i są wyposażone w wysokosprawne silniki E z etykietą 
Grundfos Blueflux®. Gruntowne testy przed wysyłką gwarantują wysoką 
sprawność i niski koszt całego cyklu życia.

Silniki Grundfos MGE
 
Wszystkie pompy Grundfos E są wyposażone w przełomowe silniki MGE. ‘E’ 
oznacza oszczędność energii i regulację elektroniczną, ale mocny aluminiowy 
korpus to także gwarancja znakomitej niezawodności. Pompy E z silnikami 
oferują funkcjonalność standardowej przetwornicy częstotliwości i szereg 
dodatkowych funkcji i rozwiązań zwiększających sprawność i trwałość. Praca 
bez obniżania parametrów silnika / Automatyczna optymalizacja efektywności 
silnika / Chłodzenie przetwornicy częstotliwości przez wentylator silnika / Niski 
poziom hałasu generowanego przez silnik.
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CIŚNIENIE
Pod KonTroLĄ

InTELIGEnTnE  
POMPOWANIE

sYsTEMY STAŁEGO CIŚNIENIA PoMPY SIECIOWE

Nie ma dwóch identycznych sieci ciepłowniczych, a nawet 
w jednym systemie wymagania zmieniają się ciągle. Aby zapewnić  
i utrzymywać właściwe ciśnienie we wszystkich częściach systemu 
w każdym momencie, konieczne jest stosowanie systemu 
podwyższania ciśnienia.

Ze zestawem podwyższania ciśnienia Grundfos będziesz 
przygotowany na każde wyzwanie. Gwarantujemy utrzymywanie 
stałego ciśnienia w systemie, aby mieszkańcy wysokich budynków 
mieli zawsze zapewnioną wystarczającą ilość wody z wystarczającym 
ciśnieniem. Ponadto zestawy te eliminują ryzyko zagotowania 
wody w sieci.

Zadaniem pomp sieciowych jest transport ciepłej wody z podstacji 
do instalacji użytkowników  - wymaga ono inteligencji, ale także 
dużej mocy. Ponieważ zapotrzebowanie ciepła zmienia się w ciągu 
doby, idealnym rozwiązaniem są adaptujące się do zmiennego 
zapotrzebowania pompy o regulowanej prędkości.

W firmie Grundfos instalujemy inteligencję bezpośrednio  
w naszych pompach, dzięki czemu mogą one znacząco redukować 
koszt całego cyklu życia.

TYP POMPY POLE PRACY ZALETY I KORZYŚCI

Hydro MPC

 » Kaskada 2 – 6 pomp
 » Łatwy montaż, łatwe uruchamianie
 » duży, komfortowy wyświetlacz
 » regulacja optymalizująca zużycie energii
 » Transmisja danych
 » doskonała regulacja stałego ciśnienia
 » oprogramowanie optymalnie  

dostosowane do zastosowania

Hydro Multi-E

 » funkcja Multi-master
 » funkcja łagodnego napełniania 

rurociągów eksploatacji
 » Predefiniowany punkt pracy
 » Wpływ zewnętrznej wartości zadanej
 » sygnalizacja przekroczeń wartości  

granicznych

TYP POMPY POLE PRACY ZALETY I KORZYŚCI

Pompy NK/G  
z wlotem  
osiowym

 » Wymiary zgodne z normami En i Iso
 » Kompaktowa budowa
 » uszczelnienie wału En 12756
 » Pn 10, 16, 25

Pompy  
in-line TPE

 » niskie zużycie energii
 » Łatwy demontaż do obsługi serwisowej
 » Łatwy montaż
 » Pn 10, 16, 25

Zbiornik ciśnieniowy Pompa o regulowanej prędkości

Zawór zwrotny

Zestaw podwyższania ciśnienia 
Grundfos CR Booster
 
Zestaw Grundfos CR Booster zapewnia adaptację natężenia przepływu  
i ciśnienia w Twoim systemie do aktualnych potrzeb, znacząco redukując koszt 
zużycia energii. Pompy zestawu są wyposażone w silniki ze zintegrowanymi 
przetwornicami częstotliwości, dzięki którym zestaw może utrzymywać stałe 
ciśnienie w systemie, a przestrzeń, którą zajmowałyby zewnętrzne 
przetwornice, można wykorzystać na większe zbiorniki ciśnieniowe. 

Grundfos TP seria 300 i 400
 
Mocne, niezawodne i efektywne. Typoszereg pomp Grundfos TP został 
zaprojektowany do pracy w nawet najbardziej wymagających warunkach  
w sieciach ciepłowniczych. Wyważony hydraulicznie i mechanicznie wirnik 
wydłuża żywotność łożysk silnika i uszczelnienia wału. 

Wewnętrzne powierzchnie pompy są pokryte elektrolitycznie powłoką 
Powercron®, która razem z silnikiem Grundfos Blueflux® klasy IE3 utrzymuje 
wysoką efektywność w całym okresie żywotności pompy.
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WŁAŚCIWE PODŁĄCZENIE

PrZYŁĄCZA ODBIORCÓW

Przyłącza odbiorców są ostatnim przystankiem dla 
energii cieplnej w systemie sieci ciepłowniczej. Odbiorcy 
są tymi, którzy ostatecznie będą korzystać z komfortu  
i niezawodności właściwego systemu.

Grundfos oferuje pełną gamę rozwiązań dla wszystkich 
typów przyłączy odbiorców: przyłącza bezpośrednie, 
przyłącza pośrednie za płytowymi wymiennikami ciepła  
i przyłącza w formie pętli mieszania. W przypadku 
przyłączy bezpośrednich ciśnienie jest regulowane przez 

podstację, ale w przypadkach przyłączy pośrednich i pętli 
mieszania komfort odbiorcy zależy całkowicie od pompy 
obiegowej.

Rozwiązania Grundfos reprezentują nowe, inteligentne 
podejście do sieci ciepłowniczych. Dzięki nim możesz 
dysponować pełną kontrolą nad systemem i zapewniać 
odbiorcom niezrównany komfort, mając pewność, że 
niezawodność będzie wysoka, a zużycie energii niskie,  
jak nigdy dotychczas. 

TYP POMPY POLE PRACY ZALETY I KORZYŚCI

Magna3

 » niskie zużycie energii
 » Tryb regulacji fLoWADAPT  (kombinacja trybu 

AuToADAPT z nową funkcją fLoWLIMIT) 
 » rejestr danych eksploatacyjnych
 » Monitorowanie energii 
 » funkcja pracy wielopompowej

TPE 2000

 » Zaprojektowana do pracy w zamkniętej 
pętli regulacji 

 » Wyposażona w czujnik (przetwornik) 
różnicy ciśnień

 » Podłącz i pompuj
 » silnik MGE wyposażony w przetwornicę 

częstotliwości MGE motor 

TPE 1000

 » Zaprojektowana do pracy w otwartych  
lub zamkniętych pętlach regulacji 

 » Przygotowana do instalacji różnych typów 
czujników zewnętrznych

 » silnik MGE wyposażony w przetwornicę 
częstotliwości

MAGNA3 i Grundfos GO
 
MAGNA3 to rozbudowany typoszereg pomp z inteligentnymi trybami 
regulacji, zoptymalizowanych pod kątem integracji z systemami zarządzania 
budynkami (BMS) i wyposażonych w licznik energii cieplnej. MAGNA3 
automatycznie analizuje działanie systemu grzewczego i ciągle na bieżąco 
dostosowuje się do zmian zapotrzebowania ciepła.  W rezultacie zapewnia 
ona wysoki komfort, niskie zużycie energii i niezakłóconą eksploatację. 
Połącz MAGNA3 z Grundfos GO – naszą aplikacją 3-w-1, która ułatwi Twoją 
pracę i przyniesie Ci wymierne korzyści. Grundfos GO to mobilne sterowanie 
pompami, pełny dostęp do narzędzi on-line i bezproblemowe gromadzenie  
i przekazywanie danych.
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CZYsToŚĆ
W TWoIM SYSTEMIE

CHCEsZ 
osZCZĘdZIĆ  
DO 50%?

PoMPY do uZdATnIAnIA WODY GRUNDFOS AudYT EnErGETYCZnY

Nienaganny pod względem higienicznym stan sieci 
ciepłowniczej wymaga uzdatniania i oczyszczania wody 
uzupełniającej i wody w obiegu. W celu wykluczenia 
korozji i odkładania się osadów w instalacjach woda musi 
być demineralizowana i odtleniana, oczyszczana  
z zanieczyszczeń mechanicznych i alkalizowana  
z użyciem odpowiednich chemikaliów.

Jako wszechstronny dostawca inteligentnych rozwiązań 
do uzdatniania wody zajmujemy się całym cyklem 
obiegu wody w sieci ciepłowniczej i zapewniamy, że 
jakość wody na wszystkich stopniach systemu będzie 
zawsze doskonała. 
Nasza oferta zaspokaja wszystkie potrzeby sieci 
ciepłowniczych – od zmiękczania i demineralizacji do 
odtleniania i alkalizacji wody.

Dla operatorów sieci ciepłowniczych minimalizacja zużycia energii na wysoki priorytet, a redukcja 
zużycia energii przez pompy o 30-50% oznacza oszczędność tysięcy kilowatogodzin i ogromne 
ograniczenie emisji CO2. Takie oszczędności umożliwiają audyty systemów pompowych i najwyższa 
efektywność energetyczna rozwiązań pompowych Grundfos. 

Pomiary, analizy, doradztwo

na przeprowadzany przez specjalistów firmy Grundfos audit 
składają się liczne pomiary i analizy. Koncentrują się one na 
liczbie pomp wody ciepłej i ich eksploatacji oraz zmienności 
przepływu w stosunkowo krótkim i dokładnie zdefiniowanym 
okresie. Pomiaru obejmują:

 » Wielkości policzalne, np. przepływ i zużycie energii
 » Wartości analogowe, np. ciśnienie, temperaturę, poziomy 

wody
 » Częstotliwość operacji, np. załączanie/wyłączanie pomp, 

otwieranie/zamykanie zaworów 

rezultatem audytu są ocena ogólnej efektywności system 
pompowego i propozycje zmian zwiększających efektywność. 
Propozycje są poparte obliczeniami przewidywanych 
oszczędności, redukcji emisji Co2 i czasu zwrotu kosztów 
inwestycji.

Stawiaj na oszczędności

nasze audyty energetyczne są popularne ze względu na 
osiągane w ich wyniku poważne oszczędności bieżących 
kosztów eksploatacji  i znaczącą redukcję śladu węglowego 
instalacji. skontaktuj się z przedstawicielem firmy Grundfos, 
aby dowiedzieć się więcej. 

CONEX

 » system pomiaru i regulacji wartości pH
 » Zamontowany na płycie podstawowej z oprzewodowaniem gotowym 

do podłączenia
 » dostarczany z przygotowanymi zestawami kabli
 » Wyposażony w układ kompensacji temperaturowej

TYP POMPY CHARAKTERYSTYKA Q/H ZALETY I KORZYŚCI

DDA

 » Wewnętrzna regulacja prędkości i częstotliwości skoków
 » Zaawansowane tryby regulacji
 » system flowControl z selektywną diagnostyką 

zakłóceń
 » Zintegrowany pomiar przepływu i funkcja 

automatycznej kompensacji wpływów 
 » zewnętrznych AuToFLowADAPT

 » Automatyczne odpowietrzanie
 » napięcie zasilania 100-140 V, 50/60 Hz

DDE

 » Wewnętrzna regulacja prędkości i częstotliwości 
skoków

 » Elastyczny typoszereg
 » Zawsze pełny skok 
 » obsługa ręczna i sterowanie impulsowe
 » Zewnętrzny sygnał zatrzymujący  (stop) i alarm przy 

opróżnionym zbiorniku dozującym 
 » napięcie zasilania 100-140 V, 50/60 Hz 

Audyty systemów pompowych i energetycznie 
wysokoefektywne rozwiązania Grundfos 
oszczędzają tysiące kilowatogodzin

Grundfos DDA SMART Digital
 
Typoszereg cyfrowych pomp dozujących DDA SMART imponuje inteligencją, która 
daleko przewyższa możliwości wszystkich innych technologii pompowych na rynku.
Pompa DDA jest przeznaczona do kontrolowanego dozowania chemikaliów, pomiaru 
ważnych parametrów, jak przepływ lub ciśnienie, i monitorowania stanów roboczych. 
Sama podejmuje decyzje o sygnalizowaniu i korygowaniu takich zakłóceń jak 
nadmierne ciśnienie, nieszczelne zawory lub pęcherzyki powietrza w cieczy.
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GRUNDFOS HS CASE STORy

sPoTKAnIE Z duŃsKIMI 

 GIGANTAMI
180 MW W SIECI CIEPŁOWNICZEJ DUŃSKIEJ FIRMy VERDO 

Kiedy elektrociepłownia Verdo stanęła przed koniecznością wymiany pomp głównych, 
wybrano gwarantujące oszczędności energii rozwiązanie oparte na większych pompach 
i niższej temperaturze zasilania. 

Verdo - Fakty
 
Verdo jest dostawcą zielonej energii z siedzibą 
w Randers w Danii. Firma dąży do pozycji 
najbardziej zielonego i najbardziej efektywnego 
energetycznie duńskiego dostawcy energii. Dlatego 
jej elektrociepłownia w Randers jest opalana 
wyłącznie biopaliwami. Verdo jest jednym 
z największych europejskich dostawców różnych 
typów biomasy, drewna, peletów z łupin kakaowca 
i pestek oliwek.
Moc: 48 MW energii elektrycznej i 140 MW energii 
cieplnej, plus 133 MW w postaci kotłów szczytowo-
rezerwowych 
Klienci: 54.000 odbiorców energii elektrycznej, 
33.000 odbiorców ciepła
Pompy: Liczba ponad 80 pomp o mocach od 0,12 kW 
do 630 kW sprawia, że pompy odgrywają główną 
rolę w zapewnieniu stabilności, niezawodności  
i efektywności Verdo.

Pompy Grundfos w Verdo
POMPY GŁÓWNE
 » 10 Hs do Hs350-250-630/623  

(2400 m3/h-160 m/630 kW)
 » 2 nKG200-150-400/414 (740 m3/h /6 0m/110 kW)

ZMYWACZ SADZY
 » 1 Cr10-18 (10m3/h-180m-kW)

POMPY CHŁODZĄCE DO SYSTEMU 
NARZUTNIKA
 » 2 Cr1s-3 (0,9 m3/h-18,2 m-0,37 kW)

POMPY WODY UZUPEŁNIAJĄCEJ  
DLA SIECI I KOTŁÓW
 » 4 Cr45-4 (45 m3/h-102,4 m-15 kW)
 » 4 CrE15-05 (17 m3/h-70,6 m-4 kW)

POMPA PRZECIWPOŻAROWA
 » 1 nB32-250 (25,3 m3/h-62,6 m-11 kW)

POMPA AIR-VENT
 » 2 TP170-100/4 (93 m3/h-15,4-5 m,5 kW)

POMPY UTRZYMANIA PRZEPŁYWU
 » 2 MAGnA65-120f (39 m3/h-12 m-0,9 kW)

POMPY BIO-OLEJU
 » 2 CrnE10-06 (10 m3/h-61,2 m-2,2 kW)

SYSTEM UZDATNIANIA WODY
 » 4 uP20-45 (3,8 m3/h-4,2m-0,12kW)
 » 3 Crn5-5 (5,8 m3/h-33,5m-0,75KW)
 » 3 CrnE3-7 (3 m3/h-44,8m-0,55kW)
 » 4 KP
 » 1 Cr 15-12 (17 m3/h-169m-11 kW)

POMPY ODMGŁAWIAJĄCE
 » 4 Cr32-5 (40 m3/h-102m-11kW) 

Właściwe pompy główne 

Pompy główne są sercem każdej sieci ciepłowniczej, a ich 
efektywność, moc i niezawodność są rozstrzygające. Kiedy 
w opalanej wyłącznie biopaliwami elektrociepłowni Verdo 
trzeba było wymienić pompy główne, zdecydowano się na 
wykorzystanie okazji do odnowienia całej floty pomp.

Kierownik projektu Jesper Thillemann Petersen odpowiadał za 
wybór nowego rozwiązania. dziś przedstawia to tak: 
„Zaopatrujemy w ciepło ponad 33.000 gospodarstw domowych 
przez 365 dni w roku, a nasza sieć ciepłownicza ciągle rośnie. 
spoczywa na nas wielka odpowiedzialność wobec naszych 
aktualnych i przyszłych klientów oraz środowiska. dlatego 
dokładnie wiedzieliśmy, czego oczekujemy od nowych pomp 
głównych: najwyższej niezawodności, znakomitych referencji 
i wysokiej efektywności energetycznej”.

Rozwiązanie Grundfos 

firma Grundfos mogła zaoferować firmie Verdo doskonałe 
połączenie wielkości, niezawodności i efektywności. Verdo 
otrzymała jedne z największych pomp Grundfos- Hs, 
wyposażone w wysokoefektywne silniki klasy IE3. Ich dzielona 
konstrukcja korpusu umożliwia łatwą konserwację po zdjęciu 
górnej części korpusu. Podwójny korpus spiralny zapewnia 
całkowicie zrównoważony układ hydrauliczny. Elektrociepłownia 
jest teraz przygotowana do niezawodnego zaopatrywania 
rosnącego miasta randers w zielone ciepło przez następne 
dziesięciolecia. 

Dostawa Grundfos
PRODUKTY:
 » 10 pomp Hs i 2 pompy nKG
 » Łączna wydajność:  

do 9700 m3/h w Pn25 
 » silniki: do 630 kW 

NIŻSZA TEMPERATURA ZASILANIA:
 » Zima:  

od 95 °C przed wymianą pomp  
do 78 °C po wymianie pomp

 » Lato:  
od 84 °C przed wymianą pomp  
do 74 °C po wymianie pomp

WZROST MOCY:
Moc cieplna elektrociepłowni Verdo została 
zwiększona z 40 MW do 60 MW, aby mogła 
sprostać przewidywanemu rozwojowi 
jednego z wielu rejonów obsługiwanych 
przez sieci ciepłownicze Verdo.
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GruNdfOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
Kontakt linia: 801 801 112
www.grundfos.pl

Grundfos jest jednym z czołowych w skali 
światowej dostawców rozwiązań dla szerokiego 
zakresu zastosowań pompowych – od zaopatrzenia 
w wodę po uzdatnianie wody.

W Grundfos district Heating widzimy nie tylko 
pompy. Patrzymy na cały system – od 
elektrociepłowni do odbiorcy końcowego.

dzięki takiemu podejściu staliśmy się  
preferowanym partnerem dla firm eksploatujących 
sieci ciepłownicze na całym świecie.  
Teraz chcielibyśmy pomóc także Tobie. 
 
dowiedz się więcej: 

www.grundfos.com/districtenergy
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