
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ACIMA DE 90%
COM ROTOR DE ÍMÃ PERMANENTE
O motor com rotor de ímãs permanentes tem perdas praticamente nulas, obtendo assim 
a maior eficiência energética possível. Além disso, graças à sua temperatura operacional 
mais baixa, a vida útil é consideravelmente estendida.

Poupança energética 
Em bombas 
submersíveis levada 
a novos níveis
Transformando água juntos
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SPE17 / SPE30 SPE 17 / SPE 30

Sistema de bombeamento Grundfos com motor submersível com rotor de ímã permanente (PM) de 
6”. Para funcionar, a bomba SPE requer um inversor de frequência adequado para motores do tipo 
IPM. A Grundfos disponibiliza o CUE para esta finalidade. As perdas reduzidas do rotor aumentam a 
eficiência do motor em comparação com os motores assíncronos, e a temperatura operacional mais 
baixa resulta em vida útil mais longa.

Temperatura do líquido:	 máx +60°C
Grau de proteção:	 IP 68
MEI:	 ≥ 0.70
Outras variantes:	 Versão N em aço inoxidável AISI 316 (a pedido)	 
	 Versão R em aço inoxidável AISI 904L (a pedido) 
Tensão:	 3x 380 V

SPE 17: BOMBA SUBMERSÍVEL COM MOTOR DE ÍMÃ PERMANENTE

Conexão
Diâmetro da 

bomba
Diâmetro do 

motor
P2[kW] In[A] Motor

Arame
[m]

Modelo Código
Variador de 
frequência

Rp2 ½ 6" 6"

4.00 9.6 PM 5  SPE 17-6 99890573 99616713
5.50 12.6 PM 5  SPE 17-8 99890574 99616714
7.50 16.6 PM 5  SPE 17-12 99890624 99616716

11.00 25 PM 5  SPE 17-17 99890575 99616717
13.00 29.2 PM 5  SPE 17-20 99890576 99616717
15.00 33.4 PM 5  SPE 17-24 99890577 99616718
18.50 40.6 PM 5  SPE 17-29 99890578 99616719
22.00 46.2 PM 5  SPE 17-35 99890579 99616720

R3 6" 6"
26.00 54 PM 5  SPE 17-41 99890580 99616720
30.00 61.8 PM 5  SPE 17-48 99890581 99616721

37.00 85.6 PM 5  SPE 17-58 99890582 99616722

Sistema de bombeamento Grundfos com motor submersível com rotor de ímã permanente (PM) de 
6”. Para funcionar, a bomba SPE requer um inversor de frequência adequado para motores do tipo 
IPM. A Grundfos disponibiliza o CUE para esta finalidade. As perdas reduzidas do rotor aumentam a 
eficiência do motor em comparação com os motores assíncronos, e a temperatura operacional mais 
baixa resulta em vida útil mais longa.

Temperatura do líquido:	 �máx. +60°C
Grau de proteção:	 IP 68
MEI:	 ≥ 0.70
Outras variantes:	 Versão N em aço inoxidável AISI 316 (a pedido)	 
	 Versão R em aço inoxidável AISI 904L (a pedido)
Tensão:	 3x 380 V

SPE 30: BOMBA SUBMERSÍVEL COM MOTOR DE ÍMÃ PERMANENTE

Conexão
Diâmetro da 

bomba
Diâmetro do 

motor
P2[kW] In[A] Motor

Arame
[m]

Modelo Código
Variador de 
frequência

Rp3 6" 6"

5.50 12.6 PM 5  SPE 30-5 99890583 99616714
7.50 16.6 PM 5  SPE 30-7 99890625 99616716
9.20 21.4 PM 5  SPE 30-9 99890626 99616716
11.00 25 PM 5  SPE 30-11 99890584 99616717
13.00 29.2 PM 5  SPE 30-13 99890585 99616717
15.00 33.4 PM 5  SPE 30-15 99890586 99616718
18.50 40.6 PM 5  SPE 30-19 99890587 99616719
22.00 46.2 PM 5  SPE 30-22 99890588 99616720
26.00 54 PM 5  SPE 30-27 99890589 99616720
30.00 61.8 PM 5  SPE 30-31 99890590 99616721

R3 6" 6"
37.00 85.6 PM 5  SPE 30-38 99890591 99616722

45.00 103 PM 5 SPE 30-46 99890592 99616723
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SPE46 / SPE60 SPE 46 / SPE 60

Sistema de bombeamento Grundfos com motor submersível com rotor de ímã permanente (PM) 
de 6”. Para funcionar, a bomba SPE requer um inversor de frequência adequado para motores do 
tipo IPM. A Grundfos disponibiliza o CUE para este fim. As perdas reduzidas do rotor aumentam a 
eficiência do motor em comparação com os motores assíncronos, e a temperatura operacional mais 
baixa resulta em vida útil mais longa.

Temperatura do líquido:	 �máx. +60°C
Grau de proteção:	 IP 68
MEI:	 ≥ 0.70
Outras variantes:	 Versão N em aço inoxidável AISI 316 (a pedido)	 
	 Versão R em aço inoxidável AISI 904L (a pedido)
Tensão:	 3x 380 V

SPE 46: BOMBA SUBMERSÍVEL COM MOTOR DE ÍMÃ PERMANENTE

Conexão
Diâmetro da 

bomba
Diâmetro do motor P2[kW] In[A] Motor

Arame
[m]

Modelo Código
Variador de 
frequência

Rp3 6" 6"

7.50 16.6 PM 5  SPE 46-4 99890594 99616716
11.00 25 PM 5  SPE 46-6 99890595 99616717
15.00 33.4 PM 5  SPE 46-9 99890596 99616718
18.50 40.6 PM 5  SPE 46-11 99890597 99616719
26.00 54 PM 5  SPE 46-15 99890598 99616720
30.00 61.8 PM 5  SPE 46-18 99890599 99616721

Sistema de bombeamento Grundfos com motor submersível com rotor de ímã permanente (PM) de 
6”. Para funcionar, a bomba SPE requer um inversor de frequência adequado para motores do tipo 
IPM. A Grundfos disponibiliza o CUE para esta finalidade. As perdas reduzidas do rotor aumentam a 
eficiência do motor em comparação com os motores assíncronos, e a temperatura operacional mais 
baixa resulta em vida útil mais longa. 

Temperatura do líquido:	 �máx. +60°C
Grau de proteção:	 IP 68
MEI:	 ≥ 0.40
Outras variantes:	 Versão N em aço inoxidável AISI 316 (a pedido)	 
	 Versão R em aço inoxidável AISI 904L (a pedido) 
Tensão:	 3x 380 V

SPE 60: BOMBA SUBMERSÍVEL COM MOTOR DE ÍMÃ PERMANENTE

Conexão Diâmetro da bomba
Diâmetro do 

motor
P2[kW] In[A] Motor

Arame 
[m]

Modelo Código
Variador de 
frequência

Rp3 6" 6"

7.50 16.6 PM 5  SPE 60-3 99890611 99616716
11.00 25 PM 5  SPE 60-5 99890627 99616717 
18.50 40.6 PM 5  SPE 60-8 99890612 99616719
22.00 46.2 PM 5  SPE 60-11 99890613 99616720
30.00 61.8 PM 5  SPE 60-15 99890614 99616721
37.00 85.6 PM 5  SPE 60-19 99890615 99616722
45.00 103 PM 5  SPE 60-23 99890616 99616723

Rp4 6" 6"

7.50 16.6 PM 5  SPE 60-3 99890617 99616716
11.00 25 PM 5  SPE 60-5 99890628 99616717
18.50 40.6 PM 5  SPE 60-8 99890618 99616719

22.00 46.2 PM 5  SPE 60-11 99890619 99616720

30.00 61.8 PM 5 SPE 60-15 99890620 99616721
37.00 85.6 PM 5 SPE 60-19 99890621 99616722

45.00 103 PM 5 SPE 60-23 99890622 99616723
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SPE77 / SPE95 SPE 77 / SPE 95

Sistema de bombeamento Grundfos com motor submersível com rotor de ímã permanente (PM) de 6”. Para 
funcionar, a bomba SPE requer um inversor de frequência adequado para motores do tipo IPM. A Grundfos 
disponibiliza o CUE para esta finalidade. As perdas reduzidas do rotor aumentam a eficiência do motor em 
comparação com os motores assíncronos, e a temperatura operacional mais baixa resulta em vida útil mais 
longa. 

Temperatura do líquido:	 �máx. +60°C
Grau de proteção:	 IP 68
MEI:	 consulte a ficha técnica
Outras variantes:	 Versão N em aço inoxidável AISI 316 (a pedido)	 
	 Versão R em aço inoxidável AISI 904L (a pedido) 
Tensão:	 3x 380 V

SPE 77: BOMBA SUBMERSÍVEL COM MOTOR DE ÍMÃ PERMANENTE

Conexão
Diâmetro da 

bomba
Diâmetro do 

motor
P2[kW] In[A] Motor

Arame 
[m]

Modelo Código
Variador de 
frequência

Rp5 8" 6"

4.00 9.6 PM 5  SPE 77-1 99890629 99616713
9.20 21.4 PM 5  SPE 77-2 99890630 99616716
13.00 29.2 PM 5  SPE 77-3 99890631 99616717
18.50 40.6 PM 5  SPE 77-4 99890632 99616719
22.00 46.2 PM 5  SPE 77-5 99890633 99616720
26.00 54 PM 5  SPE 77-6 99890634 99616720
30.00 61.8 PM 5 SPE 77-7 99890635 99616721
37.00 85.6 PM 5 SPE 77-9 99890636 99616722
45.00 106 PM 5 SPE 77-11 99890637 99616723

Sistema de bombeamento Grundfos com motor submersível com rotor de ímã permanente (PM) 
de 6”. Para funcionar, a bomba SPE requer um inversor de frequência adequado para motores do 
tipo IPM. A Grundfos disponibiliza o CUE para este fim. As perdas reduzidas do rotor aumentam a 
eficiência do motor em comparação com os motores assíncronos, e a temperatura operacional mais 
baixa resulta em vida útil mais longa.

Temperatura do líquido:	 �máx. +60°C
Grau de proteção:	 IP 68
MEI:	 consulte a ficha técnica
Outras variantes:	 Versão N em aço inoxidável AISI 316 (a pedido)	 
	 Versão R em aço inoxidável AISI 904L (a pedido) 
Tensão:	 3x 380 V

SPE 95: BOMBA SUBMERSÍVEL COM MOTOR DE ÍMÃ PERMANENTE

Conexão
Diâmetro da 

bomba
Diâmetro do motor P2[kW] In[A] Motor

Arame 
[m]

Modelo Código
Variador de 
frequência

Rp5 8" 6"

5.50 12.6 PM 5  SPE 95-1 99890638 99616714
11.00 25 PM 5  SPE 95-2 99890640 99616717 
15.00 33.4 PM 5  SPE 95-3 99890641 99616718
22.00 46.2 PM 5  SPE 95-4 99890642 99616720
26.00 54 PM 5  SPE 95-5 99890643 99616720
30.00 61.8 PM 5  SPE 95-6 99890644 99616721
37.00 85.6 PM 5  SPE 95-7 99890645 99616722
37.00 85.6 PM 5  SPE 95-8 99890646 99616722
45.00 103 PM 5  SPE 95-9 99890647 99616723
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SPE125 / SPE160 / SPE215 SPE 125 / SPE 160 / SPE 215

Sistema de bombeamento Grundfos com motor submersível com rotor de ímã permanente (PM) de 
6”. Para funcionar, a bomba SPE requer um inversor de frequência adequado para motores do tipo 
IPM. A Grundfos disponibiliza o CUE para esta finalidade. As perdas reduzidas do rotor aumentam a 
eficiência do motor em comparação com os motores assíncronos, e a temperatura operacional mais 
baixa resulta em vida útil mais longa.

Temperatura do líquido:	 �máx. +60°C
Grau de proteção:	 IP 68
MEI:	 consulte a ficha técnica
Outras variantes:	 Versão N em aço inoxidável AISI 316 (a pedido)	 
	 Versão R em aço inoxidável AISI 904L (a pedido)
Tensão:	 3x 380 V

SPE 125: BOMBA SUBMERSÍVEL COM MOTOR DE ÍMÃ PERMANENTE

Conexão Diâmetro da bomba
Diâmetro do 

motor
P2[kW] In[A] Motor

Arame 
[m]

Modelo Código
Variador de 
frequência

Rp6 10" 6"

13.00 29.2 PM 5  SPE 125-1 99890648 99616717
22.00 46.2 PM 5  SPE 125-2 99890649 99616720
37.00 85.6 PM 5  SPE 125-3 99890650 99616722
45.00 103 PM 5  SPE 125-4 99890651 99616723

Temperatura do líquido:	 �máx. +60°C
Grau de proteção:	 IP 68
MEI:	 consulte a ficha técnica
Outras variantes:	 Versão N em aço inoxidável AISI 316 (a pedido)	 
	 Versão R em aço inoxidável AISI 904L (a pedido) 
Tensão:	 3x 380 V

SPE 160: BOMBA SUBMERSÍVEL COM MOTOR DE ÍMÃ PERMANENTE

Conexão Diâmetro da bomba Diâmetro do motor P2[kW] In[A] Motor
Arame 

[m]
Modelo Código

Variador de 
frequência

Rp6 10" 6"
15.00 33.4 PM 5  SPE 160-1 99890652 99616718
30.00 61.8 PM 5  SPE 160-2 99890653 99616721 
45.00 103 PM 5  SPE 160-3 99890654 99616723

Temperatura do líquido:	 �máx. +60°C
Grau de proteção:	 IP 68
MEI:	 consultar la hoja de características
Outras variantes:	 Versão N em aço inoxidável AISI 316 (a pedido)	 
	 Versão R em aço inoxidável AISI 904L (a pedido) 
Tensão:	 3x 380 V

SPE 215: BOMBA SUBMERSÍVEL COM MOTOR DE ÍMÃ PERMANENTE

Conexão
Diâmetro da 

bomba
Diâmetro do 

motor
P2[kW] In[A] Motor

Arame 
[m]

Modelo Código
Variador de 
frequência

Rp6 10" 6"
22.00 46.2 PM 5  SPE 215-1 99890655 99616720
45.00 103 PM 5  SPE 215-2 99890656 99616723 
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VEIO EM AÇO INOXIDÁVEL

•	 Ótima circulação interna do fluido 

do motor

•	 Lubrificação ideal do empanque 

mecânico

PORQUÊ USAR UM MOTOR ROTOR DE IMÃ PERMANENTE?

Como o nome sugere, um motor de rotor de ímã permanente (PM) é baseado no uso de ímãs permanentes. 
Este tipo de motor compartilha muitas semelhanças com os motores de indução assíncronos tradicionais. 
A diferença está no rotor (a parte giratória do motor), que é equipado com imãs permanentes, 
praticamente eliminando as perdas do rotor.
Por não sofrerem essas perdas, que são perdas de energia, os motores PM trabalham em velocidade 
síncrona; por exemplo, a 3000 RPM. A redução das perdas do rotor aumenta a eficiência do motor em 
comparação com os motores assíncronos. Além disso, sua baixa temperatura de operação se traduz em 
uma vida útil estimada mais longa.
No entanto, ao contrário dos motores assíncronos, os motores de ímãs permanentes geralmente requerem 
um conversor de frequência, pois não podem ter arranque direto da rede elétrica.

POTÊNCIA DE SAÍDA ATÉ 45 KW

•	 5.5-7.5 kW

•	 9.2-18 kW

•	 22-30 kW

•	 37-45 kW

ESTATOR ENCAPSULADO

•	 Estanque, encapsulado com sistema de ligação do cabo do 

motor

•	 Material de invólucro para fixar os enrolamentos e aumentar a 

capacidade de transferência de calor; bobina de fio esmaltado 

com isolamento classe H

•	 Sistema de isolamento Classe F (devido ao uso de Mylar)

ROTOR ENCAPSULADO EM AÇO

•	 Com ímãs permanentes alojados

•	 Rotor tipo IPM

•	 Proteção adicional contra corrosão por 

revestimento de metal

LADO DA UNIDADE

•	 Chaveta fabricada de acordo com o 

norma ANSI (tecla NEMA)

GRANDE CAPACIDADE DE IMPULSO

•	 Rolamento axial tipo Michell

•	 Formação rápida de um filme de água 

durante o arranque para garantir alta 

capacidade de impulsionar

EMPANQUE MECÂNICO SÓLIDO

•	 SiC-SiC, em borracha NBR

•	 SiC-SiC, em borracha FKM

AS VANTAGENS QUE O MOTOR DE ROTOR DE ÍMÃS PERMANENTES MS6000P 
TRAZ PARA SUA INSTALAÇÃO:

•	 Aumento na eficiência de aproximadamente 10-12% em comparação com um motor assíncrono equivalente.

•	 Design mais compacto, motor mais leve e maior potência graças à alta densidade energética dos ímãs 

permanentes.

•	 Menor temperatura interna do motor devido à sua alta eficiência, o que prolonga a sua vida útil.

•	 Ímãs protegidos da corrosão por um revestimento metálico que reduz o risco de desmagnetização.

•	 O projeto de ímã permanente é apoiado por 20 anos de experiência usando motores de construção comparável 

em aplicações de águas subterrâneas.

MOTOR SUBMERSÍVEL GRUNDFOS DE 6” COM ROTOR DE ÍMÃ 
PERMANENTE: EFICIÊNCIA E CONFIABILIDADE COMPROVADAS
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BOMBAS GRUNDFOS PORTUGAL S.A. 
RUA CALVET DE MAGALHÃES, 241
2770-153 | PAÇO DE ARCOS, PORTUGAL
Phone: (+351) 21 440 76 00
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A EFICIÊNCIA 
EXTRAORDINÁRIA DA 
BOMBA SPE GRUNDFOS
Apoiada em 20 anos de experiência com motores de 
ímã permanente, a Grundfos proporciona o sistema 
de bombeamento SPE, com motor submersível de 
rotor de imã permanente (PM), e variador de 
velocidade CUE personalizado. Os motores PM da 
Grundfos são feitos de materiais robustos e de alta 
qualidade que prolongam os intervalos de 
manutenção e garantem a maior eficiência 
energética possível. O sistema SPE se baseia-se na 
fiabilidade comprovada e longa vida útil da bomba SP.

Saiba mais em www.grundfos.com

Garantia 
5 anos


