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PROIECTATĂ ÎN 1967. ACUM, MAI PERFORMANTĂ 
DECÂT ORICÂND. 
Pompa submersibilă Grundfos SP este cu adevărat 
inovatoare.
În anul 1967 GRUNDFOS a inventat această pompă, prima 
pompă submersibilă în întregime din o el inoxidabilț .

Popularitatea pompei SP
Astazi, gama SP este recunoscută pentru eficien a sa ț
ridicată, pentru costurile de între inere scăzute i pentru ț ș
fiabilitatea de neegalat - în aproape toate cererile de 
captare a apei.

APLICA II:Ț
· ț șalimentări cu apă (aplica ii publice i private)
· țiriga ii
· minier

EFICIEN Ă ENERGETICĂ I FIABILITATE DEOSEBITĂȚ Ș
Pentru o pompă instalată în subteran fiabilitatea este 
extrem de importantă. 
Pompa SP a fost atent proiectată pentru o func ionare ț
lungă fără probleme. Costurile de service sunt astfel reduse 
semnificativ. 
În plus, GRUNDFOS a îmbunătă it gama de pompe ț
submersibile pentru a se asigura cel mai mic consum de 
energie posibil pentru o astfel de aplicație.

COST DE FUNC IONARE REDUSȚ
Costul total al posesiei unei pompe SP, pe întreaga sa via ă, ț
este  doar pu in mai mare decât pre ul ini ial de achizi ie. ț ț ț ț
Totalul costurilor alocate de inerii unei pompe submersibile ț
SP se împarte între:
· investiția inițială: aproximativ 5%
· ostul energiei: aproximativ 85%c
· costul de întreținere: 10%

Eficien a pompelor dumneavoastră este esen ială dacă ț ț
dori i să reduce i costurile de între inere i func ionare. ț ț ț ș ț
Pompa SP a fost proiectată special pentru a avea un 
consum redus i o eficien ă deosebit de bună.ș ț

PREZEN Ă GLOBALĂ. SERVICE ÎN FIECARE ARĂȚ Ț
Grundfos este în topul mondial al producătorilor de pompe. 
Diversitatea de aplica ii în care pot fi folosite pompele ț
Grundfos i buna func ionare în instala ii extrem de variate ș ț ț
se reflectă în numărul mare de clien i, în referin e, în cifra ț ț
de vânzări i în stabilitatea companiei.ș
Produsele noastre ajung în pia ă prin re eaua de ț ț
distribuitori i parteneri de service, dezvoltată în fiecare ș
ț țară în care suntem prezen i.

Pompele submersibile SP
PERFECT FUNCȚIONALE 
ÎN SUBTERAN
GRUNDFOS. Cea mai bună tehnologie pentru pompele submersibile.

Pompele SP stabilesc standardul în piața pompelor submersibile. Au o fiabilitate de neegalat în 
subteran și pot fi personalizate în funcție de cerințele clienților.
Au un sistem de lagăre îmbunătățit, o rezistență deosebită în aplicații unde sunt vehiculate cantități 
mai mari de nisip, iar asamblarea este ușor de realizat. 
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GRUNDFOS ÎN CIFRE
PRODUCEM PESTE 16 MILIOANE DE POMPE ÎN FIECARE AN
AVEM PESTE 80 DE COMPANII DE VÂNZĂRI ȘI SERVICE ÎN 55 DE ȚĂRI
EXISTĂ O REȚEA DE PESTE 600 DE PARTENERI DE SERVICE ÎN ÎNTREAGA LUME
SUNT PESTE 18.300 DE ANGAJAȚI GRUNDFOS
5.8% DIN CIFRA DE AFACERI ÎN ANUL 2011 A FOST ALOCATĂ DEPARTAMENTULUI DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE



SOLUȚII SUBMERSIBILE 
DE POMPARE
DEZVOLTATE DE 
CĂTRE GRUNDFOS
Grundfos înseamnă soluții de pompare performante, eficiente energetic și care NU au nevoie de un service 
frecvent.
Soluția Grundfos include un motor special proiectat pentru aplicații submersibile, o unitate de protecție pentru 
motor și un sistem de monitorizare de la distanță.
Este un pachet optimizat pentru a garanta distribuția constantă a apei și a avea un sistemul de alimentare cu 
apă funcțional cu un consum redus de energie.

MP204
Asigură protecția 

motorului pompei 
și reduce numărul 

de intervenții 
de service
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GRUNDFOS REMOTE MANAGEMENT
(GRM) MONITORIZEAZĂ NON-STOP 
SISTEMUL, ÎN TIMP CE INTERFAȚA 
UNITĂȚII DE COMUNICARE (CIU) 
PERMITE CONECTAREA POMPELOR 
ELECTRONICE GRUNDFOS LA REȚELE 
DE TELECOMUNICAȚII DISPONIBILE 
PE TEREN.

DETALII POMPE SUBMERSIBILE SP:
Realizate din oțel inoxidabil, conform DIN W.-Nr. 1.4301 (AISI 304)

Design hidraulic pentru eficiență superioară

Diametre disponibile: 4, 6, 8, 10 și 12"

Debit: 0 - 470 m³ / h

Înălțime de pompare: Până la 810 m

Rezistență în aplicații unde sunt vehiculate cantități mai mari de nisip

Rezistență pentru funcționare cu apă agresivă (gama de pompe SP realizată din oţel inoxidabil superior)

POMPA
Design hidraulic superior pentru reducerea costurilor 
beneficiarului. 
· Produse eficiente energetic, fiabile
· Personalizare produse în funcție de cererea clientului
· Teste de toleranță îndeplinite: 3B pentru versiunea 
standard, 1B și 2B opțional

MOTORUL
Pentru un randament ridicat al instalației, motorul este la 
fel de important ca și pompa. 
Grundfos are 30 de ani experiență în proiectarea și 
construcția motoarelor submersibile. Această experiență 
se regăsește în tehnologia pompelor SP.
· Motoarele MS și MMS sunt proiectate special pentru 
pompele SP
· Motoarele Grundfos ating cele mai performante puncte 
de funcționare 
· Motoarele sunt realizate din oțel inoxidabil
· Pompele SP sunt robuste și rezistente la coroziune
· Durată de viață lungă chiar și în condiții de funcționare 
dificile

CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA
Eficiența și fiabilitatea soluției de pompare SP pot fi 
crescute și mai mult prin intermediul unității de protecție 
a motorului (MP204), a variatorului de turație (CUE) și a 
sistemului Grundfos Remote Management (GRM). 
Beneficiile includ:
· Convertizor de frecvență (CUE)
· Monitorizare nonstop a motorului și a întregului sistem
· Protecția tuturor parametrilor importanți ai pompei, 
inclusiv pentru funcționare fără apă și suprasarcină
· Funcționare fără defecțiuni
· Cerință redusă pentru intervenții de Service



Prețul de achiziție al unei pompe submersibile SP reprezintă mai puțin de 5% 
din costul total al deținerii unei pompe. La acesta se adaugă Costul de 
întreținere al pompei de 10% din total, iar diferența de 85% o reprezintă 
bugetul necesar pentru energia electrică consumată. 

Costul energiei: 85%

Cost de Maintenanță: 10%

Cost inițial: 5%



SUBMERSIBILE GRUNDFOS

STABILIM 
NOI STANDARDE 
ÎN DISTRIBUȚIA APEI
COST DE FUNC IONARE REDUS Ț
Distribu ia eficientă a apei curate începe cu pompa ț
submersibilă. 
Stabilirea i utilizarea apei brute este prima etapă din orice ș
sistem de alimentare cu apă - iar pompa SP este un 
partener de încredere atunci când dori i ca apa să ajungă ț
fără probleme la suprafa ă. ț
Costul de func ionare al pompei SP este redus datorită ț
eficien ei energetice i func ionării fără probleme. ț ș ț

OPTIMIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIEI – 
PROGRAMUL WELL FIELD ENERGY AUDIT
Grundfos are programul Well Field Energy Audit prin care se 
verifică consumul de energie al instala iei i se recomandă ț ș
solu ii de optimizare.ț
Studiile au demonstrat că în cazul re elelor municipale de ț
distribu ie a apei se poate reduce cu 50% consumul de ț
energie prin optimizarea solu iei de pompare.ț

TOATE POMPELE SUNT TESTATE
Toate pompele submersibile Grundfos sunt supuse unor 
teste complete pentru verificarea func iilor pompei.ț

· Toate testele se efectuează în Danemarca
· Echipamentul de testare al pompelor este de ultima 
genera ieț

SMARTDESIGN ESTE INCLUS ÎN PACHET 
Atunci când achizi iona i o pompă submersibilă SP, ț ț
beneficia i de o tehnologie GRUNDFOS proiectată pentru a ț
oferi cît mai multe beneficii proprietarului.
Toate avantajele Grundfos se regăsesc sub denumirea 
SMARTDESIGN.



FIECARE 
PICĂTURĂ DE 
APĂ ESTE 
IMPORTANTĂ 
ȘI PENTRU NOI
POMPE MODERNE PENTRU IRIGAȚII MODERNE
O sursă sigură de aprovizionare cu apă este extrem de importantă atunci 
când doriți recolte bogate. Grundfos își folosește toate cunoștințele 
acumulate în procesul de distribuției a apei pentru a eficientiza soluțiile 
de pompare.
Pompele submersibile SP sunt un partener sigur, eficient, cu un cost 
redus de funcționare.

POMPA SUBMERSIBILĂ SP - CONSTRUITĂ ÎN ÎNTREGIME DIN OȚEL 
INOXIDABIL
· Rezistentă la coroziune și la condiții dure de funcționare
· Asigură o funcționare constantă

DURABILE ÎN TOATE APLICAȚIILE
Pompele SP eficiente energetic și controlate prin prin convertizorul de 
frecvență (CUE) își adaptează viteza în acord cu cerința din instalație iar 
consumul de energie este redus semnificativ.
Grundfos dispune și de o variantă în care este folosită energia solară, 
astfel încât proprietarul își reduce semnificativ costurile. 
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POMPELE SUBMERSIBILE GRUNDFOS 
POT FI LIVRATE CU CONVERTIZORUL 
DE FRECVENȚĂ (CUE), CE ASIGURĂ 
CONTROL ȘI PROTECȚIE SISTEMULUI 
DE POMPARE.



APLICAȚIILE  
DIFICILE 
SUNT 
SPECIALITATEA 
NOASTRĂ

APLICAŢII ÎN CARE SUNT FOLOSITE POMPELE SP
· Alimentare cu apă brută
· Sisteme de irigaţii
· Coborârea nivelului apei subterane
· Repompare
· Aplicaţii pentru fântâni
· Aplicaţii pentru minerit
· Aplicaţii marine
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Detalii tehnice pentru pompele submersibile SP

Rezisten ă la coroziuneț

Construită în interior din o el inoxidabil ț
AISI 304 ce rezistă la coroziune.
Pentru lichide agresive este disponibilă o 
gamă de pompe SP realizată din oţel 
inoxidabil superior:
· SP N: DIN W.-Nr. 1.4401 (AISI 316)
· SP R: DIN W.-Nr. 1.4539 (AISI 904L)

Lagăre cu canale pentru nisip

Toate lagărele sunt lubrifiate cu apă şi 
prezintă o formă octagonală care permite 
particulelor de nisip, dacă există, să fie 
evacuate din pompă odată cu lichidul 
pompat.

Hidraulică optimizată

Pentru o performan ă îmbunătă ită i o ț ț ș
durată de via ă mai mare a pompei în ț
instala ii.ț

Solu ii personalizateț

Ave i nevoie de o solu ie de pompare ț ț
personalizată ?
Întreba i-ne i noi personaliză pompa pentru ț ș
aplica ia dvs.ț

Clapetă unisens

Toate pompele SP sunt echipate cu o clapetă 
unisens, prevenind curgerea inversă i prin ș
care se elimină riscul loviturii de berbec.

Componente Viton ® din cauciuc

Această op iune permite pompei SP să fie ț
utilizată pentru aplica ii cu ape u or ț ș
contaminate, de ex. ulei.

Inel de blocare

Protejează pompa pe timpul transportului şi 
în cazul forţei ascensionale în raport cu 
pornirea. Partea staţionară a inelului de 
blocare este fixată în camera superioară.

Rata de e ec aproape de zeroș

Pompele SP sunt durabile: Statisticile 
înregistrate de la primul lot produs în anul 
1967 arată că pompele SP au o rată de e ec ș
aproape de zero. 
Pe baza experien ei avem astăzi o nouă ț
tehnologie  Grundfos pentru pompele SP. A 
crescut durata de via ă a pompelor SP, s-a ț
lărgit gama de aplica ii în care pot fi folosite ț
și a fost redus consumul de energie în 
instala ie.ț

PRIVI I O POMPĂ SP ÎN SEC IUNE, CU DETALIILE I AVANTAJELE SALE.Ț Ț Ș

Grundfos a lansat în anul 2012 un nou model de pompe 
submersibile SP pentru aplicații în care sunt vehiculate cantități 
mai mari de nisip. 

Noua tehnologie SP crește durata de viață a produsului în 
aplicații în care sunt vehiculate cantități mai mari de nisip și 
permite utilizarea pompei submersibile într-o gamă mai largă 
de proiecte.
Tehnologia SP combină cele mai bune materiale cu un design 
hidraulic superior, iar funcționarea eficientă energetic reduce 
costurile beneficiarului.

NOU

Lagăre cu canale pentru nisip 
Pentru o rezistență mai mare a pompelor, toate 
lagărele sunt lubrifiate cu apă și au formă 
octagonală care permite particulelor de nisip sa 
fie evacuate împreună cu lichidul. 




