
Potopne črpalke za odpadne vode s suho vgradnjo

SE/SL črpalke za odpadne vode:

Zanesljivo                           
delovanje                
brez težav



Zagotovite zanesljivo delovanje pri vseh pretokih 
odpadnih voda
Črpalka je v središču vsakega omrežja odpadnih voda. Zahteve po odpadni vodi se vedno spreminjajo kar vpliva na zanesljivost in trajnost 
črpalk. Pri zagotovljanju visoke zanesljivosti črpalk za odpadno vodo, se moramo nenehno osredotočati na izboljšanje hidravlične zasnove in 
izbire materiala črpalk. Z neusmiljeno osredotočenostjo in postavitvijo novih standardov lahko zagotavljamo nadaljnje zmanjšanje nedelovanja 
črpalke.

Kot največji svetovni proizvajalec črpalk, Grundfos še naprej razvija in izboljšuje zasnovo črpalk. Premikamo meje tega, kar je možno za 
hidravlične koncepte v preprosti in robustni izvedbi, s samočistilnimi sposobnostmi in zmanjšano obrabo komponent. Poleg tega hitra in 
enostavna zamenjava obrabnih delov črpalki povrne prvotne tovarniške lastnosti. To pomaga še dodatno zmanjšati operativne stroške in 
stroške izpada delovanja, z dodano koristjo izboljšanja  trajnostnega profila končnega uporabnika.

Začenši s kakovostno črpalko v središču, ki ponuja nemoteno delovanje, dodajamo še prednosti prihranka energije in optimizacije sistema 
ter nižje skupne stroške lastništva. Naše rešitve so vedno bolj digitalne in omogočajo nadaljnje izkoriščanje prednosti pametnejšega upravl-
janja v povezanih sistemih.

INOVACIJE SO DEL NAS

V Grundfosu na tak način pristopamo k vodi že od leta 1945. Rezultat: Upravljalcem in 
lastnikom omrežij odpadnih voda olajšujemo z zanesljivostjo in izkoriščanjem sinergije 
pri povečevanju števila operacij.

Še naprej si postavljamo izzive in premikamo meje, glede pričakovanj od črpalk                   
v omrežju za odpadne vode:

•	 Neprestano zbiramo povratne informacije naših strank o njihovih najzahtevnejših 
aplikacijah.

•	 Uporabljamo lastne napredne simulacije, snovanje izdelkov in testne programe za 
optimizacijo delovanja in učinkovitosti.

•	 Izvajamo preizkušanje komponent in izdelkov glede funkcionalnosti in vzdržljivosti, 
ki ji sledijo testiranja v zahtevnih instalacijah po celem svetu  pred sprostitvijo na trg.

VODILNI V INOVATIVNI TEHNOLOGIJI

Prvi potopni motor

Prvi črpalni sistem na solarno energijo

Prva kompaktna potopna črpalka z motorjem, ki deluje s 23.000 vrt./min

Prvi potopni motor z vgrajenim frekvenčnim pretvornikom 

Prvi koračni motorji s spremenljivo hitrostjo v natančnih dozirnih črpalkah 

Prve črpalke za odpadne vode z vgrajenimi senzorji in pametno tehnologijo, za popolnoma avtonomno delovanje

Prve črpalke za odpadne vode s tekači S-tube®

Črpalke s tekači S-tube®
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Širok nabor možnosti aplikacij in vgradenj

Črpalke SE / SL so na voljo v več različicah od 1 do 30 kW / 1,5 do 42 KM. Te črpalke uporabljamo za drenažo in 
površinske vode, gospodinjske, komunalne in industrijske odpadne vode ter procesne vode. Zasnovane so za 
prenos vode in odpadne vode iz vodovodnih, komercialnih in industrijskih aplikacij, ter so idealne za omrežna 
črpališča in čistilne naprave. 

MOŽNOSTI VGRADENJ                                                    

Serija SL brez hladilnega plašča je namenjena 
potopljeni vgradnji, serija SE s hladilnim plaščem pa 
je primerna za vse vrste vgradenj, tako suhe kot po-
topljene. Potopljena namestitev je lahko s sistemom 
samodejnega spenjanja ali samostoječa kot prenosna 
komunalna črpalka. Črpalke SE so lahko suho 
nameščene bodisi navpično ali vodoravno, s čimer 
ponujajo vsestransko uporabo za vaš projekt.                

NIŽJI STROŠKI LASTNIŠTVA

Čas delovanja črpalke in funkcionalna zmogljivost 
je ključnega pomena za ohranjanje nizkih stroškov 
lastništva. Nenačrtovani vpoklici in okvare so zelo 
dragi in potencialno tveganje za okolje. Za SE/SL 
serijo črpalk za odpadno vodo je to doseženo z zas-
novo, ki zagotavlja:

•	 Zanesljivo delovanje z optimiziranim pretokom
•	 Visoko učinkovitost z motorja na vodo
•	 Številne možnosti prilagoditev
•	 Preprosto in predvidljivo vzdrževanje
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ZDA                                                                                                                                                                
Mašitve in ponavljajoča vzdrževalna dela so bila rešena z vgradnjo                                              
SE črpalk v Ocala, Florida.

DANSKA
Občina Hillerod je vgradila SE črpalke in rešila zamašitve ter izničila primere                                   
nujnih vpoklicev od vgradnje dalje.

NIZOZEMSKA                                                                                                                                                  
Vodna uprava v Vechtstromenu je vgradila SL črpalko in ohranila                                          
zanesljivost delovanja.

Dokazana zanesljivost v vgradnjah po vsem svetu



Celoten nabor hidravličnih rešitev
SE/SL črpalke z naborom hidravličnih zasnov za zanesljivo in učinkovito delovanje              
z najvišjim nivojem zmogljivosti v vseh aplikacijah odpadnih voda:  

Visoka energijska učinkovitost 
Črpalke SE / SL ponujajo tako visok prenos učinkovitosti z motorja na vodo  kot visoko 
učinkovitost motorja s komponentami, združljivimi z IE3, pri čemer je skupna poraba ener-
gije na minimumu. Po nekaj časa obratovanja je  serijo črpalk SE in SL enostavno servisirati, 
zmogljivost in učinkovitost pa obnoviti na prvotno tovarniško raven.

Zaprti tekači S-tube® z enim ali dvema kanaloma zagotavljajo velik prost   
prehod in visoko učinkovitost. Črpalke SE / SL, opremljene z zaprtim tekačem 
S-tube® so idealne za nizko do srednje onesnaženo odpadno vodo.

Pol-odprti tekači Open S-tube® zagotavljajo visoko učinkovitost v širokem 
območju delovanja. Lahko jih izdelamo tako, da delujejo na točno določeni 
delovni točki. Črpalke SE/SL, opremljene s tekači Open S-tube®, so idealna 
rešitev za srednje do skrajno onesnažene odpadne vode.

Tekači za prost-pretok SuperVortex so idealni za izzive v aplikacijah z visoko 
abrazivno vsebino ali dolge vlaknene delce.

Črpališče Komunikacijski 
vmesniki

Brezžično Oblak



LITO ŽELEZO                                   
Najbolj razširjena uporaba materiala 
v aplikacijah za črpanje odpadne 
vode, lito železo je razmeroma 
poceni in ima dobro obdelovalnost. 
Za večino odpadne vode ima dobro 
odpornost proti obrabi. 

NERJAVEČE JEKLO 
Nerjaveče jeklo je skupina zlitin na 
osnovi železa s kompozitom, ki daje 
odlično odpornost proti koroziji, 
kar omogoča tej varianti materiala 
primernost za industrijske aplikacije. 
 

BELO ŽELEZO 
Bela litina z visoko vsebnostjo kroma 
je železova zlitina. Ta kombinacija 
nudi zelo dobro odpornost proti 
obrabi v primerjavi z drugimi kovin-
skimi materiali in boljšo odpornost na 
abrazijo kot lito železo. 

Veliko možnosti prilagoditev
Črpalke SE/SL poleg široke palete izdelkov ponujajo tudi širok spekter prilagoditvenih možnosti, kot so zaščiteni 
kabli EMC ter različna poročila o preskusih in certifikati. Za razširitev primernosti za jedke in agresivne aplikacije, 
ponujamo različne napredne prevleke in različice materialov, vključno z dupleks tekači iz nerjavečega jekla.

Povezljivost in komunikacija 
Črpalke SE / SL imajo vgrajeno vrsto senzorjev, ki spremljajo stanje črpalke in ostale instalacije, za zagotovitev 
optimalnega in zanesljivega delovanja. Standardno so črpalke opremljene s toplotno zaščito in senzorji za na-
dzor vdora vlage bodisi iz ozračja, bodisi s strani medija. Poleg tega naše črpalke lahko prilagodite s senzorji za 
spremljanje temperature in ravni vibracij. 

Vse signale s črpalk lahko nadzirate na lokalnem krmilniku črpalne postaje ali pošljete prek Grundfosovih komunikacijskih                       
enot v sistem SCADA ali na pametni telefon ali tablični računalnik.

•	 Vtič za kabel je rešitev, ki jo lahko odstranite na mestu. Črpalko lahko enostavno dvignete, ne da bi 
morali odstraniti kable in celo brez ogrožanja tesnjenje pri ponovni namestitvi kabla.

•	 Tesnilo gredi je narejeno kot vložek, ki vključuje tako primarno kot tudi sekundarno tesnilo. To 
pomeni, da so površine tesnil zaščitene in jih ni mogoče poškodovati ali med montažo napačno 
namestiti.

•	 Zamenljivi obrabni obroči ali funkcija SmartTrim za vzdrževanje visoko učinkovitega delovanja.

•	 Črpalke SE/SL so standardno zaščitene z naprednim, okolju prijaznim premazom, sestavljenim iz 
temeljnega elektro nanešenega premaza s potapljanjem, ki pokriva vse površine.

•	 Zgornji praškasti premaz zagotavlja zelo močno zaščito pred korozijo in ustvari gladko površino 
za enostavno čiščenje. Ker so vse površine prevlečene, popravilo barve po servisnem popravilu ni 
potrebno.

Enostavno vzdrževanje
Črpalke SE/SL so zasnovane za enostaven servis. To se odraža po številnih                                          
oblikovnih značilnostih, ki so del črpalke:

Zasnova hidravlike zagotavlja, da sta tekač in notranjost hidravličnega dela samočistilna, kar ohranja najvišjo 
stopnjo učinkovitosti in zmogljivosti pri ravnanju z odpadno vodo, ki vsebuje trdne snovi, krpe in tujke.



Prihranite čas z Grundfos Product Center 
Ne glede na to ali iščete novo ali nadomestno črpalko, so naša spletna orodja za izbiro in oblikovanje 
enostavna za uporabo. Obravnavajo ključne odločitve, ki jih je treba sprejeti in zagotavljajo informacije 
o načrtovanju, delovanju in vzdrževanju sistema. Ponujamo celovit program, ki ustreza natančnim 
zahtevam strank, tudi za najzahtevnejše aplikacije. 

Dostopite do Grundfos Product Center neposredno z našega spletne strani in na enem mestu pridobite vse informacije o 
izdelkih, optimizirano za vaš osebni računalnik, tablični računalnik ali pametni telefon. Obiščite www.product-selection.
grundfos.com

Dodatki za vgradnjo
Grundfos ponuja široko paleto dodatkov za  aplikacije in posebne vgradnje SE/SL črpalk, ki zagotavljajo 
enostavno in varno namestitev ter dolgoročno učinkovito delovanje. Namestitvena oprema podjetja Grund-
fos je zasnovana z robustnostjo, zanesljivostjo in združljivostjo kot glavno prednostno nalogo. Če potrebu-
jete dodatne informacije, načrtovalne in inženirske priročnike za aplikacije odpadne vode so  le-ti na voljo na           
www.grundfos.com 

Celoten nabor spremljanja in nadzora 
Z Grundfosovim sistemom za spremljanje in nadzor dobite informacije, ki jih potrebujete za vzdrževanje in opti-
mizacijo vašega sistema za odpadne vode. Zagotovite si učinkovito upravljanje z alarmi, nadzor in razporejanje 
delovnih tokov. Popoln paket spremljanja, ki ga podpira naša ponudba storitev, zmanjšuje čas izpada v sistemu in 
prihrani čas ter stroške vašega poslovanja.

NAŠ CELOTNI NABOR VKLJUČUJE:

NAMENSKI POGONI S SPREMENLJIVO HITROSTJO                                                                                                        
Grundfosovi pogoni s spremenljivo hitrostjo CUE so optimizirani za delovanje črpalk za odpadno vodo 
z vgrajenim hitrim vodnikom za enostaven zagon. Če se uporablja skupaj z naprednim krmilnikom                    
Dedicated controls ima dodano funkcionalnost, kot je samodejna optimizacija porabe energije. 

NADZOR ZA VEČJA ČRPALIŠČA 
Dedicated Controls je napreden nadzorni sistem za omrežne črpalne postaje z do šestimi črpalkami na vsaki 
črpalni postaji. Izjemno enostavno za nastavitev in konfiguriranje delovanja vsake črpalke, vsakega črpališča 
in celotnega omrežja. 

NADZOR ZA ČRPALIŠČA Z NAJVEČ DVEMA ČRPALKAMA 
Zasnovan za namestitev z eno ali dvema črpalkama, je nivojski krmilnik Grundfos LC 231/241 idealen za 
uporabo v odpadni vodi. Krmilnik je opremljen z vnaprej določenimi nastavitvami za lažje in hitrejše prila-
goditve in zagon v določeni aplikaciji.



Črpalke SE/SL so zasnovane servisno prijazno in vključujejo enostavne komponente, odporne na okvare zamenjave, 
kadar je le-ta potrebna. Naš pristop hkrati poveča zanesljivost črpalke in življenjsko dobo komponent ob zmanjšanju 
stroškov. Storitve vključujejo:

ZAGON                                                                                                                                                                                         
Pravilna namestitev in zagon črpalk za odpadno vodo zmanjšuje tveganje spregleda pomembnih post-
opkov, ki lahko vplivajo na prihodnje delovanje črpalke. Z vami delimo svoj najboljši izdelek s popolno 
dokumentacijo. 

POPRAVILA, REZERVNI DELI IN ZAMENJAVA 
Grundfosove črpalke so zasnovane za enostavno servisiranje z manj potrebe po posebnem orodju in 
popravilih na kraju samem. Z našo globalno prisotnostjo vam hitra dostava kritičnih servisnih komple-
tov in delov pomaga zagotoviti optimalen čas delovanja. 

SVETOVANJA IN PREGLEDI                                                                                                                                                             
Grundfos ponuja storitve optimizacije za zmanjšanje porabe energije, izboljšanje učinkovitosti črpalke 
in iskanje skritih prihrankov v vaših črpalkah. Na primer, energetski pregled je diagnostično orodje, ki 
ponuja podrobno, meritveno analizo vaše trenutne zmogljivosti črpalke s predlogi za prihodnje energijske                
prihranke in izboljšano zmogljivost. 

DIGITALNO OMOGOČENE REŠITVE STORITEV V OBLAKU                                                                                       
Prenos in uporaba podatkov o delovanju črpalke nam pomaga, da začnete s predvidevanjem vzdrževanja, 
zmanjšate odpoved sistema ali črpalke na minimum in na koncu prihraniti stroške. Nenehno ste 
obveščeni z opozorili na pojav nezgod med obratovanjem. 

Globalne storitve in podpora 
Aplikacije za komunalne storitve imajo na splošno velike potrebe po vzdrževanju. Zato Grundfos pristopa k 
storitvam tako s tradicionalnimi storitvami kot s storitvami, ki temeljijo na povezljivosti. Poleg naših globalnih 
storitev, naše izkušnje z vodno tehnologijo in aplikacijami odpadne vode nam pomagajo, da vas bolje podpre-
mo.



GRUNDFOS LJUBLJANA, 
TEHNOLOŠKI PARK 22A
1125 Ljubljana Slovenija
Tel: 01/568 06 10
www.grundfos.si

Tr
ad

em
ar

ks
 d

is
pl

ay
ed

 in
 th

is
 m

at
er

ia
l, 

in
cl

ud
in

g 
bu

t n
ot

 li
m

ite
d 

to
 G

ru
nd

fo
s, 

th
e 

G
ru

nd
fo

s 
lo

go
 a

nd
 “b

e 
th

in
k 

in
no

va
te

” a
re

 re
gi

st
er

ed
 tr

ad
em

ar
ks

 o
w

ne
d 

by
 T

he
 G

ru
nd

fo
s 

G
ro

up
. A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

. ©
 2

02
1 

G
ru

nd
fo

s 
H

ol
di

ng
 A

/S
, a

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.
92

56
66

81
 0

32
1 

/ B
ra

nd
bo

x 
- 4

01
22

39

Grundfos 
Grundfos je celovit ponudnik inteligentnih črpalk in sistemov za vse 
namene oskrbe z vodo in odpadne vode. 

Grundfosovi izdelki in rešitve za transport odpadne vode, protipoplavno zaščito in 
čistilne naprave temeljijo na zanesljivosti, modularnosti in energetski učinkovitosti 
optimiziranih črpalnih sistemov in modularnih rešitev.                                                                      

Izvedite več na: www.grundfos.si


